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Frvhemnleiisen Piotrkéw Trybunalski, 21.08.20089r.

ROS.7615 - 5/09

DECYZJA

Na podstawie: art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.2000r. Nr98, poz. 1071
z péZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184,
art 188, art. 201, art. 202, art. 208, art. 209 ust. 2, art. 211, art. 215 ust. 2 oraz na
podstawie art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwistnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska
(tekst jednolity: Dz. U. 2008r. Nr 25, poz. 150 z poznigjszymi zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku Miejskiego Zakiadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedziba
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemystowa 4

orzekam:

I. Zmieniam decyzje Prezydenta Miasta petni%oego funkcie Starosty Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 26 lipca 2007r., znak: ROS.IV.7615-5/2007, udzielajacg Miejskiemu
Zaktadowi Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Przemystowa 4, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania
paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW, ziokalizowanej na terenie Zakladu
Cieptowniczego C-2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75, w sposob nastepujacy:

1.1. W punkcie L.2.7 Rodzaj i parametry instalacji. Obieg paliwowy tiret 3 zmignhiam
zapis: z . usuwanie i oczyszczanie spalin (odpylanie i odsiarczanie na mokro)”
na ,usuwanie i oczyszczanie spalin (odpylanie)”.

I.2. W punkcie I.2.7 Rodzaj i parametry instalacji. Spalanie paliwa zmieniam zapis:
z ,Po ogrzaniu wody, spaliny kierowane sa na rozdzielacz, skad trafiajg do dwdch
kanatdw odprowadzajacych. Spaliny z kottéw sa poddawane procesowi odpylania
w cyklonach i odsiarczania na mokro. Za instalacjg odsiarczania spaliny facza sig
w kanale centralnym skad trafiajg do komina. Zanim odsiarczone spaliny trafig do komina
przechodza jeszcze przez skraplacze, gdzie wytrgca sig para wodna i dopiero wowczas
odprowadzane sa przez komin do atmosfery. Wymagany ciag zapewniajg wentylatory
WPWD 80/1,8 o wydajnosci nominalnej 15 m°/s” na :

.Po ogrzaniu wody, spaliny kierowane sg do kanatow odprowadzajacych osobnych dia
kazdego rusztu. Spaliny z kottdw sa poddawane procesowi odpylania. Za instalacjg
odpylania spaliny facza sie w kanale centralnym skad trafiajg do komina. Wymagany ciag
zapewniaja wentylatory WPWD 80/1,8 o wydajnosci nominalnej 15 m*s czyli 54.000 m*/h
dla temperatury 160°C (433 K)".

1.3. W punkcie I.2.2. Sposéb i czas pracy instalacji wykreslam ostatnie zdanie punktu
tj. ,Czas pracy emitora silosa na wapno wynosi 13,5 godzin w roku”.

I.4. Tabela w punkcie II.1. Wykorzystanie w ciaggu roku otrzymuje brzmienie:

. | _Energia/surowce / paliwa | llogé /rok

1| wegiel kamienny 25.000 Mg
| _2 | energia elektryczna 4.000 MWh

3 |woda 45000 m”
4 | kwas solny HCI, 33 % _ 7,5Mg
|5 | wymieniacze jonowe 50 Mg
| 6 | 56l kuchenna NaCl 7.5 Mg
7 | fosforan sodu NasPO4 1.5 Mg

8 | soda kaustyczna NaOH 0,5 Mg .
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I.5. Tabela w punkcie I.2.Wskazniki emisji substancji do powietrza, wskazniki

zuzycia paliw, surowcow i energii otrzymuje brzmienie:

Rodzaj emitowanej n:lfj,;zizmk
Lp. substancjifrodzaj surowca, asHie
fiw, energii wypr acf_t; Hf‘-" AR
298 e Er = energii ciepinej
1| Dwutlenek siarki 0,57732 kg/GJ
|2 | Dwutlenek azotu ID 130025 kg/GJ |
|3 | Pyt {ogdtem) D 139438 ka/GJ
|4 | Wegiel kamienny 0 Gg@_l_ﬂ_g@.]
|5 | Energia elekiryczna 0,0093 MWH/GJ
6 | Woda L 0,117 m*/GJ

1.6. Tabela w punkgcie /ll.1.1. Emisja z kotfow i emitora kotfow otrzymuje brzmienie:

1 Dopuszczalna wielko$é emisji w mg/m”, *
Zrodto emisji Dwutlenek Dwutlenek Pyt
i it siarki azotu _
WR-25 nr 1 1500 400 400 ]
WR-25 nr 2 1500 400 400
Emitor E-1 1500 400 400

* dopuszczalna wielkost emisji przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych w stanie suchym
w temperaturze 273 Ki cisnieniu 101,3 kPa

1.7. Uchylam w catosci punkt l/.1.2 Silos do magazynowania wapna.

1.8. Tabela w punkcie /ll.1.3 Emisja roczna z zakfadu otrzymuje brzmienie:

Lp. | Rodzaj substancji ﬂfﬂfgk
1 Dwiitienek siarki 222 1
| 2 Dwutlenek azotu 50,02
3 Pyt {ngﬁlem} i 53 64

1.9. Punkt II.2.2. Hosé¢ sSciekéw wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
otrzymuje brzmienie:
llosé Sciekdw odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej wynosi:
Qs = 16,3 mid
w tym:
- &cieki o charakterze bytowym - 3,03 m*/d,
- &cieki z prac porzadkowych (utrzymanie czystosci pomieszczen) - 2,71 m *Md,
- &cieki z chiodzenia fozysk - 3,3m/d,

- Scieki z odmulania kottéw - 6,0 m/d,
- &cieki z regeneracji wymiennikéw jonitowych - 1,07 m®/d.

1.10. Tabela w punkcie lL4.2. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow innych niz
niebezpieczne otrzymuje brzmienie:



Kod e s losé
Lp. odpad Radza_f. odpadu (Mgi/rok)
1 2 3 = 4
1 Mieszanka popictowo-zuzlowa z mokrego odprowadzania 8000,0
100180 | sdpadéw paleniskowych
2 | 120101 | Odpady z toczenia i pitowania zelaza i jego stopéw 0,05
3 12 01 03 Odpady z toczenia i plowania metali niezelaznych 0,05
4 12 01 13 Odpady spawalnicze 0,03
g 15 01 04 Opakowania z papieru i tektury 0,05
[ 1501 02 Cpakowania z tworzyw sztucznych 0,05
7 1501 07 Opakowania ze szkia 0,03
Sorbenty, materiaty filiracyjne, tkaniny do wycierania (np.
2 1502 03 szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione 0,30
w 15 02 02 ;
9 1602 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 08 0,05
L do 1602 13 1K) ISt || [
10 16 06 D4 Baterie alkaliczne z wytaczeniem 16 06 03 0,50
11 16 06 05 Inne baterie | akumulatory 0,50
12 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informaci 0.01
13 17 01 01 Cdpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontdw 100,00
14 | 170102 | Gruzceglany 0,50
Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow 0,05
15 17 0103 wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 0,50
16 17 01 07 materiatdw ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
17 17 01 80 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp. 0,50
18 | 4170181 | Odpady z remontow i przebudowy drég | s00
19 | 170201 | Drewno ey
20 | 170202 | Szkio 0,10
29 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,05
22 | 170302 | Asfaltinny niz wymienionyw 17 0301 50,00
23 | 170380 | Odpadowa papa 0,20
Materiaty konstrukeyjne zawierajace gips, inne niz 0,05
24 | 170802 |\ mienione w 17 08 01 )
Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymignione 100,00
25 170504 w17 05 03
26 17 05 08 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 300,00
27 | 190802 | Zawartosé piaskownikow S 125,00

111, W punkcie IV. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od
normalnych i maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych
technologicznie warunkow eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych
wykreslam w catosci zapis pn. Awaria instalacji odsiarczajgce;.

1.12. Uchylam w catosci punkt V.1.2. Emitor silosa.

1.13. Punkt V.2. Urzadzenia redukujace wielko$é emisji do powietrza otrzymuje
brzmienie:
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Zaklad Cieptowniczy wykorzystuje nastgpujgce urzadzenia redukujgce wielkoS¢ emisji
pytow i gazéw do powietrza: baterie cyklondw 12 x C41/D1120, zainstalowane na
kanatach wylotowych z poszczegolnych kottéw (kazdy z dwoch kanatow dzieli sie na dwa
mniejsze, na ktérych s3 zamontowane po trzy cyklony), w sumie na jeden kociot przypada
12 cyklonéw, sa to urzadzenia redukujace ilosc emitowanych pytow, gitéwnie frakcii
ziarnowych o najwiekszych srednicach, skutecznos$é odpylania urzadzen wyznaczona
pomiarami wynosi n = 81,3 = 89,1 %.

1.14. Punkt V.3. Warunki i ilo$ci poboru wéd z sieci otrzymuje brzmienie:
Zgodnie z wnioskiem Srednie dobowe zuzycie wody w Cieptowni C-2 wynosi:

Q.. = 150 m’/d

llogé wody zuzywana w Cieptowni C-2 na poszczegdlne cele ksztaltuje sie nastepujace:
1. cele socjalno-bytowe — 900 - 2000 m*/rok,
2. cele technologiczne 20000 — 40000 m*/rok, w tym:

_utrzymanie czystosci i porzadku — 1500 m’

_uzupetnienie strat w obiegu cieptowniczym —10000 m’

-chiodzenie tozysk — 1000 m*

-odmulanie kotiéw — 2500 m*

_mokre odprowadzanie odpadéw paleniskowych — 3000 m’

-plukanie i regeneracja wymiennikéw jonitowych — 500 m’

_zraszanie miejsc magazynowania wegla — 1500 m”,

lloéé pobieranej wody dla potrzeb instalacji jest uzalezniona od wydajnosci instalacji
(chtodzenie {oZzysk), warunkow atmosferycznych (czestotliwosé zraszania migjsc
magazynowania wegla), szczelnosci | awaryjnosci  instalacji obiegu wodnego
(uzupetnienie strat w obiegu, regeneracja wymiennikow).

Zuzycie wody dla potrzeb Cieptowni C-2 w latach 2005-2008.

ROK AL NG s o a0 ol OO ~ 2008 |

e e

67 874 42 808 42 870 41222 ‘

_— - i -

| Zuzycie wody (m?)

Dostawa wody do Cieptowni C-2 odbywa sig wediug wewnetrznych zasad
ustalonych w Migjskim Zakfadzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.
Prowadzacy instalacje jest jednoczesnie zarzadca miejskiej sieci wodociggowej. Woda
dostarczana do Cieptowni C-2 speinia normy jakosci wody przeznaczonej do spozZycia
przez ludzi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr
61, poz. 417).

Do celéw technologicznych (uzupelnienia strat w obiegu cieptowniczym) woda
poddawana jest uzdatnianiu w stacji uzdatniania wody.

1.15. Punkt V.5.Warunki wprowadzania sciekéw o charakterze bytowym oraz Sciekow
przemysfowych do kanalizacji otrzymuje brzmienie:

Z terenu instalacji odprowadzane sg dwoma przytaczami kanalizacyjnymi do
kolektora miejskiego @ 500 mm w ulicy Rolniczej Scieki przemystowe wraz z mieszaning
<ciekow o charakterze bytowym.

Scieki o charakterze bytowym (wraz ze $ciekami z utrzymania czystosci, porzadku
pomieszczen) powstaja w ilosci 5,74 m°/d, natomiast Scieki przemysfowe w ilosci 63,07
m°/d powstaja z nastepujacych procesow technologicznych: Scieki z chtodzenia tozysk,
z odmulania kottdw, z regeneracji wymiennikow jonitowych.

) Scieki z chtodzenia fozysk (obieg zamkniety) powstaja w ilosci maksymalnie 5
m/d.



Scieki z odmulania kottow powstajg w wyniku spustu zanieczyszczonej wody
kottowej z najnizszego punktu instalacji obiegu. Odmulanie kotow odbywa sie na kazdej
zmianie roboczej. Srednio zrzucanych jest 6,0 m°/d Sciekow.

Scieki z regeneracii wymiennikéw jonitowych w ilosci 1,07 m°/d powstajg
po uzdatnieniu 500-700 m® wody w ilosci 20 m® Sciekéw. Srednio w ciggu roku
przeprowadza sie 10-16 cykli regeneracyjnych.

Charakterystyczne wskazniki zanieczyszczen oraz stezenia w Sciekach odprowadzanych
do kanalizacji miejskigj:

- temperatura < 35°C,

- odczynpH=6,5-9,5,

- BZTs do 400 mg OJ/l,

- CHZTc, do 700 mg O,fl,

- zawiesiny ogoélne do 500 mg/l,

- azot amonowy do 50 mg MNuus/,

- fosfor ogdlny do 8 mg P/,

- chlorki do 1000 mg CI/.

Stezenia sciekow okreslono poprzez analogie do wymagan stawianych przez
Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. innym dostawcom sSciekow.
Prowadzacym instalacje | zarzadcg sieci kanalizacyjnej jest Miejski Zakltad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0. w Piotrkowie Tryb. Warunki odprowadzania Sciekow spehniajg,
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw dostawcdow sSciekow przemystowych oraz
wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964).

1.16. Punkt V.7.2. Odpady inne niz niebezpieczne otrzymuje brzmienie:

Kod = - 2l
Lp. odpadu Sposab magazynowania Miefsce magazynowania
1 2 3 4 ;
Mieszanka popictowo-zuzlowa z mokrego Wydzielone place skiadowe,
1 1100180 odprowadzania odpaddw paleniskowych jest ostonigte obudowami
magazynowana luzem zewnetrznymi
Odpady z toczeniza i plowania zelaza i jego - i
2 |1201 01 stopdw s3 magazynowans w pojemniku W E_E';" ﬁ:ﬁm;iprﬁjaﬁ i
metalowym lub drewnianym ynku g Y
Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych 2 W
3 (120103 s3 magazynowane w pojemniku metalowym ” bu‘ 'dl‘ dzﬂﬁ: Dﬁ;ﬁajsze IR
jub drewnianym ynru g o
Odpady spawalnicze s3 przechowywane : 3
4 1120113 w plastikowej tubie W pomieszezeniu gospodarczym
Opakowania z papieru i tekiury czasowo Wyznaczone miejsca
& 1150101 magazynowans w pojemnikach 1100 | magazynowania w poblizu
lub w workach migjsca powstawania
Opakowania z tworzyw sztucznych czasowo Wyznaczone migjsca
B | 150102 magazynowane w pojemnikach 1100 | magazynowania w poblizu
lub w workach migjsca powstawania
: Whyznaczone miejsca
7 (150107 Gpai:ﬂwuharjéamﬁkzﬂcch}a1%5ﬁ:g Emﬁwne magazynowania w poblizu
POl miejsca powstawania
Sorbenty, matenaty filracyjne, tkaniny do
wycierania (szmaty, Scierki i ubrania ochronne) - Wyznaczone migjsca
g [150203 tzasowo magazynowane w szczelnych w warsztatach na terenie
pojemnikach, beczkach, zamykanych z tworzywa Cieptowni
sztucznego | metalowych
9 | 1602 14 Zuzyte urzadzenia elekiryczne i elekironiczne — Wyznaczone miejsca
czasowo gromadzone w pojemnikach na terenie Cieplowni
10 | 1606 04 | Baterie alkaliczne — czasowo przechowywane w‘ 'LDI z'1|1ei.-‘[3nsne mﬁ;ch: 3
w pojemnikach z tworzyw sztucznych gospoda h
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Inne baterie | akumulatory — czasowo Wydzielone miejsca
11 | 160605 przechowywane w pojemnikach z tworzyw w pomieszczeniach
sztucznych _gospodarczych
Magnetyczne i optyczne noéniki informacji
12 | 168001 | czasowo gromadzone w pojemnikach z tworzyw W miejscach powstawania
sztucznych lub w workach foliowych
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek
43 | 170101 i remontéw — zbierane w migjscu powstawania Miejsca prowadzenia rozbidrki
robét bezposrednio na Srodki transportu i remontéw
i przekazywane do odbiorcy koncowego
Gruz ceglany — zbierane w miejscu powstawania s ; o
14 | 170102 robat bgzpcéredniﬂ na Srodki trapnspm'tl.l Migjsca p[nwadz\\:-gﬁ rozbiorkd
i przekazywane do odbiorcy koncowego plalial
15 | 1701 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych Miejsca prowadzenia rozbidrki
i elementow wyposazenia i remontow
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatdw ceramicznych i innych
16 | 170107 elementdw wyposazenia — zbierane w migjscu Miejsca prowadzenia rozbiorki
powstawania robst bezposrednio na Srodki i remontdw
transportu i przekazywane do odbiorcy
koncoweago
Usunigte tynki, tapety, okleiny itp. - zbierane
47 | 170180 | W miejscu powstawania robdt bezposrednio na Miejsca prowadzenia rozbiorki
$rodki transportu i rerontow
i przekazywane do odbiorcy koficowego
Odpady z remontdw i przebudowy drag - zbierane
1g | 170181 | W miejscu powstawania robét bezposrednio na Miejsca prowadzenia rozbiorki
srodki transportu | przekazywane do odbiarcy i remontow
koricowago
Odpady drewna — zbierane w migjscu
qa | 17 0201 powstawania robot bezposrednio na srodki Miejsca prowadzenia rozbidrki
transportu i przekazywane do odbiorcy i remontow
koncowego
Odpady szkia — magazynowane w migjscu
29 | 170202 powstawania robot bezposrednio na Srodki Migjsca prowadzenia rozbiorki
transportu i przekazywane do odbiorcy i rermnontdw
koricowego _
Tworzywa sziuczne — magazynowane
2q | 170203 w miejscu powstawania robét bezposrednio Miejsca prowadzenia rozbiorki
na &rodki transportu | przekazywane do odbiorcy i remontow
konecowsgo
Asfalt odbierany bezposrednio z miejsca robot
29 | 17 03 02 na $rodki transportowe i przekazywany do Miejsca prowadzenia rozbidrki
wykorzystania odbiorcy wykonujacemu roboty i remontéw
drogowe
Wydzielone migjsca
- ) N Odpadowa papa w sgsiedztwie robot
: i ierai i Wydzielone migjsca
24 | 170802 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce qips W assatriwio ook
Gleba i ziemia, w tym kamienie — odbiér o terei?:;:ﬁ;‘;‘ﬂ““;'m“ o ik
25 | 170504 bezposrednio z msei{sca robot sieciowych i Zaopatrzenia MZGK Sp.
z wykopow Zz 0.0., ul. Przemystowa 4
Poza Cieplownig na terenie
26 | 170506 Urobek z pogtebiania — odbi6r bezposrednio Zakiadu Transportu
z wykoptw robot sieciowych, remontowych i Zaopatrzenia MZGK Sp.
z 0.0., ul. Przemystowa 4
Poza Cieplownig na terenie
B . Zakiadu Transportu
27 | 190802 Zawartosé piaskownikow | Zaopatrzenia MZGK Sp.

z 0.0., ul. Przemystowa 4




1.17. Zastepuje zalacznik nr 1 wymieniony w punkcie V.7.3.2. zmienianej decyzji,
okreslajacy lokalizacje miejsc magazynowania odpadéw na terenie Zakladu
Cieplowniczego C-2, ul. Rolnicza 75 zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

1.18. W punkcie VI.1 Monitoring proceséw technologicznych tiret 2 zmieniam zapis

z: ,podstawowych parametrow przebiegajgcych procesow technologicznych (w tym
ewidencjonowaniu czasu trwania awarii instalacji odsiarczajacej)” na: ,podstawowych
parametrow przebiegajgcych procesdw technologicznych®.

1.19. W punkcie VI.1 Monitoring proceséw technologicznych tiret 7 zmieniam zapis
z: Jraz w roku kontroli sprawno$ci urzadzen odpylajacych i instalacji odsiarczania” na:
«raz w roku kontroli sprawnosci urzadzen odpylajacych”.

l. 20. Punkt VIL.3.1. Zakres i metody prowadzenia monitoringu wielkosci emisji
substancji do powietrza otrzymuije brzmienie:

Obowigzek wykonywania pomiaréw wielkosci emisji do powietrza cigzy na prowadzacym
instalacje bezposrednio z mocy art. 148 ust.1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zakres, metodyka i czestotliwosé monitoringu wielkosci emisji substancji do powietrza
powinny by¢ zawsze zgodne z przepisami w zakresie pomiardéw wielkosci emisji,
obowigzujgeymi w okresie wykonywania pomiardw.

1.21. Punkt VI.3.2. Usytuowanie stanowisk do pomiaru emisji otrzymuje brzmienie:

Stanowiska pomiarowe winny spetniaé wymogi zawarte w obowigzujgcej na dzien
wydania niniejszego pozwolenia normy: PN - Z - 04030 -7 (.Ochrona czystosci powietrza.
Badania zawartosci pylu. Pomiar stezenia i strumienia masy pylu w gazach odlotowych
metodg grawimetryczng™) i warunki BHP.

Dla kazdego z dwéch kottéow WR-25 oznaczonych Jjako K-1 i K-2 pomiary wykonywane s3;
w dwoch kanatach odciggajacych spaliny do instalacji odpylajacej (kanat lewy i kanat
prawy), w dwoch kanatach odprowadzajacych spaliny z urzadzern odpylajacych i w kanale
odlotowym spalin do komina (emitora).

Wartosci pomiarowe przedstawione w tabelach stanowia sumy warto$ci zmierzonych
odpowiednio w kanale lewym” i kanale prawym"

Przekroje pomiarowe zlokalizowane s3 odpowiednio dla kottow, na kanatach.

- kanat lewy z kotta do urzadzen odpylajacych,

- kanat prawy z kotta do urzadzen odpylajacych,

- kanat lewy z urzadzen odpylajacych do kanatu odlotowego,

- kanat prawy z urzadzeri odpylajacych do kanatu odlotowego,

wszystkie o tej samej powierzchni przekroju 1,410 m?,

- kanat odlotowy spalin do komina, zbiorczy o powierzchni przekroju 4,878 m? .

I.22. Punkt VI.3.3. Sposéb przekazywania wynikéw pomiarow prowadzonych
w ramach monitoringu emisji do powietrza otrzymuje brzmienie:

Sposob, forma, uktad i terminy przekazywania wynikow pomiardw wynikajg bezposrednio
z przepisu art. 149 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

1.23. Punkt VI5.1. Zakres i metody prowadzenia monitoringu wielkosci emisji hafasu
do Srodowiska otrzymuje brzmienie:

Obowiazek wykonywania pomiarow wielkosci emisji do powietrza cigzy na prowadzgcym
instalacjg bezposrednio z mocy art. 148 ust.1 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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Metodyka i czestotliwoSC wykonywania pomiarow hatasu w Srodowisku powinny byé
zawsze zgodne z przepisami W zakresie pomiaréw wielkosci emisj, obowigzujacymi
w okresie wykonywania pomiarow.

L24. Punkt VI.5.3. Sposéb przekazywania informacji i danych prowadzonych
w ramach monitoringu hafasu otrzymuje brzmienie:

Spostb, forma, ukiad i terminy przekazywania wynikow pomiaréw wynikajg bezposrednio
z mocy art. 149 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

1.25. Punkt VI.6. Ewidencja i monitoring wytwarzanych odpadéw otrzymuje brzmienie:
VI.6.Monitoring wytwarzanych odpadéw. Sposob i forma prowadzenia ewidencji
odpadéw oraz sporzadzania rocznych sprawozdar z ilosci wytwarzanych odpadow
wynikaja bezposrednio z mocy art. 36 i 37 ustawy o odpadach.

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 7 lipca 2009r. znak: TLUMZGK/1425/2009 wraz z uzupetnieniem
z dnia 27 lipca 2009r. znak: MZGK/1548/2009 Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemystowa 4 wystapit 0 Zmiang
decyzji Prezydenta Miasta pelnigcego ﬁ.znkgg Starosty miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 lipca 2007r., znak:i ROS.IV.761 5.5/2007, udzielajacej pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej
ponad 50 MW, ziokalizowanej na terenie Zakladu Cieptowniczego C-2 w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Rolnicza 75. Do wniosku zalaczone zostalo potwierdzenie dokonania
optaty rejestracyjnej oraz optaty skarbowej za dokonanie zmiany decyziji. Strona wystapia
o zmiane pozwolenia zintegrowanego w zwiazku z wprowadzang istotng zmiang instalacji
polegajaca na wylaczeniu z eksploatacji instalacji odsiarczajace] w zwigzku z jej
awaryjnoscia i niska skutecznoscig dziatania, sprawiajaca, ze jej dalsze uzytkowanie jest
ekonomicznie nieuzasadnione.

Przedstawiony wniosek spetiat wymagania wynikajace z tresci art. 184 i art. 208
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008r.
Nr 25, poz. 150 z poZniejszymi zmianami).

Pismem z dnia 29 lipca 2009r. zawiadomiono strong o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dia instalacji.

Wersje elektroniczng wniosku Miejskiego Zakiadu Gospodarki Komunalne] Sp.
7 0.0. przestano Ministrowi Srodowiska przy pismie z 5 sierpnia 2009r., znak: ROS.7615 -
5/09, zgodnie z art. 209 ust. 1 cytowanej ustawy.

Zgodnie z art 33 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostepnianiu informacii
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 218
cytowanej ustawy Prawo ochrony srodowiska podano do publicznej wiadomosci
informacje o prowadzonym postgpowaniu, o prawie, sposobie, migjscu i terminie
wnoszenia uwag i wnioskéw do przedmiotowego wniosku. Ogloszenie przez 21 dni
tj. od dnia 29 lipca do 19 sierpnia 2009r. byto dostepne na tablicach ogloszen: MZGK Sp.
z 0.0., przy ul. Rolniczej 75, Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasazu
Rudowskiego 10 i przy ul. Szkolnej 28 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dane o wniosku strony
zamieszczone zostaty takze w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o Srodowisku i jego ochronie, dostepnym ze strony intemetowe]
Urzedu Miasta. W okresie udostepnienia wniosku © wydanie pozwolenia nie zostaly
wniesione zadne uwagi i wnioski.

Analiza przediofonej dokumentaci wykazata, e przedstawia ona
w dostateczny sposob zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony Srodowiska,
wynikajace z tresci art. 184 i 208 ustawy Prawo ochrony Srodowiska. Dotrzymane sg



standardy emisyjne i standardy jakosci Srodowiska, okreslone w przepisach, a powyZsze
rozwigzanie nie zmienia ustalern dotyczacych spelnienia wymogdw wynikajacych
z najlepszych dostepnych technik. Zmianie decyzji nie sprzeciwiajg sie przepisy
szczegolne, a za zmiang przemawia stuszny interes strony.

Decyzia o zmianie pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 215 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska okresla wymagania, o kidrych mowa w art. 188 1 211 majgce zwiazek
z planowana zmiang oraz wprowadza zmiany redakcyjne niektérych punktow decyzji,
maijace zwiazek z trescig wniosku.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencil.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim,
za posrednictwem Prezydenta Miasta petniqcego funkcje Starosty Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opfate skarbowa w wysokosci 1005,50 zt (stownie: jeden
tysiac pie¢ ziotych pigcdziesiat groszy) przelewem Z dnia 7 lipca 2009r. na konto Urzedu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego nr 43 2030 0045 1110 0000 0160 1480, zgodnie z ustawg z dnia 16
listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2006r. Nr 225, poz. 1635 z pozniejszymi zmianami),
Zatacznik do ustawy — Czesé N, ust46 pkt 1 w zwigzku z ust. 40 pkt 1 ustawy.
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Otrzymuia:
_1. Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnej 5p. 0.0
ul. Przemystowa 4, 97 - 300 Piotrkow Trybunalski

2. aax2

Do wiadomosci:
1. Ministerstwo Srodowiska
Departament Instrumentéw Srodowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00 - 922 Warszawa (+ wersja elektroniczna na CD)
Urzad Marszatkowski w todzi, Al. Pilsudskiego 8,90 - 051 +odz
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lodzi
Delegatura w Piofrkowie Trybunalskim, ul. Bawelniana 18
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 138, 03 - 194 Warszawa
Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Szkoina 28
6. Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Biuro Inzyniera Miasta, ul. Szkolna 28
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