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1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem przedmiotowego opracowania jest uzupelnienie informacji do podstawowe;
Karty Informacyjnej Przedsiewziecia w mys$l pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi z dnia 2 kwietnia 2021 r. — nr pisma WO0S.4220.11.2021.MLa.5.
Niniejsze opracowanie zostalo stworzone zgodnie z chronologiczna kolejnoscia

koniecznych uzupelien wymienionych w wyzej przywolanym pismie.

2. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

1. Gospodarka wodno -$ciekowa
a) Bilans przedstawiony w KIP, przywolany ponizej:

e powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: ~665 m?

e powierzchnia terenu utwardzonego: ~1130 m?

e powierzchnia biologicznie czynna: ~500 m?
odnosi sie jedynie do planowanego terenu inwestycji.

b) W wyniku realizacji przedsiewziecia zuzycie wody ulegnie znacznemu zmniejszeniu i
ksztaltowac si¢ bedzie na poziomie:

e potrzeby socjalno-bytowe: 1530m*/rok

e potrzeby technologiczne (woda uzupelniajgca i na regeneracje): 2730m*/rok

e  zapotrzebowanie catkowite: 4260 m>/rok

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno — bytowe ulegnie zmniejszeniu z uwagi na
zmniejszenie zatrudnienia spowodowane praktycznie bezobstugowym charakterem pracy
planowanej cieptowni gazowej. Istniejacy uklad oparty o kotly weglowe wymaga
zdecydowanie wiekszych nakladow zasobow ludzkich w stosunku do nowoczesnych
technologii produkcji ciepta w oparciu o kotly gazowe.

Zmniejszenie zapotrzebowania wody na cele technologiczne zwigzane jest z
planowanym wylaczeniem z eksploatacji kotlow weglowych na rzecz wytwarzania ciepla w
oparciu o planowane kotly gazowe. Spowoduje to zaprzestanie poboru wdd na cele zwigzane
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e mokrym odsiarczaniem spalin,

e chlodzeniem tozysk,

e odmulaniem kottow,

e mokrym odprowadzaniem odpadéw paleniskowych,

e zraszaniem miejsc magazynowania wegla.

Diametralnemu zmniejszeniu ulegnie ponadto zapotrzebowanie wody na cele zwigzane z
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uzupelnianiem sieci i regeneracji zl6z stacji uzdatniania wody dzigki zastosowaniu
nowoczesniejszych urzadzen w stosunku do urzadzen obecnie pracujgcych na terenie
cieplowni.

¢) Ponizej zamieszczono bilans wod opadowych z terenu projektowanej inwestycji,
skorygowany dobor przepustowosci separatora oraz odniesiono si¢ do mozliwosci odbioru
wod opadowych przez istniejacy uklad kanalizacji deszczowe;.

W celu wyliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych lub roztopowych
odprowadzanych do kanalizacji przez separator wydzielono zlewni¢ okreslong w oparciu o
wstepne zatozenia projektowe.

Do obliczen ilosci woéd opadowych lub roztopowych przyjeto srednio roczng sume
opadéw na poziomie 560mm oraz prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu C=5 na

podstawie ponizszej tabeli:

Kategoria terenu Czestosé deszezu C
I Tereny pozamiejskie 1
I1 Tereny mieszkaniowe 2
I1I Centra miast, tereny ushugowe i przemystowe 5
IV Podziemne obiekty komunikacyjne 10

W zwiazku z duzym uszczelnieniem wydzielonej zlewni (90-100%) oraz malymi
spadkami odwadnianych powierzchni (< 1%) przyjeto czas trwania deszczu miarodajnego

t=15 minut na podstawie ponizszej tabeli:

Sredni spadek terenu Stopien uszczelnienia Miarodajny czas trwania deszczu

o < 50% 15 minut

<1% :
> 50% 10 minut
1% + 4% > 0% 10 minut
< 50% 10 minut

i =

=% > 50% 5 minut

Na terenie inwestycji wody opadowe lub roztopowe beda ujmowane
w nowoprojektowany zamkniety system kanalizacji deszczowe;.

Maksymalne natezenie jednostkowe deszczu (zalezne od czasu trwania deszczu oraz
czestosci jego wystepowania) obliczono w oparciu o ogélnopolski model probabilistyczny

opadéw maksymalnych (Bogdanowicz 1 Stachy) wyrazony wzorem:
1 0.584
(1) Qmax(tﬂc)=166’7 '{1742‘t0‘33 +a(R!t)'(_ IHEJ 'lﬁ] [dm3/8-ha]

gdzie:
t - czas trwania deszczu [min]

C - czestos¢ (powtarzalno$é) deszezu [lata]



a - parametr zalezny od regionu Polski i czasu t wg ponizszego rysunku:

b) c

)
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Regiony opadéw maksymalnych:

a) dla czasdéw trwania deszczy t = 5 + 60 minut

b) dla czasow trwania deszczy t = 60 + 720 minut

¢) dla czasow trwania deszczy t = 720 + 4320 minut

(R1 - region centralny; R2 - region pétnocno-zachodni; R3 - regiony poludniowy i nadmorski)

Dla rozpatrywanej zlewni (region centralny R1) dla czasu t=15 minut parametr o
obliczono w oparciu o nastepujacy wzor:

2) a(R,t)=4,693 -In(r+1)-1,249

Maksymalna ilos¢ woéd opadowych lub roztopowych, jaka zostanie odprowadzona ze
zlewni dla prawdopodobiefistwa wystepowania deszczu miarodajnego zostala wyliczona w
oparciu o nastepujacy wzor:

© Do =i Fi Jor* /5]

gdzie:

Qmax — maksymalne natezenie jednostkowe deszczu [m*/s-ha]

(przy zatozeniu t =15 minuti C = 5 lat)

F — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Powierzchnia zredukowana zlewni zostata wyliczona w oparciu o nastepujacy wzor:

4 F, =F -y |ha]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha]

v — maksymalny wspotczynnik sptywu wod opadowych (przyjmowany w zalezno$ci od

stopnia uszczelnienia powierzchni, spadkéw terenu i czestosci deszczu C)

Na podstawie zalozen projektowych wyznaczono powierzchnie czgstkowe oraz

maksymalny wspolczynnik splywu dla poszczegdlnych powierzchni zlewni objetych

opracowaniem:



Zlewnia czastkowa

Powierzchnia

Wspotczynnik

Powierzchnia

Odplyw

(rodzaj nawierzchni) F [m?] splywu v zredukowana [dm?/s]
Tereny utwardzone (narazone na

zanieczyszczenia substancjami 790 0,95 750,5m? 15,85

ropopochodnymi)

Tereny utwardzone (np. chodniki, opaski
ey lfué’ynku) P 340 0,95 323,0m? 6,82

Budynek 665 0,96 638,4m> 13,48
Suma = 1711.9m? 36,15

Na podstawie wzoru (1) wyznaczono maksymalne nat¢zenie jednostkowe deszczu,
ktore jest zmienne w czasie i maleje wraz ze wzrostem czasu, w ktorym wystepuje opad. Dla
danych H = 560mm (wysoko$é¢ opadu dla Piotrkowa Trybunalskiego), t = 15 minut (czas
trwania deszczu) i C = 5 lat maksymalne natezenie deszczu 15-minutowego wyniesie 0,21113
m?/s-ha. Wyniki obliczen dla poszczeg6inych powierzchni zestawiono w powyzszej tabeli w
ostatniej kolumnie.

Srednig roczng ilos¢ wod opadowych (z lacznej sumy powierzchni terenéw
zestawionych w tabeli) obliczono na podstawie wzoru:

Qr,max = H ’ W i F [m3/r0k]

gdzie:

H —roczna suma opadow [m]

v — maksymalny wspotczynnik sptywu wod opadowych (przyjmowany w zaleznosci od
stopnia uszczelnienia powierzchni, spadkéw terenu i czgstosci deszczu C)

F — powierzchnia zlewni [m?]

Otrzymano w ten sposob nastepujgcy wynik:

Qr,max = 958,7 ['m3/rok]

Srednia dobowa ilo$é wod opadowych wyniesie:

Qus = 958,7/365dni = 2,63[m*/dobe]

Laczny, maksymalny (chwilowy) odplyw wéd opadowych z terenu Inwestycji wyniesie
maksymalnie 36,15 dm®/s (warto$é wykazano w powyzszej tabeli), co jest wartoscig nizsza
niz warto$¢ wykazana w pismie EC/R/00729/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. W zwiazku z
postepujacymi pracami projektowymi oraz uzgodnieniami z gestorami sieci i Inwestorem
wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostana do istniejacego kanalu kanalizacji

deszczowej zlokalizowanego w placu weglowym po potudniowe;j stronie Inwestycji.

Dobér separatora:



Na podstawie wzoru (3) wyznaczono maksymalng ilos¢ wod opadowych, jaka zostanie
odprowadzona ze zlewni (z powierzchni narazonych na zanieczyszczenie substancjami
ropopochodnymi) dla prawdopodobienstwa wystgpowania deszczu maksymalnego:

(3) Queszczumax = 4 " Fr[m*/s]

gdzie:

qmax — maksymalne natezenie jednostkowe deszczu [m?/s-ha]

(przy zatozeniu t =15 minuti C =5 lat)

F — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Queszezumax = 0,21113 - 0,07505 = 0,01584[m?/s] = 15,85[dm?/s]
Obliczenie przeptywu przez separator przy opadzie 15 dm*/s-ha zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311):

@) Qpassann = 1 [ ]

gdzie:

q — natezenie deszczu = 0,015 m*/s-ha

F — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Quessery = 0,015 - 0,07505 = 0,00113[m3/s] = 1,13[dm?/s]

Dobrany separator powinien charakteryzowaé si¢ przeptywem nominalnym wigkszym niz
1,13 dm?/s i maksymalnym wigkszym niz 15,85 dm’/s. Separator o nominalnej wartosci
przeptywu wickszej niz obliczona warto$é charakteryzuje si¢ przepustowoscig nominalng 3
dm®/s i maksymalng 30 dm?/s.

d) Przywolana w KIP powierzchnia terenow utwardzonych wynoszaca 1130 m? jest sumg
terenéw o réznym przeznaczeniu, tj. chodniki, droga dojazdowa, plac manewrowy, itd.
Przyjeta natomiast powierzchnia terenéw utwardzonych, wynoszaca 750,5 m?, dla potrzeb
doboru separatora zwigzana jest z przyjeciem do doboru separatora powierzchni narazonych
na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, tj. suma powierzchnia drog i placow.
Wartoéé 750,5 m? jest powierzchnia zredukowang, czyli jest to wynik przemnozenia

powierzchni 790 m? przez wspotczynnik splywu wynoszacy 0,95, co daje wynik 750,5 m-.

2. Ochrona przyrody

Realizacja Inwestycji wymaga przeprowadzenia wycinki drzew celem zwolnienia

miejsca do realizacji Inwestycji. Drzewa konieczne do usunigcia zaznaczono kolorem
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fioletowym na zalaczonym podkladzie mapowym. Drzewa pozostajace zaznaczono kolorem
zielonym. Na  zalagczonym  podkladzie = mapowym  przedstawiono  planowane
zagospodarowanie terenu.

W ramach realizacji Inwestycji zachodzi koniecznos¢ usuniecia 41 szt. drzew.

W ramach kompensacji przyrodniczej, uwzgledniajgc wyliczenia zawarte w

poprzednim uzupetnieniu, zostanie posadzonych 73 szt. drzew.

3. Odpady z grupy 14 06 05* zostaly omylkowo wpisane w poprzednim uzupelnieniu.
Odpady z grupy 14 06 05* nie bedg wystgpowag przy realizacji przedsigwzigcia.

17.04.2021 r. Marcin Magielda

(Data sporzqdzenia, imig i nazwisko aufora/kierowptka zespolu autoréw karty informacyjnej)



E I E l e k t ro - ; Elektrocieptown t a ijtiifé,‘z" Tryb u nalsk'Sozo .S.

NIP 7712907556 | Regon

XX\

Ec/ OO non Piotrkéw Trybunalski. 26 kwietnia 2021r.

TERMOTECH Sp. z o.0.
ul. Zamkowa 6/6
65-086 Zielona Gora

W zwiazku z realizacjg Inwestycji pn.: ,Budowa gazowego zrodta ciepta C-1 o mocy
cieplnej nie wiekszej niz 44 MW realizowanego przy ulicy Orlej 11 w Piotrkowie Trybunalskim
na dziatce nr 15/149" i koniecznoécia odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych w ilosci
okoto 40 I/s wyrazamy zgode na odprowadzenie wod opadowych do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowej na terenie zaktadu.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nalezy przewidzie¢ do istniejgcego kanatu
$rednicy 400 mm zlokalizowanego na terenie placu weglowego — po potudniowej stronie
lokalizacji Inwestyciji.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi przed skierowaniem ich do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej
zaktadu nalezy podczysci¢ w separatorach substancji ropopochodnych. Wody opadowe
z powierzchni nie narazonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi

skierowane moga zosta¢ bezposrednio do kanalizacji deszczowe;j.
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