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Na podstawie:

1. Art. 181 ust. 1 pkt1, art. 183 ust 1, art. 184, art. 188, art. 201, art. 202, art. 208, art. 21, art.
151, w zwigzku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
{tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 129, poz. 902 z pézniejszymi zmianami),

2 Art 18 ust 102, art. 36 ust 1, 443, art. 37 ust 1, art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001,
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 39, poz. 251z poznigjszymi zmianami),

3. Art. 122 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005r,
Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami ),

4. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 ),

5. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajow instalacy
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci (Dz. U. 2002r. Nr 122, poz. 1055),

6. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaté na Srodowisko oraz  szczegotowych
uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigecia dosporzadzenia raporiu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004r. Nr 257, poz. 2573 z paZniejszymi zmianami),

7. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektérych substancii w powietrzu, alarmowych pozioméw niektorych substancii
w powietrzu oraz margineséw tolerancji dia dopuszczalnych poziomow niektdrych substanci
(Dz. U. 2002r. Nr 87, poz. 796 ),

8. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie warto$ci odniesienia
dia niektarych substancii w powietrzu (Dz, U. 2003r. Nr 1, poz. 12),

9. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826),

10.Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1206},

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szozegolowego
sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2004r. Nr 192, poz. 1968),

12.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorow dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2006r. Nr 30, poz. 213),

13.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzordw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. 2001r. Nr 152, poz. 1737),

14.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipea 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006r. Nr 137, poz. 984),

15.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacii
obowiazkow dostawcow Sciekow przemysiowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006r. Nr 138, poz. 96),

16.Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2000r. Nr 38, poz. 1071 z pozniejszymi zmianamil,
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po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakiadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysiowa 4

orzekam:

Udzielam Miejskiemu Zakfadowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedziba
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysiowa 4 pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominaingj mocy cieplnej ponad 50 MW,
zlokalizowanej na terenie Zakladu Cieplowniczego C-2 w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rolnicza 75 i okreslam:

I. Rodzaj prowadzonej dziatainosci oraz rodzaj i parametry instalacji.
I.1. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci.

Instalacja spalania paliw zlokalizowana na terenie Zaktadu Cieptowniczego C-2 wytwarza
energie cieplng. Wytwarzanie energii polega na zamianie energii chemicznej paliwa
w procesie spalania - wegla kamiennego na energie cieplng i jej przekazanie nosnikowi —
wodzie, w procesie wymiany ciepta. Gorgca woda jest nastepnie dystrybuowana siecig
przewodow cieptowniczych na terenie miasia.

I. 2. Parametry eksploatacyjne instalacji.

1.2.1. Rodzaj i parametry instalacji

Obieg paliwowy.

W obiegu tym wystepujg nastepujace procesy:

- naweglanie (dostawa, roztadunek, sktadowanie, transport wewnetrzny),

- spalanie wegla w kottach wodnych,

- usuwanie i oczyszczanie spalin (odpylanie i odsiarczanie na mokro),

- odzuzlanie i odpopielanie kottow z transportem mechanicznym z uzyskaniem mieszanki
popictowo-ZuZlowej,

- sktadowanie mieszanki popictowo-zuzlowej na placu skiadowym.

Ukiad naweglania

Kotly zaopatrywane sa w opat poprzez ukiad naweglania, skiadajacy sie z:

- Placu magazynowego opatu. Opat dostarczany jest transportem samochodowym Ilub
kolejowym, roztadowywany wytadowarkami WWJ -115 | MPS (dla przeciwdziatania
utleniania sie opatu, jest on hatdowany przy pomocy ciezkiego sprzetu),

- Taémociagdw w podziemnych tunelach. Za pomocg krat i wibratorow rozmieszczonych
wzdiuz tasmociagdw opat opada na tasmociagi poziome, a3 nastepnie przez ukfad
tasmociagow poziomych i pochytych jest on dostarczany i dozowany za pomoca wozka
zrzutowego do zasobnikéw weglowych (bunkrow),

_ 7 zasobnikéw i koszy weglowych. Z zasobnikow weglowych grawitacyjnie poprzez
zasuwy w dolnej nadrusztowej czesci kotta oraz poprzez tzw. warstwownice opat
dozowany jest na tasmy rusztowe.

Spalanie paliwa.

Zakiad Cieptowniczy C- 2 wyposazony |est aktualnie w dwa funkcjonujace kotly weglowe
WR-25 wodne, plomienicowe z paleniskiem rusztowym tuskowym (ruszt mechaniczny)
spalajace paliwo state: wegiel kamienny w postaci miatu weglowego. Producentem kotiow
jest Fabryka Kottow "SEFAKO™ w Sedziszowie. Kazdy z kotléw posiada nominaing
wydajnoé¢ ciepina wynoszaca 25 Gealfh.
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Podstawowe parametry techniczne kottow:

WR-25 i WR-25
Typ kotla | i et
Nr fabryczny 1051016 1051032
Fok budowy = 1980 1981
Rok rozpoczecia
eksploatacji 1562 198 =
Rodzaj kotla wodny wodny
Nominalna moc
ciepina 38,1?_!?‘!_.!‘ . 38,8 MW
Sprawnosé 75% 75%
Wydainasc 29,1 MW 29,1 MW
cieplna
Temperatura spalin 453 K 453 K
za kotfem
Powierzchnia 2 2
g 587 m 587 m
Pojemno$é wodna 12m 12m’
Nominalny przeplyw 365 m'/h 365 m’/h
Temperatura wody 343K 343 K
zasilajgcej L 3
Cisnienie robocze 1,6 MPa 1.6 MPa

* numeracja kotlow zgodnie z wnioskiem | wg nomenklatury prowadzgcego instalacjg

Kazdy kociot jest wyposazony w dwa niezalezne ruszty, napedzane silnikami ze zmienng
predkoscig obrotowa (regulacja posuwu rusztu), co umozliwia elastyczng prace kotia
i osigganie wydajnosci w granicach 30 + 100 % mocy znamionowej. Spaliny powstajgce
w przestrzeni paleniskowe] ogrzewajg przepltywajacg w rurkach plomienicowych
zdemineralizowang wode. Stacja demineralizacji wody jest czescig instalacji Cieptowni C-
2. Do spalania podawane jest powietrze przez wentylatory podmuchu Zastosowane sg
wentylatory typu F-K 70 o wydajnosci nominalnej 400 m>/min.

Po ogrzaniu wody, spaliny kierowane s3 na rozdzielacz, skad trafiajg do dwoch kanatow
odprowadzajacych. Spaliny z kottow s poddawane procesowi odpylania w cyklonach
i odsiarczania na mokro. Za instalacjg odsiarczania spaliny tacza sie w kanale centralnym
skad trafiaja do komina. Zanim odsiarczone spaliny trafig do komina przechodza jeszcze
przez skraplacze, gdzie wytraca sie para wodna i dopiero wowczas odprowadzane sg
przez komin do atmosfery.

Wymagany cigg zapewniajg wentylatory WPWD 80/1,8 o wydajnosci nominainej 15 m’fs.

Obieg wodny.
Obieg wody przez kotly i do sieci cieptowniczej realizowany jest przez ukiad pomp,
rurociggéw i zaworow, znajdujacy sie w instalacji. Woda powracajaca z sieci poprzez
odmulacze, przechodzi przez pompy obiegowe i nastgpnie kierowana jest na kotly.
Czesé wody plynie obejéciem zimnym, a czesc przez kociol. Czgs¢ wody podgrzane]
w kotle poprzez pompy podmieszania goracego zawracana jest na wejsciu do kotta.
Temperatura wody zasilajace] kotly wynosi 80" C przy maksymalnym nadcisnieniu 1,6
MPa. Ukiad wodny kazdego kotta wyposazony jest w pompe obiegowg typu 20WW38
o wydajnosci 440 m°/h.

VWoda dla celow technologicznych jest poddawana uzdatnianiu w stagji uzdatniania
wody. Uzdatnianie wody polega gtownie na zmigkezeniu wody.
Proces uzdatniania wody uzupelniajgcej sie¢, w procesach jednostkowych przebiega
nastepujaco:
- dekarbonizacja jonitowa w wymiennikach stabokwasnych,
- zmiekczanie w wymiennikach jonitowych sodowych,
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- eliminacja C0; w desorberze,

- korekta pH wody wodorotlenkiem sodowym,

- odgazowanie wody w odgazowywaniu termicznym,

- korekta wody uzupetniajace] fosforanem tréjsodowym i siarczanem sodowym.

Straty w sieci cieplownicze] uzupetniane sg woda zmiekczong w dwaéch pracujacych
naprzemiennie sodowych wymiennikach jonitowych.

1.2.2. Sposob i czas pracy instalacji.

Cieptownia C-2 pracuje przez okres ckolo 300 dni w roku, z przerwg okoto dwdch
miesigcy zazwycza] w V — VI na wykonanie prac konserwacyjnych — remontowych,
w okresie ktorych eksploatowana jest druga cieplownia miejska C-1.

Zaklada sig, ze kazdy z kottéw WR - 25 jest eksploatowany maksymalnie przez 6000
hirok, przy wystgpowaniu rowniez pracy przemiennej. Do celéw pozwolenia
zintegrowanego zalozymy, ze kazdy z kottow WR-25 bedzie eksploatowany maksymalnie
przez 6000 godzin rocznie, z czego rownoczesnosc pracy obu kotldw moze siegaé 4000
godzin w roku. Przez okres 2 miesigcy (maj i czerwiec) instalacia nie bedzie
eksploatowana. Jednoczesnie zalozymy, Ze czas pracy instalacji z maksymalng
wydajnoscig (obydwa kotty z nominalnym obcigzeniem) wyniesie 400 godzin w rokuy,
a praca jednym kottem z maksymalng mocg bedzie trwac przez okres 800 godzin w roku.
Praca dwoch kottéw z mocg 75% trwaé bedzie okoto 1000 godzin za$ praca jednym
kottem z moca 75% trwac¢ bedzie okoto 2000 godzin. Reszta czasu pracy to praca
Z mniejszg wydajnoscia jednego lub obu kotiow jednoczesnie.

Podane parametry czasu pracy moga wystapié jedynie w przypadku wyjgtkowo
niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych przy jednoczesnie  maksymalnym
zapotrzebowaniu odbiorcow.

Czas pracy emitora silosa na wapno wynosi 13,5 godzin w roku. .

I.2.3. Rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Kotly WR-25 opalane sg weglem kamiennym klasy M-11-A o Srednich parametrach:
- granulacja 0 - 20 mm

- wartos¢ opatowa 21000 kJ/kg

- zawartos¢ popiolu 23 %

- zawartosé siarki 0,85%

ll. Rodzaj i maksymalne ilosci wykorzystywanej energii, surowcow i paliw.

Il.1. Wykorzystanie w ciggu roku

Lp. Energia/surowce/paliwa llosé /rok
1 wegiel kamienny 25.000 Mg
2 | energia elekiryczna 4.000 MWh
3 | woda 76600 m”
4 | Wapno hydratyzowane 160 Mg
5 | kwas solny HCI, 33 % 7,5 Mg
|6 | wymieniaczejonowe |~ S0Mg
7 | =6l kuchenna NaCl 7.5 Mg
8 | tosforan sodu NagPQ, 1.5 Mg
9 | soda kaustyczna NaOH = 1= 0,5 Mg

I1.2. Wskazniki emisji substancji do powietrza, wskazniki zuzycia paliw, surowcow
i energii:
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| Rodzaj emitowanej | Wskaznik |
| Lp- substancji/rodzaj surowea, | najednostke wyprodukowanej |
! paliw, energii | energil cieplnej |
|1 | Dwutlenek siarki _0,21899 kg/GJ |
__2 | Dwutlenek azotu 0,126718 kg/GJ
3 | Pyt {ogétem) . 0,135924 kg/GJ
4 | Wegiel kamienny | 0,064 Mg/GJ
5 | Energia elekiryczna f _0.0102 MWh/GJ.
6 | Woda ] 0,1962 m*/GJ
_ 7 [Wapno I 000041 Mg/iGJ
lll. Rodzaje i maksymalne dopuszczalne wielkosci emisji substancji
i energii w warunkach normalnego funkcfonowania insialacji.
lI.1. Emisja gazow i pylow do powietrza.
ill.1.1.Emisja z kotféw i emitora kotféw.
; Dopuszczalna wielko$¢ emisji w mg/m’, *
Emitor Zrodio emisji Dwutlenek siarki Dwutlenek Pyl
do 31.12.2007r. | od 01.01.2008r. azotu
E1 1 x WR-25 2000 1500 400 400
E1 2 x WR-25 2000 1500 400 400

* dopuszczalna wielkosC emisji przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych w stanie suchym
w temperaturze 273 K i cisnieniu 101,3 kPa

Ili.1.2. Silos do magazynowania wapna.

Emitor iy A Dopuszczalna wielko$¢ emisji
Zridio emisji
Rodzaj substancji kg/h
E2 |Silos magazynowy pyt zawieszony PM10 0,000075

.1.3. Emisja roczna z zakladu:

i el liosé

Lp. Rodzaj substancji [Mg/rok]
1 Dwutlenek siarki 8548
2 | Dwutlenek azotu 49,45
3 Pyl (ogotem) 53,06

li.2. Dopuszczalne emisje w gospodarce wodno-sciekowej.

ili. 2. 1. Odprowadzanie $ciekéw deszczowych.

* wylot Nr 1 z kolektora deszczowego & 400 mm (rzedna dna wylotu 205,73 m n.p.m.)
do rowu R-A , bedacego w kanale krytym & 800 mm w hm 7+56 w ilosci:

max = 66,4 lls

* wylot Nr 2 z kolektora deszczowego & 200 mm (rzedna dna wylotu 205,70 m n.p.m.) do
otwartego rowu R-A w hm 6+83 w ilosci:
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Qmax = 54,2 iIs

Maksymainy odptyw deszczu (Q = 130.,6 l/s) z terenu Cieptowni C-2 obliczony zostat przy
natezeniu deszczu miarodajnego q = 7532 I/stha w ciagu 15 min. i przy 100%
prawdopodobienstwie wystapienia oraz $rednim opadzie rocznym 575 mm.

1.2.2. llos¢ sciekow wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych.

llo$¢ Sciekow obliczona na podstawie danych z roku 2006 odprowadzanych do miejskiej
kanalizacji sanitarne] wynosi:

Qs.= 69,0 mi/d

w tym:

- §cieki o charakterze bytowym - 3,03 m*/d,

- Scieki z prac porzadkowych (utrzymanie czystosci pomieszczen) — 2,71 m/d,
$cieki z chtodzenia tozysk - 56,0 m¥/d,

Scieki z odmulania kottow - 6,0 m/d,

Scieki z regeneracji wymiennikéw jonitowych - 1,07 m¥/d.

llI. 3. Emisja halasu do srodowiska z instalacji.

Wielkos¢ emisji hatasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hatasu poza zakladem,
wyrazonymi wskaznikami hatasu Laegp i Lacqn, W kazdych warunkach funkcjonowania
instalacji nie moze przekroczyé:
- na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami przy ul. Rolniczej:

dla pory dnia - wartosci 55dB

dia pory nocy - wartosci 45 dB

- na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Karolinowskiej :
dia pory dnia - wartosci 50 dB
dla pory nocy - wartosci 40 dB

Ill. 4. Dopuszczalne ilosci wytwarzanych odpadéow.

lll.4. 1. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych.

Kod z flosé
Lp. Odpadu Rodzaj odpadu (Mg/rok)
1 2 3 4
7! Oleje silnikowe, przekiadniowe | smarowe tatwo ulegajgce
1 130207 biodegradacii 0,05
2 13 02 08" Inne cleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe 0,05

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
3 13 03 Ov7* nosniki ciepla nie zawierajgce zwigzkdw 0,01
chlorowcoorganicznych

A 1303 10* ~ Inne oleje | ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 0,02
noéniki ciepta
s | 1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji 0,005

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
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. Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
6 | 150202 szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 0,10
substancjami niebezpiecznymi -
7 16 01 07~ Filtry olejowe 0,01
« | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne |
L R niz wymienione w 16 02 09 (Swietiowki) 0,06
9 16 06 01* Baterie | akumulatory olowiowe 0,50
RAZEM 0,805
— =n==l=|
Ill. 4. 2. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow innych niz niebezpieczne
Kod " llosé
Lp. | odpadu Fosien oaparki (Mg/rok)
1 2 3 4
= = = ———— =
1 100180 Mieszanka popiotowo-zuzlowa z mokrego odprowadzania 8000,0
odpadow paleniskowych
2 100105 State odpady z wapniowych metod odsiarczania spalin 800,0 ,..d.
3 120101 | Odpady z toczenia | plowania zelaza | jego stopow 0,05
120103 | Odpady z toczenia | ptowania metali niezelaznych 0,05
4
5 | 120113 | Odpady spawalnicze 0,03
5] 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,05
7 150102 Opakowania z tworzyw sziucznych = 0,05
8 150107 Opakowania ze szkia 0,03
9 150203 | Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione 0,30
| w150202
10 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 0,05
do16 02 13
1 16 06 04 Baterie alkaliczne z wylgczeniem 16 06 03 0,50
12 | 160805 Inne baterie i akumulatory 0,50
13 | 168001 Magnetyczne i optyczne nosniki informacii 0,01
14 | 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek | remontéw 100,00
15 | 170102 Gruz ceglany 0,50
16 17 0103 hdeady innych materiatow ceramicznych i elementow 0,05
wypasazenia
17 17 0107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 0,50
cdpadowych materiatéw ceramicznych i elementdw
WYyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
18 | 170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 0,50
19 17 01 81 Odpady z remontow | przebudowy drég 50,0
20 170201 Drewno 0,30
21 17 02 02 Szkio 0,10
22 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,05
23 17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 50,00
24 | 170380 Odpadowa papa B 0,20
25 | 170802 | Materialy konstrukcyjne zawierajace gips, inne niz 0,05
wymienione w 17 08 01
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26 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymiznione 100,00
w 17 05 03 )

27 17 05 06 Urobek z peglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 | 300,00

28 | 190802 Zawartost piaskownikow o Ll [ 12500

RAZEM | 9.428,82

IV.Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych
i  maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych
technologicznie warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych.

FPoza normalnym funkcjonowaniem instalacji mogg wystapi¢ warunki pracy odbiegajace
od normalnych, takie jak: rozruch | wytaczenie kofta oraz stany awaryjne urzadzen
instalacji.

Rozruch.

Inicjowanie procesu rozpalenia kotta nastepuje poprzez podanie na ruszt rozzarzonego
wegla z aktualnie pracujacego kotta, a jesli jest to niemozliwe poprzez uzycie materiatow
tatwopalnych typu drewno i papier.

Koty weglowe podczas rozruchu mogg miet¢ podwyzszone wartosci emisji tlenku wegla,
sadzy i pylu w stosunku do normalnej, stabilnej pracy — jest to jednak zjawisko typowe dla
omawianych urzadzen. Podczas rozruchu masa kotta i wody nie zdazg na ogét odebraé
ciepta tak szybko, jak intensywnie to ciepto powstaje, za§ w wychiodzonej komorze
paleniskowej, mimo duzego nadmiaru powietrza, powstajg typowe produkty niepetnego
spalania. Kotty rozpalane sg przy wiaczonych wentylatorach ciggu i podmuchu, po
S-minutowym okresie przewietrzania kanatéw spalinowych. Rozpalanie odbywa sie
w sposob typowy — drewnem, papierem lub przerzucaniem zaru z kotta pracujgcego.
Zasadniczy proces rozpalania kotta zwigzany z potencjalng nadmierng emisja, zwigzang
z niepetnym procesem spalania trwa ok. 30 minut. tacznie w ciggu roku rozpalanie
prowadzone jest do 10 razy (dla wszystkich kottow tacznie), zatem okres emisji zwigzany
Z tym procesem wynosi do 10 godzin rocznie.

W trakcie rozruchu kotta wystepuje wyzsza emisja pylu. Emisje normowanych substancji
gazowych (SO, NO,) nie sg podwyzszone i nie przekraczajg standardow.

Diatego w fazie rozruchu kotta nalezy dopusci¢ uzasadniong technologicznie, wyzszg
wartosc emisji pytu. Proponuje sie okreslic emisje godzinows pylu dla procesu rozruchu
kotta na poziomie podanym w ponizszej tabeli.

Dopuszezalna emigja pyfu w trakcie rozruchu kotfa WR-25

oz Czas trwania jednego
Faza pracy kota Emisja pyiu rozruchu
o kgh h
Rozruch (0-8,7 MW) 28 do 1

Wylaczenie kotla.

Wygaszanie kotta prowadzone jest zgodnie =z rygorystycznymi  przepisami
eksploatacyjnymi Cieptowni. Nie jest wiedy dozowane paliwo i proces wytaczania kotta nie
powoduje zwiekszonych emisji substancji do Srodowiska.

Wygaszanie kotldw polega na wstrzymaniu doprowadzania paliwa | wigczeniu posuwu
rusztu. Whylgczenie ciggu i podmuchu nastepuje dopiero po wypalaniu sie paliwa
zalegajgcego ruszt. Zasuwy odcinajgce kanaty spalin od komina zamykane sa dopiero po
wychtodzeniu paleniska i jego przewietrzeniu w celu catkowitego usuniecia spalin. Poza
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warunkami awaryjnymi paleniskc wygasza sie powoli, stad procesowi z reguly nie
towarzyszy nadmierna emisja zanieczyszczen.

Awaria kotla.
Personel ruchowy w awaryjnych wypadkach jest zobowigzany natychmiast
zatrzymad kociot - uruchamiany jest inny kociol.

Zapalenie si¢ nie spalonego paliwa w kanatach spalinowych.

W wypadku zapalenia sie kanatu spalinowego nalezy:

- przerwac doplyw paliwa na ruszt przez wylaczenie narzutnikéw i wygarnac wegiel,

- wylgczyt wentylator ciggu i podmuch

-zamkna¢ kierownice na wentylatorach spalin i podmuchu, pozamykac wiazy
i wziemniki,

- zwiekszy¢ przeplyw wody przez podgrzewacz wody w celu obnizenia temperatury
spalin, uzywac wody do polewania kanatow.

Awaria wentylatora podmuchu.
Jesli nie ma moZliwosci szybkiego naprawienia wentylatora podmuchu kociof nalezy
odstawi¢ z ruchu - uruchamiany jest inny kociot.

Awaria wentylatora spalin.

Bez sprawnego wentylatora spalin nie zezwala sie na prowadzenie kotta. Kociot nalezy
awaryjnie odstawié i przystapi¢ natychmiast do naprawy wentylatora, jesli warunki
na to pozwalaja - uruchamiany jest inny kociot.

Awaria urzadzen odpylajacych.

Dotychczasowa eksploatacja instalacji nie skutkowata nigdy sytuacjg awarii instalacji
odpylajacej. Wynika to z faktu, ze w zastosowanym uktadzie cyklondw (baterii) brak jest
czesci ruchomych mogacych ulec uszkodzeniu.

Awaria instalacji odsiarczajacej.

W przypadku awarii instalacji odsiarczania spalin wielkos¢ emisji dwutlenku siarki ulegnie
znacznemu zwiekszeniu w stosunku do emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji.

Z przeprowadzonych obliczer wynika, ze emisja ,awaryjna” nie spowoduje przekroczenia
standardéw emisyjnych ani standardéw jakosci Srodowiska. Nie zachodzi zatem sytuacja
okreslona w §13 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie standardéw emisyjnych z instalagji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) o informowaniu
wojewodzkiego inspektora ochrony Srodowiska | organu ochrony Srodowiska
o wystgpieniu zaklécen w pracy urzadzen ochronnych ograniczajgcych emisje substancii
do powietrza.

Zgodnie z cyt. Rozporzgdzeniem tgczny czas pracy Zrodia bez sprawnych urzadzen
ochronnych ograniczajgcych wprowadzanie substancji do powietrza nie moze przekroczyc
dla rozpatrywanych zrodet 200 godzin w ciagu kazdego okresu dwunastomiesiecznego.
Przed dniem 1 stycznia 2008 r. taczny czas pracy bez sprawnych urzadzen ochronnych
odsiarczajacych, nie moze przekroczy¢, w omawianym przypadku 300 godzin w ciagu
kazdego okresu dwunastomiesiecznego, zgodnie z § 13 ust. 3, 4, 5 cyt. rozporzadzenia .

V. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii i wymagane
dziafania, w fym Srodki techniczne majgce na celu =zapobieganie Iub
ograniczanie emisji.

V.1. Miejsce i sposob wprowadzania gazow i pyléw do powietrza.

V.1.1. Emitor kotfow.
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Wysokosé emitora Srednica Predkosc gazow | oy temperatura gazow
Symbol np.t i odlotowych na adlotanych
i Imj u wylotu [m] W}ffﬂi.‘;:';si;‘!l!ﬂra na wylocie emitora [K] '
E1 120,0 3.0 312 +20,78 245
V.1.2. Emitor silosa.
B | Predkosc gazow ;
Wysokosé emitora Srednica | i Temperatura gazow
Symbol 3 odlofowych na
emifora n.p.t emitora wylocie emitora odiotowych
[m] u wylotu [m] [m/s] na wylocie emitora [K]
EZ2 73 0,47 x 0,47 0 289

V.2. Urzadzenia redukujgce wielkos¢ emisji do powietrza.

Zaktad Cieplowniczy wykorzystuje nastepujgce urzadzenia redukujgce wielkosé emisji
pylow i gazow do powietrza:

a) baterie cyklonéw 12 x C41/D1120, zainstalowane na kanatach wylotowych
z poszczegolnych kotidw (kazdy z dwodch kanatéw dzieli sie na dwa mniejsze, na
ktérych sg zamontowane po trzy cyklony), w sumie na jeden kociot przypada 12
cyklonow, sa to urzadzenia redukujgce ilos¢ emitowanych pylow, gidwnie frakcji
ziarnowych o najwiekszych srednicach, skutecznosé odpylania urzadzen wyznaczona
pomiarami wynosi n = 81,3 + 89,1 %;

b) system odsiarczania kottow metoda mokra wapniakowa NEOXAN. Zasiarczone
spaliny po ich odpylaniu w baterii cyklondw sa w reaktorach zraszane roztworem
mleczka wapiennego, ktéry wigze siarke, w wyniku czego powstaje siarczan wapnia.
Whytraca sie on ze spalin w formie zawiesiny wodnej.

Zmniejsza sig takze iloS¢ pylow emitowanych do powietrza, tlenkéw azotu,
fluorowodoru, chlorowodoru oraz pylu. Skutecznosc instalacji odsiarczania wynosi ok.
n=40+70%.

V.3. Warunki i ilosci poboru waod z sieci.

Przyjeto w oparciu o dane za 2006 r., iz Srednie dobowe zuzycie wody w Cieptowni C-2
WYNosi:

Qs = 187 m¥/d
llos¢ wody zuzywana w Cieptowni C-2 na poszczegolne cele ksztattuje sie nastepujaco:

- cele socjalno-bytowe — 908 m’,

- utrzymanie czystosci i poquku -915m’,

- uzupednienie strat w obiegu mepiowmcz:.rm -9968 m°,

- zasilanie instalacji mokrego ndslarczanla spalin—9 53(] m?,
- chtodzenie tozysk — 16 800 m

- odmulanie kotiéw — 1 800 m”,

- mokre odprowadzanie odpadéw paleniskowych — 1 260 m
- plukanie i regeneracja wymiennikéw jonitowych — 32{] m?,

- zraszanie migjsc magazynowania wegla — 1 257 m?,

lloéé pobieranej wody dla potrzeb instalacji jest uzalezniona od wydajnoéci instalacji
(chfodzenie fozysk), warunkéw atmosferycznych (czgstotliwos¢ zraszania miejsc
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magazynowania wegla), szczelnosci | awaryjnosci instalacji obiegu wodnego
(uzupeinienie strat w obiegu, regeneracja wymiennikow).

Zuzycie wody dla potrzeb Cieptowni C-2 w latach 2003-2006.

ROK 2003 2004 2005 2006

Zuzycie wody (m?) 81635 80 124 67 974 42 808

Dostawa wody do Cieptowni C-2 odbywa sie wedlug wewnetrznych zasad
ustalonych w Miejskim Zaktadzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.
Prowadzacy instalacje jest jednoczesnie zarzgdcg miejskiej sieci wodociggowej. Woda
dostarczana do Cieptowni C-2 spelnia normy jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr
61, poz. 417).

Do celow technologicznych (uzupeiienia strat w obiegu cieplowniczym) woda
poddawana jest uzdatnianiu w stacji uzdatniania wody.

V.4. Warunki odprowadzania $Sciekéw deszczowych.

Scieki deszczowe z terenu Cieptowni C-2 (plac weglowy, drogi wewnetrzne
utwardzone, dachy budynkéw produkecyjnych i pomocniczych) odprowadzane s3g dwoma
niezaleznymi sieciami kanalizacji deszczowej | poprzez dwa odrebne wyloty do ziemi.

Wody opadowe ze zlewni Z-1 zbierane sa przy pomocy liniowych kratek
deszczowych nastepnie oczyszczane w osadniku zelbetowym poziomym nr 1
i odprowadzane wylotem Nr 1 (rzedna dna wylotu 205,73 m. n.p.m.) z kolektora & 400
mm do rowu R-A bedacego w kanale krytym @ 800 mm w hm 7+56. Catkowita
powierzchnia zlewni odwadniane] wynosi F,= 1,96 ha w tym:

- dachy obiektow kubaturowych - 0,210 ha,

- drogi i place utwardzone (asfalt, beton) - 0,839 ha,

- teren nieutwardzony - 0,040 ha,

- tereny zieleni urzadzonej i nie urzadzonej — 0,817 ha.

Urzgdzeniem podczyszczajgcym Scieki ze zlewni Z-1 jest osadnik zelbetowy poziomy
usytuowany koto budynku administracyjnego posiadajgcy wymiary:
- diugosé - 28,5 m,
sZzerokosé - 6,5 m,
- glebokosé czesci osadowej - 1,7 m,
glebokos¢ zbiorczej komory Sciekdw podczyszczonych - 2,83 m,
giebokosé czynna — 0,50 m.

Scieki deszczowe ze zlewni Z-2 (plac utwardzony) zbierane sg poprzez wpusty
deszczowe nastepnie podczyszczane sg w osadniku zelbetowym poziomym nr 2
i odprowadzane wiotem Nr 2 (rzedna dna wylotu 205,70 m n.p.m.) do rowu R-A w hm

6+63. Catkowita powierzchnia zlewni odwadniane] wynosi F»= 1,003 ha.

Urzadzeniem podczyszczajgeym sScieki ze zlewni Z-2 jest osadnik zelbetowy
poziomy usytuowany przy placu weglowym od strony ulicy Karolinowskiej posiadajgcy
wymiary:

- diugosé - 11 m,

- szerokos¢-4,0 m,

- glebokos¢ czesci osadowej — 0,7 m,

- giebokosc komory Sciekdw podczyszoczonych — 1,8 m,
- glebokosé czynna — 0,40 m.
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Odprowadzanie oczyszczonych Sciekow deszczowych do rowu R-A nastepowaé bedzie
przy dopuszczalnych stezeniach:

zawiesina ogoina do 100 mg/l
weglowodory ropopochodne do 15 mg/l

oraz pod warunkiem, ze wprowadzane wody opadowe i roztopowe do odbiornika nie bedg

zawieraty:

- odpadoéw oraz zanieczyszczen plywajgcych,

nie bedg powodowaty:

- zmian w naturalnej biocenozie, metnosci, barwie, zapachu, formowania sie osadéw lub
piany,

V.5.Warunki wprowadzania sSciekow o charakterze bytowym oraz Sciekow
przemysfowych do kanalizacji.

Z terenu instalacji odprowadzane sg dwoma przytgczami kanalizacyjnymi do
kolektora miejskiego @ 500 mm w ulicy Rolniczej Scieki przemysiowe wraz z mieszaning
sciekow o charakterze bytowym.

Scieki o charakterze bytowym (wraz ze $ciekami z utrzymania czystosci, porzadku
pomieszczerl) powstaja w ilosci 5,74 m®/d, natomiast $cieki przemystowe w ilosci 63,07
m’/d powstaja z nastepujacych proceséw technologicznych: cieki z chtodzenia tozysk,
z odmulania kotiow, z regeneracji wymiennikdw jonitowych.

Scieki z chiodzenia lozysk w ilosci 56,0 m*/d powstaja w czasie wymiany ciepta
oleju chtodzacego z woda.

Scieki z odmulania kottéw powstaja w wyniku spustu zanieczyszczone] wody
kottowej z najnizszego punktu instalacji obiegu. Odmulanie kottéw odbywa sie na kazdej
zmianie roboczej. Srednio zrzucanych jest 6,0 m*/d $ciekdw.

Scieki z regeneracji wymiennikéw jonitowych w ilodci 1,07 m°/d powstajg
po uzdatnieniu 500-700 m® wody w ilosci 20 m® &ciekéw. Srednio w ciggu roku
przeprowadza sie 10-16 cykli regeneracyjnych.

Charakterystyczne wskaZzniki zanieczyszczen oraz stezenia w $ciekach odprowadzanych
do kanalizacji miejskiej:

- temperatura < 35°C,

- odczyn pH=6,5-9,5,

- BZTs do 400 mg O/,

- CHZT:, do 700 mg O/l

zawiesiny ogdine do 500 mg/l,

azot amonowy do 50 mg MNygall,

fosfor ogdlny do 8 mg P/,

chlorki do 1000 mg CI/.

Stezenia Sciekow okreslono poprzez analogie do wymagan stawianych przez
Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. innym dostawcom sciekow.
Prowadzacym instalacje i zarzadcg sieci kanalizacyjnej jest Miejski Zakfad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb. Warunki odprowadzania sSciekow spefniajg
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkow  dostawcow sSciekow przemystowych oraz
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136 poz. 964).

V.6. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony Srodowiska
przed hatasem.

V.6.1. Zrodta punktowe
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Wed sk Czas pracy
Lp. Zrodio emisji hafasu ity donilia [hl
[asy dzier noc
1 | Wentylatory odciggu spalin 2 szt a7,7 16 3
5h
2 | Stanowisko rozfadunku wagonow 89,1 w czasie 0
odniesienia
3 Spycharka gasienicowa na 85 7 5 h w czasie
skiadowisku opaiu ' odniesienia 0
V.6.2. Zrodia typu budynek
[ Réwnowazny poziom diwieku [dB(A)] y
2 Sciana Sciana Sciana Sciana Czas pracy
Lp. Nazwa Zrodia
P i poinocna | zachodnia | poludniowa | wschodni [h]
—— — & —
1 Hala kotlow 72,3 747 712 732 24
2 | Hala pomp 90,1 95,7 80,2 85,5 24
3 | Hala sprezarek 89.8 89,3 B9.8 899 24
4 Hala odzuzlania 77.3 76,8 746 77,0 24
] Hala naweglania 56,2 80,8 68,7 419 4 h (| zmiana)

V. 7. Miejsce i sposéb czasowego magazynowania wytwarzanych odpadow.

V.7. 1. Odpady niebezpieczne

Lp. Kod
B Sposob magazynowania Miejsce magazynowania
odpadu
I 5 i Czasowo magazynowane
Sicie Sinikowe, preetdadmons | w wydzielonych pomieszczeniach
= i Ui e oleje odpadowe sg nastepnie
bicdegradacji magazynowane w ok ! ﬁa d 4 m?plr’akla dis
1 | 130207 metalowych beczkach 200 | Na | Preerazywane co magazy
; L2 Transportu | Zaopatrzenia MZGK Sp.
beczkach umieszczono w migjscu - ;
: : z 0.0., ul. Przemysiowa 4 i dalej
widocznym napis ,OLEJ A6 Belht S hncain i
ODEADOWY” iorcy zewnetrznego zgod
Z Umowa.
Czasowo magazynowane
Inne oleje silnikowe, przekiadniowe i w wydzielonych pomieszczeniach
SMarowe magazynowane w oleje odpadowe s3 nastepnie
5 | 1302 08* metalowych beczkach 200 . Na | przekazywane do magazynu Zakfadu
beczkach umieszczono w migjscu | Transportu | Zaopatrzenia MZGK Sp.
widocznym napis ,OLEJ Z 0.0., ul, Przemysiowa 4
ODPADOWY" i dalej do odbiorey zewnetrznego
Zgodnie z Umowa,
Czasowo magazynowane
Mineraine oleje i ciecze stosowane w wydzielonych pomieszczeniach
jako elektroizolatory oraz nosniki oleje odpadowe s3 nastepnie
3 13 03 07* ciepta magazynowane w metalowych| przekazywane do magazynu Zaktadu
beczkach 200 |. Na beczkach Transportu | Zaopatrzenia MZGK Sp.
umieszczono w miejscu widocznym z 0.0., ul. Przemystowa 4 i dalej
napis ,OLEJ ODPADOWY" do odbiorey zewnetrznego zgodnie
Z Umowa.
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Lp. Kod — _ ol
e posch magazynowania Miejsce magazynowania
Czasowo magazynowane
Inne cleje i ciecze stosowane jako w wydzielonych pomieszczeniach
elektroizolatory oraz noéniki ciepta oleje cdpadowe s3 nastepnie
4 1303 10* magazynowane w metalowych przekazywane do magazynu Zaktadu
beczkach 200 |. Na beczkach Transportu | Zaopatrzenia MZGK Sp.
UMIEsZCZono w miejscu widocznym Z 0.0., Ul. Przemystowa 4 i dalej
napis ,OLEJ ODPADOWY" do odbiorcy zewnetrznego zgodnie
Z UMowa.
Opakowania zawierajace
pozostalosci substanci
5 1501 10" nit_ebezpiecznych lub nimi Wyznaczone miejsce
zanieczyszczone — czasowo na terenie Cieplowni
magazynowane w szczelnych
pojemnikach z tworzyw sztucznych
Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (szmaty,
Scierki | ubrania ochronne
& 15 02 02 zanieczyszczone olejami i smarami) - Wyznaczone migjsce
CZasowo magazynowane w w warsztatach na terenie Cieplowni
szczelnych pojemnikach, beczkach,
zamykanych z tworzywa sztucznego i|
metalowych
Filtry olejowe - czasowo
7 16 01 07* magazynowane w pojemnikach Wyznaczone miejsca
metalowych lub z tworzywa na terenie Cieplowni
sztucznego
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
) niebezpieczne elementy — -
8 | 160213 magazynowane CZasowo W WY‘:'”EGZ.D'E b fa
szczelnych pojemnikach, specjalnych & e CRepiownd
tubach z tworzywa sztucznego
Baterie i akumulatory clowiowe —
czasowo przechowywane w
g | 16 0801* pojemnikach metalowych, przed Wyznaczone miejsca
przekazaniem do punktu skupu, w na terenie Cieplowni
kiorym dokonuje sig zakupu {(zwrot
depozytowy)

V.7. 2. Odpady inne niz niebezpieczne

Lp. clliud:l Sposob magazynowania Miejsce magazynowania
odpadu
Mieszanka popiclowo-zuzlowa z
y 10 01 80 mukrg:gu udprqwadzania odpadow Wydzielone place sktadowe,
paleniskowych jest magazynowana | osloniete obudowami zewnetrznymi
luzem
Stale odpady z wapniowej metody : : i
2 | 100105 | odsiarczania spalin magazynowane w pcl::llz_u budynku tn?taiacjl
w metalowej szezelnej skrzyni RO Epaln
Odpady z toczenia i pitowania zelaza
3 12 01 01 i jego sltopﬁw s3 magazynowane w Whydzielone migjsce w budynku
pojemniku metalowym lub gospodarczym
drewnianym
4 12 01 03 C':'c_:‘pady Z toczenia | pitowania zelaza Wydzielone miejsce w budynku
i jego stopow s3 magazynowane w gospodarczym
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Lp. Kod Sposob magazynowania Miejsce magazynowania
odpadu
pojemniku metalowym lub
drewnianym
COdpady spawalnicze sa ! :
5 120113 Gismcha i v ity ki W pomieszczeniu gospodarczym
Opakowania z papieru i tektury Wyznaczone miejsca
6 1501 01 CZasowo magazynowane w magazynowania w poblizu miejsca
pojemnikach 1100 | lub w workach powstawania
Opakowania z tworzyw sztucznych Wyznaczone miejsca
7 | 150102 CZAasSOW0 magazynowane w magazynowania w poblizu miejsca
pojemnikach 1100 | lub w workach powstawania
Opakowania ze szkia czasowo Wyznaczone miejsca
a 1501 07 | magazynowane w pojemnikach 1100 magazynowania w poblizu miejsca
| lub w workach powstawania
Sarbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (szmaty,
g | 1502 03 | Scierkii ubrania ochronne) - czasowo| Wyznaczone miejsca w warsztatach
magazynowane w szczelnych na terenie Cieplowni
pojemnikach, beczkach, zamykanych
z tworzywa sztucznego i metalowych
; enia elekiryczne i i :
10 | 16 02 14 Zuzggk?ﬁﬁé SO a:ij = Wyzna:c:zong_ migjsca na terenie
: : ieptowni
gromadzone w pojemnikach
Baterie alkaliczne — czasowo : S
11 | 16 06 04 przechowywane w pojemnikach z mggcdzz::géﬁ m;i‘;&?ﬂ‘fm -::h
tworzyw sztucznych Pe g Y
Inne baterie | akumulatory — czasowo Whdzi L
12 | 160605 o ydzielone miejsca w
mechwi::mpgﬁ;wkach 4 pomieszczeniach gospodarczych
Magnetyczne i optyczne nosniki
informacji czasowo gromadzone w i ;
» L pojemnifc!ach z twngyw sztucznych W mislscach; powstawaia
lub w workach foliowych
Odpady z betonu oraz gruz betonowy
Z rozbidrek i remontow — zbierane w
14 | 170101 miejscu powstawania robot Miejsca prowadzenia rozbibrki
bezposrednio na srodki transportu i i remontow
przekarywane do odbiorcy
koncowego
Gruz ceglany — zbierane w miejscu
15 170102 powstawania robdt bezposrednio na Miejsca prowadzenia rozbiérki
Srodki transportu | przekazywane do i remontéw
odbiorcy koncowego
Oedpaddy inyeh metenaiow Miejsca prowadzenia rozbiorki
16 | 17 0103 ceramicznych i elementéw S st
wyposaZenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i innych elementow i y =
17 | 170107 wypnsaien!‘;ra £ zhieﬁ:ane W miejscu Miejsca p‘rcrwadzegiﬁf rozbitrki
powstawania rob6t bezposrednio na Sl
srodki transportu | przekazywane do
odbiorcy koricowego
Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. -
ne w miejscu nia e . o
18 | 17 01 80 Zb;:ggtg ezpoéﬂe dnigﬂr:f ;ar:daki Miejsca pl_'{}WEIdZB['IIEI rozbidrki
) i remontaw
transportu i przekazywane do
odbiorcy koncowego
19 | 17 01 81 Qdpady z remontéw i przebudowy Miejsca prowadzenia rozbioriki

drég - zbierane w miejscu

i remantow
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Lp. Kod Sposob magazynowania Miejsce magazynowania

odpadu
powstawania robot bezposrednio na
srodki transportu | przekazywane do
odbiorey koncowego
Odpady drewna — zbierane w migjscul
20 17 02 D1 powstawania robdt bezpasrednio na Miejsca prowadzenia rozbiorki

srodki transportu | przekazywane do i remontdw
odbiorcy koficowego
Odpady szkia — magazynowane w
migjscu powstawania robat
21 17 02 02 bezposraednio na srodki transportu i
przekazywane do odbiorcy
kofdcowego
Tworzywa sztuczne —
magazynowane w migjscu
22 | 170203 | powstawania robdt bezpogrednio na
Srodki transportu i przekazywane do
odbiorey koficowego
Asfalt odbierany bezposrednio z
miejsca robét na Srodki transportowe

Miejsca prowadzenia rozbiorki
i remontaw

Wydzielone miejsca
w pomieszczeniach gospodarczych

Miejsca prowadzenia rozbiorki

23 | 170302 i przekazywany do wykorzystania ;
odbiorey wykonujacemu roboty FISmeO
drogowe
Wydzielone miejsca w sasiedztwie
24 1703 80 Odpadowa papa
robot
. E— Materiaty konstrukcyjne zawierajgce Wydzielone migjsca w sasiedztwie
gips robot
Gleba i ziemia, w tym kamienie — Poza Cieplownig na terenie Zaktadu
26 170504 odbidr bezposrednio z miejsca robdt Transportu | Zaopatrzenia MZGK
sieciowych z wykopow Sp. 2 0.0., ul. Przemystowa 4
Urobek z pogtebiania — odbior Poza Cieplownig na terenie Zakiadu
27 | 170506 bezposrednio z wykopdw robst Transportu i Zaopatrzenia MZGK
sieciowych, remontowych Sp. z 0.0., ul. Przemysiowa 4
Poza Cieplownig na terenie Zakiadu
28 | 190802 Zawartose piaskownikow Transportu | Zaopatrzenia MZGK

Sp. z 0.0, ul. Przemystowa 4

V.7. 3. Ustalam warunki gospodarowania odpadami

V.7.3.1 W celu prowadzenia zgodnej z przepisami prawa gospodarki odpadami nalezy:

- ograniczac | zapobiega¢ powstawaniu odpadow,

postepowac z odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony Srodowiska,

poddawaé odpady procesom odzysku, a jezeli to nie jest mozliwe, to odpady te

przekazywac innym podmiotom do odzysku badz unieszkodliwiania,

prowadzi¢ selektywng zbiérke wytwarzanych odpadow,

- czasowo magazynowac odpady jedynie do momentu zebrania odpowiedniej ilosci
transportowej,

- odpady przekazywac specjalistycznym firmom prowadzgcym dzialalnosé w zakresie
gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia.

V.7.3.2. Lokalizacje miejsc magazynowania odpadéw na terenie Zaktadu Cieptowniczego
C-2, ul. Rolnicza 75 przedstawia zalgcznik graficznym Nr 1 stanowigcy integralng czesé
niniejszej decyzji.
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VI. Zakres i spos6b monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisfi.

VI.1. Monitoring proceséw technologicznych.

Monitoring procesow technologicznych bedzie polegat na kontroll i rejestrowaniu:

- stanu technicznego urzadzen i instalaciji technologicznych ,

- podstawowych parametrow przebiegajacych procesow technologicznych (w tym
ewidencjonowaniu czasu trwania awarii instalacji odsiarczajace]) .

- podstawowych parametrow ciepinych kottow,

- parametrow wody uZzywanej do procesow technologicznych,

- parametréw gazow odlotowych emitowanych do powietrza,

- czasu pracy kotiow w ciagu roku,

- raz w roku kontroli sprawnosci urzadzert odpylajacych i instalacji odsiarczania.

VI.2. Monitoring zuZycia surowcow, paliw i energii.

Objaé monitoringiem:
zuzycie wegla, energii elektrycznej, wody w ciggu roku oraz w stosunku do uzyskanych
efektéw produkeyjnych — iloéci wyprodukowanego ciepta.

V1.3. Monitoring emisji do powietrza.

VI.3.1. Zakres i metody prowadzenia monitoringu wielkosci emisji substancji do
powietrza.

Zakres, metodyka i czestotliwosé monitoringu emisji substancji do powietrza powinny byc
zawsze zgodne z przepisami w zakresie pomiaréw wielkosci emisji, obowigzujgcymi
w okresie wykonywania pomiarow.

Obowigzek wykonywania pomiarow emisji do powietrza cigzy na prowadzacym instalacie
bezposérednio z mocy przepisow prawa.

Na dzien wydania niniejszego pozwolenia obowiazek ten wynika bezposrednio z mocy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 2004r. Nr 283, poz. 2842).

VI1.3.2. Usytuowanie stanowisk do pomiaru emisji

Stanowiska pomiarowe winny speiniac wymogi zawarte w obowigzujgcej na dzien
wydania niniejszego pozwolenia normy: PN-Z-04030-7 (,Ochrona czystosci powietrza.
Badania zawartosci pylu. Pomiar stezenia i strumienia masy pytu w gazach odlotowych
metoda grawimetryczng”) i warunki BHP,

Dla kazdego z dwéch kottéw WR-25 oznaczonych jako K-11 K-2 pomiary wykonywane sa;
w dwoch kanatach odciagajacych spaliny do instalacji odpylajacej (kanat lewy i kanat
prawy), w dwoch kanatach odprowadzajacych spaliny z urzadzen odpylajacych, do
instalacji odsiarczania spalin (kanat lewy i kanai prawy) i w kanale odlotowym spalin
z instalacji odsiarczania spalin do komina (emitora).

Wartoéci pomiarowe przedstawione w tabelach stanowia sumy wartoscl zmierzonych
odpowiednio w .kanale lewym” i ,kanale prawym’

Przekroje pomiarowe zlokalizowane sg odpowiednio dla kottdw, na kanafach.

- kanat lewy z kotta do urzadzen odpylajacych,

- kanat prawy z kotta do urzadzen odpylajacych,

- kanat lewy z urzadzen odpylajacych do instalacji odsiarczania spalin,

- kanat prawy z urzadzen odpylajacych do instalacji odsiarczania spalin,

wszystkie o tej samej powierzehni przekroju 1,410 m?

- kanat odlotowy spalin z instalacji odsiarczania spalin do komina, zbiorczy o powierzchni

przekroju 4,878 m’ .

ROS. IV.7615- 52007 Sir.17z 26



VI.3.3. Sposéb przekazywania wynikow pomiarow prowadzonych w ramach
monitoringu emisji do powietrza.

Sposéb, forma, uktad i terminy przekazywania wynikow pomiarow wynikajg bezposrednio
z mocy prawa. Na dzien wydania pozwolenia okresione sg one w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiarow
prowadzonych w zwiazku z eksploatacjg instalacii lub urzadzenia, przekazywanych
wiasciwym organom ochrony srodowiska oraz terminu i sposobdw ich prezentacji (Dz. U.
2003r. Nr 59, poz. 529).

VI.4. Monitoring wéd opadowych i roztopowych oraz kontrola eksploatacji
instalacji.

Prowadzacy instalacje bedzie:

- utrzymywat we wiasciwym stanie technicznym instalacjg do odwadniania
i odprowadzania wod opadowych (kanalizacja deszczowa),

- przeprowadzat przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych scieki deszczowe
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwaciji tych urzadzen
przynajmniej dwa razy do roku i notowal te czynnosci w zeszycie eksploatacji,

- konserwowat dwa razy w roku (wiosna — jesien) row melioracji wodnych szczegotowych
R-B — ciek Srutowy Dotek powyzej wylotu W-1 na odcinku 15m i ponizej wylotu 60 m
oraz row otwarty ponizej wylotu W-2 na odcinku 100 m,

- postepowat z odseparowanymi zwigzkami ropopochodnymi zgodnie z ustawg
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 39, poz. 251).

VI. 5. Pomiar emisji hatasu do $rodowiska

Vi.5.1. Zakres i metody prowadzenia monitoringu wielkosci emisji halasu do
Srodowiska.

Metodyka i czestotliwo$¢ wykonywania pomiarow hatasu w Srodowisku powinna by¢
zawsze zgodna z przepisami w zakresie pomiardw wielkosci emisji, obowigzujacymi
w okresie wykonywania pomiarow.

Obowiazek wykonywania pomiarow hatasu w srodowisku cigzy na prowadzacym
instalacie bezposrednio z mocy przepisow prawa.

Na dzien wydania niniejszego pozwolenia obowigzek ten wynika bezposrednio z mocy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 2004r. Nr 283, poz. 2842).

VI.5.2. Jako referencyjne punkty pomiarowe ustalam 3 punkty zlokalizowane przy
budynkach mieszkalnych przy ul. Rolniczej nr 78, nr 93 i nr 85.

VI.5.3. Spos6b przekazywania informacji i danych prowadzonych w ramach
monitoringu hatasu.

Sposdb, forma, uktad i terminy przekazywania wynikéw pomiaréw wynikaja bezposrednio
Z mocy przepisow prawa.

Na dzien wydania pozwolenia okreslone s3 one w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku
z eksploatacja instalacji lub urzadzenia, przekazywanych wiasciwym organom ochrony
srodowiska oraz terminu i sposobaw ich prezentaciji (Dz. U. 2003r. Nr 59, poz. 528).

VI.6. Ewidencja i monitoring wytwarzanych odpadow.
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Prowadzona bedzie jakosciowa i ilosciowa ewidencja wytwarzanych odpadaw
wedtug wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz
z wykorzystaniem wzorow formularzy stuzacych do sporzadzamia | przekazywania
zbiorczych zestawien danych, w tym rodzaju odpadow, llosc wytwarzanych odpadow,
sposcbow usuwania odpadoéw, ilosci odpaddw przekazywanych do odzysku lub
unieszkodliwienia.

Monitoring odpadow powinien by¢ prowadzony na podstawie ilosciowe] i jakosciowej
ewidencji odpadéw prowadzonej z zastosowaniem kart ewidencji odpadow oraz kart
przekazania odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego
2006r. w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.
U. 2006r. Nr 30, poz. 213).

Sprawozdanie roczne nalezy sporzgdzac na formularzach okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorow
formularzy stuzacych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. 2001r. Nr 152, poz. 1737).

Dane te nalezy przekazywaé Marszatkowi Wojewodztwa todzkiego w terminie do konca
pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy. Kopie sprawozdania nalezy
przedstawi¢ organowi wydajacemu niniejsze pozwolenie.

VI.7. Sposob ewidencjonowania monitoringu.

Whyniki pomiaréw, analiz | bilanséw przechowywac przez okres 5 lat od zakonczenia roku,
w ktorym bylty wykonane.

VI.8. Pomiary wielkosci emisji substancji i energii wykonywane beda przez laboratorium
posiadajgce certyfikat wdrozonego systemu jakosci lub certyfikat akredytacji, zgodnie
z art. 147a ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

VI.9. Zakres, czestotliwosc i metodyka wykonywania pomiarow powinny byé zawsze
zgodne z przepisami w zakresie pomiarow wielkosci emisji, obowigzujacymi w okresie
wykonywania pomiarow.

VIl. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony Srodowiska jako calosci:

1. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i eksploatowanie zgodnie z instrukcjami
techniczno-ruchowymi wszystkich urzadzen objetych niniejszym pozwoleniem.

2. Prowadzenie okresowych przegladéw, remontdw, konserwacji, diagnostyki i regulacji
urzadzen technicznych i instalacji technologicznych (jednostek kotlowych, urzgdzen
odpylajacych, wentylatoréw wyciggowych spalin i urzadzen pomocniczych itd.).

3. Stosowanie zabezpieczen oraz dziatan organizacyjnych i technicznych w celu
zapobiezenia i ograniczania emisji niezorganizowanej ze skiadowiska wegla oraz
mieszanki popiotowo-zuzlowej (np. zageszczanie wegla przy pomocy sprzgtu
cigzkiego i tadowarek, sktadowanie mieszanki popiotowo-zuzlowe] na wydzielonych,
obudowanych placach, dochowanie starannosci przy pracach porzadkowych).

4. Prowadzenie statego monitoringu proceséw technologicznych, okresowych pomiarow
wielkosci emisji substancji i energii do Srodowiska oraz okresowych pomiardow
sprawnosci wykorzystywanych urzadzen odpylajaeych.

5. Magazynowanie surowcow realizowac w sposdb eliminujgcy wplyw na Srodowisko
wraz z zapewnieniem ich stabilnosci jakosciowej.

6. Zastosowanie zamknietych obiegow wody.

7. Utrzymywanie we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowe eksploatowanie
urzgdzern wodnych.
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10.
g b o

12.

13.

Utrzymywanie w stalej sprawnosci oraz sukcesywnym doskonaleniu niezawodnosci
i dokfadnosci funkcjonowania urzadzen do pomiaru ilosci pobieranej wody oraz
odprowadzania Sciekow.

Prowadzenie gospodarki materialowo - surowcowej w oparciu o zasady minimalizacji
zuzycia surowcow | mediow utrzymujgc rezim technologiczny ograniczajgcy straty
surowcow.

Prowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji Zuzycia surowcow, paliw i energii.
Postepowanie z odpadami w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planem gospodarki odpadami.

Przekazywanie wytworzonych odpadow wylgcznie podmiotom, ktére posiadajg
zezwolenia wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami. :

Prowadzenie ewidencji ilosciowej i jakosciowe] zgodnie z przyjetym katalogiem
odpaddw i lista odpaddw niebezpiecznych.

VIil. Sposoby ograniczania oddzialywan transgranicznych na srodowisko.

Praca instalacji ze wzgledu na znaczne oddalenie instalacji od granic panstwa nie
powoduje oddziatywan transgranicznych.

[} &

Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz wymaog
informowania o wystgpieniu awarii.

IX.1. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii.

1.

RO,

Stosowanie systemdéw kontrolnych i zabezpieczajgcych przed wystapieniem sytuacii
awaryjnych: tj. instrukcja przeciwpoZzarowa, instrukcja ewakuacji, instrukcja
postepowania przy wycieku substanciji niebezpiecznych, instrukcja obstugi gospodarki
wodnej, neutralizatora Sciekow, uktadu naweglania, instalacji kwasowej.

. Magazynowanie substancji lub preparatow niebezpiecznych

w pomieszczeniach magazynowych zabezpieczonych przed niekontrolowanym
rozprzestrzenianiem sie do Srodowiska.

Magazynowanie kwasu solnego 33%, uzywanego do regeneracji wymiennika
ka;tionc-wego stabokwasénego w stacji uzdatniania wody, w dwoch zbiornikach o poj. 32
m” kazdy.

Stanem awaryjnym jest rozszczelnienie zbiornika kwasu solnego lub instalacii.

Gdy wyciek kwasu wystapi nad taca w takiej sytuacji kwas przepiynie grawitacyjnie
kanatem do neutralizatora stanowigcego jego ukiad awaryjny i trafi do jednej z dwoch
komar neutralizatora 2L lub 2P, ktora zawsze musi by¢ pusta | gotowa do przyjecia
awaryjnego wycieku. Komory sa w stanie przyja¢ okoto 20m® kwasu z tacy. Jesli w
trakcie awarii trwa proces neutralizacji Sciekow i jedna z komér jest zajeta, Sciek
poregeneracyjny nalezy natychmiast wypompowac do 3 komory i do kanalizacji
(nawet, gdy pH jest mniejsze od 6,5). Kwas w neutralizatorze podlega podobnej
neutralizacji jak kwasny $ciek poregeneracyjny, czyli cyrkulacji przez otwarte zawory
i pompe do komér 1L i 1P, nastepnie przechodzi przez zioze dolomitowe i przelewa
sie z powrotem do komér 2L i 2P. Dodatkowo do wszystkich komor dolewany jest
roztwor Srodkow zasadowych typu wapno lub tug sodowy w celu wspomozenia
i przySpieszenia procesu neutralizacji. Jesli ilod¢ uwolnionego w wyniku awarii kwasu
jest wieksza niz 20m” nalezy po napetnieniu jednej czesci neutralizatora przefaczy¢ jq
na neutralizacje, a kwas magazynowa¢ w drugiej wolnej komorze. Po
zneutralizowaniu kwasu komora jest oprézniana i gotowa do przyjecia nastepnej porcii
ok. 10 m® kwasu. Cykle te mozna powtarzac kontrolujgc wyciek.

Jesli wyciek nastapi poza taca (pekniecie rurociagu) kwas jak uprzednio wykorzystujac
kanat awaryjny wplywa do neutralizatora a pracownik obstugi natychmiast zamyka
zawory odcinajace przy zbiorniku roztworu regeneracyjnego i zbiornikach
magazynowych eliminujac dalszy wyciek.
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W przypadku opanowania sytuacji mozna czes¢ kwasu odzyskaé przepompowujac go
do mniejszych zbiornikéw kwasowych [ub zneutralizowaé | odprowadzié do kanalizacji.
Szczegolnie wazne jest, aby prowadzacy instalacje przestrzegat wymogu
pozostawiania jednej z komor zbiornikdw neutralizotora sciekow gotowej do przyjecia
awaryjnego wycieku kwasu solnego.

Prowadzenie rejestru substancii i preparatow niebezpiecznych.

Utrzymywanie w nalezytym stanie instalacji technicznych zabezpieczajacych.

Kontrola instalacji technologiczne.

Wyposazenie zakladu w odpowiedni sprzet przeciwpoZzarowy oraz substancie
neutralizujgce.

State podnoszenie kwalifikacji pracownikow obstugi za stan instalacji, otoczenia itd.
Biezace szkolenia pracownikow w zakresie postepowania z obstuga urzadzen, a takze
zachowan w przypadku wystapienia awarii, mogacych spowodowaé zagrozenia dia
srodowiska i zdrowia ludzi.

10. Stosowanie si¢ do zasad BHP.

Nomha

© o

IX.2. Wymoyg informowania o wystapieniu awarii.

W przypadku awarii instalacji nalezy postepowa¢ zgodnie z instrukcjami eksploatacii
urzadzen.

W kazde] sytuacji awaryjnej mogacej stworzy¢é =zagrozenie dla $rodowiska,
w szczegolnosci powaznej awarii o kidre] mowa w przepisach ustawy Prawo ochrony
srodowiska, nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy
Pozarnej i £odzkiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

X. Sposoby postepowania w przypadku zakoriczenia eksploatacji instalacji, w tym
sposoby usunigcia negatywnych skutkéw powstalych w $rodowisku w wyniku
prowadzonej eksploatacji, gdy sq one przewidywane.

Nie przewiduje sig zakorczenia eksploatacii instalacji w okresie waznosci pozwolenia.
W przypadku gdyby taka sytuacja miata miejsce nalezy opracowaé szczegétowy plan
likwidacji Zaktadu Cieplowniczego. Oproznic i wyczyscié wszystkie urzadzenia
technologiczne, budynki, place, zbiomiki, a nastepnie zdemontowaé wszystkie obiekty
zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepiséw prawa budowlanego i ochrony
Srodowiska.

Xl. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

1. ldentyfikacja urzadzen i procesow wykorzystujacych najwiecej energii.

2. Ustalenie sprawnosci energetycznej poszczegoinych urzadzen i procesow.

3. Identyfikacja mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie.

4. Zastepowanie urzadzen o niskie] sprawnosci energetycznej urzadzeniami
wysokosprawnymi.

3. Instalowanie urzadzen o maksymalnej osiagalnej sprawnosci energetyczne;j.

G. Prowadzenie remontdw kottdw, sieci cieplnych i wymiennikéw w celu podniesienia
sprawnoéci tych urzgdzen.

7. Monitorowanie zuzycia wody i paliwa.

8. Bezzwloczna likwidacja awarii i usterek powodujacych zwigkszone zuzycie wody,

energii lub innych materiatow.

9. Biezacy nadzdr nad parametrami pracy i iloscig produkgii.

10. Planowanie, rozliczanie i analizowanie budzetu oraz zuzycia paliw i surowcow na
jednostke produkcji.

Xll. Termin waznosci pozwolenia - do dnia 26 lipca 2017r.
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Uzasadnienie

Migjski Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedziba w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Przemystowa 4 wraz z pismem z dnia 31 maja 2007r. wystapit
z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego dia Zakiadu Cieptowniczego C- 2
tj. instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy ciepinej ponad 50 MW, zwanej dalej
instalacja, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75. Wnioskodawca
przekazat potwierdzenie dokonania oplaty rejestracyjnej oraz optaty skarbowej za wydanie
pozwolenia.

Obowiazek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji
wynika z zaliczenia jej do instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementow przyrmdniczgch albo sSrodowiska jako cafosci w pkt1
zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajéw instalacjii mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako cafosci (Dz. U.2002r. Nr 122,
poz. 1055).

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo achrony
srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 129, poz. 902 z pozniejszymi zmianami) i § 3
ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreélenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko oraz
szczeglowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. 2004r. Nr 257, poz. 2573
z pozniejszymi zmianami) organem wiasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego
jest Prezydent Miasta peiniacy funkcje Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Whioskodawca nie ztozyt wniosku o wylaczenie z udostepniania danych zawartych
we wniosku, ktérg to mozliwosé przewiduje art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

Pismem z dnia 25 czerwca 2007r. zawiadomiono strong o WwsZczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji.

Dane o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie oraz
podano do publicznej wiadomosci informacje o prowadzonym postgpowaniu, o prawie,
miejscu i terminie wnoszenia uwag i wnioskow do przedmiotowego wniosku.

Ogloszenie przez 21 dni bylo dostepne na tablicach ogloszen: MZGK Sp. z 0.0.,
przy ul. Rolniczej 75, Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasazu Rudowskiego
10 i przy ul. Szkolne] 28 oraz w Biuletynie Informacji Publiczne] na stronie internetowe]
Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

W okresie udostepnienia wniosku o wydanie pozwolenia nie zostaty wniesione
Zzadne uwagi i wnioski.

Whiosek uzupetniono przy pismie z dnia 25 czerwca 2007r. w zakresie informacii
uzyskanej z Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim
o kwalifikacji akustycznej terendw sasiadujacych z instalacja.

Whiosek Miejskiego Zakiadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. przestano
Ministrowi Srodowiska przy pismie z 23 lipca 2007r., znak: ROS.IV.7615 - 5/2007.

Szczegdlowa analiza przediozonej dokumentacji wykazata, ze przedstawia ona
w dostateczny sposéb zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony sSrodowiska,
wynikajace z tresci art. 208 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, w pozwoleniu
okreslono zradia emisji, wielko$é dopuszczalne] emisji gazéw | pytdéw (wyrazong w postaci
standardéw emisyjnych) do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
oraz miejsca i warunki odprowadzania substancji do powietrza.

We wniosku wykazano, w aparciu o wykonywane dotychczas pomiary i wyliczenia
wielkosci emisji oraz symulacje rozprzestrzeniania emitowanych substancji, ze emisja
dwutlenku siarki, tlenkow azotu i pylu zawieszonego PM10 do powietrza, nie spowoduje

przekroczerr dopuszczalnych poziomow tych substancji w powietrzu, okreslonych
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w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych
pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz. U. 2002r. Nr 87, poz. 796), zaréwno
dla emisji okreglonych na podstawie pomiarow, jak i emisji odpowiadajgcych standardom
emisyjnym. Dodatkowo emisja tlenku wegla nie spowoduje przekroczen wartosci
odniesienia okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003r. Nr 1,
poz. 12). Wyniki pomiaréw oraz obliczenia dokonane we wniosku wykazaty, ze instalacja
speinia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2005r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy — Prawo ochrony érodowiska odstgpiono od
okreslania wielkosci emisji tlenku wegla, poniewaz dla instalacji spalania paliw nie jest
okreslony standard emisyjny dla tej substancji.

Ustalono usytuowanie stanowisk pomiarowych w punkcie VI1.3.2. niniejszej decyzji.
Na prowadzacym instalacje ciaza z mocy przepisow prawa obowigzki w zakresie,
metodyce i czestotliwosci wykonywania pomiaréw okresowych emisji zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 2004r. Nr 283, poz. 2842).

Na podstawie art. 151 ustawy Prawo ochrony Srodowiska natozone zostaly
dodatkowe obowigzki w zakresie prowadzenia monitoringu.

W pozwoleniu okreslono maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie
warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych.

Dia instalacii zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo ochrony $rodowiska
okreslono dopuszczalng wielkos¢ emisji hatasu poza zakfadem na terenach chronionych
akustycznie oraz rozklad czasu pracy Zrodel hatasu. We wniosku wykazano, ze
eksploatacja instalacji nie powoduje przekraczania dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku na terenach objetych ochrong przed hatasem, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826).
Whioskodawca obowigzany jest bezposrednio z mocy prawa do prowadzenia okresowych
pomiarow hatasu w s$rodowisku, zgodnie z metodykg referencyjng wynikajaca
z obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 2004r. Nr
283, poz. 2842) oraz okreslong tam czestotliwoscig. Dla wykonywania pomiarow w decyzji
okreslono punkty referencyjne.

Whioskodawca ma obowiazek z mocy prawa przekazywania wynikow
przeprowadzanych pomiaréw emisji do powietrza i pomiaréw poziomu hatasu wiasciwym
organom ochrony S$rodowiska 1. organowi ochrony srodowiska i wojewodzkiemu
inspektorowi ochrony srodowiska, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 lutego 2003r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiardw prowadzonych w zwigzku
z eksploatacija instalacji lub urzadzenia, przekazywanych wtasciwym organom ochrony
$rodowiska oraz terminu i sposobow ich prezentacji (Dz. U. 2003r, Nr 59, poz. 529).

Na podstawie art. 211 ust. 2 pkt 3¢ ustawy Prawo ochrony srodowiska okreslono
ilo§¢ pobieranej wody z sieci wodociagowej. Woda zuzywana jest na potrzeby bytowe
pracownikow, utrzymania czystosci i porzadku, do uzupeinienia strat w obiegu
cieptowniczym, zasilania instalacji mokrego odsiarczania spalin, chiodzenia fozysk,
odmulania kottow, mokrego odprowadzania odpaddw paleniskowych, do ptukania
i regeneracji wymiennikow jonitowych, zraszania miejsc magazynowania wegla.

Ustalono ilosé, stan $ciekdéw deszczowych oraz warunki ich odprowadzania
z terenu instalacji do ziemi poprzez dwa wyloty. Maksymalny odptyw deszczu (Q = 130,6
I/s) z terenu Cieptowni C-2 obliczony zostat przy nateézeniu deszczu miarodajnego
q = 75,32 I/stha w ciggu 15 min. i przy 100% prawdopodobienstwie wystapienia oraz
érednim opadzie rocznym 575 mm. W przediozonym wniosku wykazano, iz nie beda
wystepowaly w éciekach deszczowych przekroczenia parametrow okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speinic przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
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substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2006r. Nr 137,
poz. 984) Jednoczesnie na podstawie § 21.1 rozporzadzenia zobowigzano Zakiad do
przeprowadzania przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych zgodnie
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji tych urzadzen przynajmniej
dwa razy do roku i notowania tych czynnosci w zeszycie eksploatacji. Ustalono
obowigzek zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne uczestniczenia w kosztach
utrzymania urzadzen wodnych poprzez konserwacje dwa razy w roku (wiosna — jesien)
rowu R-A od hm 5+03 do 6+63 hm tji. ponizej wylotu Nr 2 na odcinku 160 m oraz
utrzymania w dobrym stanie technicznym rowu R-A (od hm 6+25 do 8+66 hm)
przebiegajgcego przez teren Cieptowni C-2 na odcinku 241 m.

Zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3b ustawy Prawo ochrony $rodowiska okreslono ilosc.
stan i skiad sciekéw wprowadzanych do kanalizacii miejskiej zarzadzanej przez Miejski
Zakilad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Piotrkowie Tryb., ktory jest jednoczesnie
eksploatatorem Cieptowni C-2. Na terenie instalacji powstajg Scieki o charakterze
bytowym, $cieki przemystowe. Warunki wprowadzania oraz stgzenia zanieczyszczen wiw
sciekow do kanalizacji sanitamej okreslone zostaly poprzez analogie do wymagan
stawianych przez Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. innym dostawcom
Sciekdw oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sSciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2008r. Nr 136
poz. 964).

W warunkach normalnej eksploatacji instalacji wytwarzane sa odpady stad na

podstawie art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz art. 18 ust. 2 ustawy
o odpadach okreslono dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow oraz sposob
i miejsce ich czasowego magazynowania.
Odpady gromadzone beda w sposob selektywny i magazynowane w wyznaczonych na
ten cel miejscach oraz przekazywane odbiorcom posiadajgcym wymagane prawem
pozwolenia. Zaproponowane we wniosku sposoby postepowania z odpadami
zabezpieczajg srodowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziatywaniem.

Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach wytwérca odpadow zobowigzany jest do
prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw, zgodnie z przyjetym katalogiem
odpadéw i lista odpadéw niebezpiecznych.

Eksploatacja instalacji objetej niniejszym pozwoleniem nie powoduje oddziatywan
transgranicznych na srodowisko.

Zaklad Cieplowniczy C-2 nie jest zaktadem o zwigkszonym ryzyku ani o duzym
ryzyku wystapienia awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Jednak?e chociazby przez stosowanie substancji chemicznych,
niebezpiecznych w wyniku ich niekontrolowanego wycieku, moze stanowié 2zrodio
powaznej awarii. W zwigzku z tym okreslono w decyzji sposoby zapobiegania
wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz wymadg informowania o wystapieniu
awarii.

Nie przewiduje si¢ zakoriczenia eksploatacji instalacji w okresie obowigzywania
niniejszego pozwolenia. Na wypadek gdyby sytuacja taka miata miejsce okreslono
sposcby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby
usuniecia negatywnych skutkéw powstatych w Srodowisku w wyniku prowadzonej
eksploatacii.

Przedstawiono, zgodnie z art. 211 ust 2 pkt 6 sposoby efektywnego
wykorzystania energii.

Instalacja speinia w obecnej sytuacji ekonomicznej i lokalnych uwarunkowaniach
minimalne wymagania najlepszej dostepne] techniki Dla instalacji spalania paliw dia
celow energetycznych w aktualnym stanie prawnym podstawowe elementy najlepszej
dostepnej techniki zawiera Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r.
w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005r. Nr 260, poz. 2181).
Eksploatacja instalacji zapewnia dotrzymanie standardow emisyjnych. Dodatkowo oceny
speiniania wymogoéw najlepszej dostgpnej techniki przez instalacjg dokonano
uwzgledniajac nastepujgce dokumenty: Dokument referencyjny na temat najlepszych
dostepnych technik dla duzych obiekiow energetycznego spalania, Dokument
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referencyjny BAT dla ogdlnych zasad monitoringu, Dokument referencyjny na temat
najlepszych dostepnych technik w zakresie emisji powstajacych przy magazynowaniu.
Zastosowane rozwiazania gwarantuja spelnienie minimalnych wymogow najlepszej
dostepnej techniki m. in. poprzez:
zastosowanie systemow sterowania i nadzeoru technologicznego,
- stosowanie urzadzen do redukcii ilosci pytu i dwutlenku siarki wprowadzanych do
powietrza,
- stosowanie paliwa o dobrych parametrach jakosciowych,
- zorganizowanie gospodarki odpadami w sposob uporzadkowany, zapewniajacy ich
bezpieczne czasowe magazynowanie,
- prowadzenie prac remontowych zwigkszajgcych sprawnosc i wydajnosc kottow,
- wykonywanie pomiarow wielkosci emisi,
.  zastosowanie technik zapobiegania Ilub ograniczania emisji zanieczyszczen
z magazynowania i transportu cieczy - miejsce stosowania i magazynowania substancji
i preparatéw chemicznych, mogacych powodowac skazenie srodowiska, zostato
wyposazone w tacg ochronna,

Pozwolenie zostalo wydane na czas okreslony 10 lat tj. do dnia 26 lipca 2017r.,
zgodnie z przediozonym wnioskiem.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2007r., znak: I/P-0717-517/2007/pn/4304
Wojewdodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w todzi uzgodnit projekt decyzji o udzieleniu
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji.

W éwietle powyzszego stwierdzié nalezy, ze aktualnie instalacja speinia
wymagania niezbedne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego.

Wobec powyzszego nalezafo orzec jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie, w terminie 14 dni od dnia je] otrzymania,
odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim, za
poérednictwem Prezydenta Miasta pelnigcego funkcje Starosty Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

Pouczenie:

Art. 195. 1. Pozwolenie moze zostaé cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli:

1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunkow pozwolenia, innych przepisow
ustawy lub ustawy o odpadach;,

2) przepisy dotyczace ochrony srodowiska zmienity si¢ w stopniu uniemozliwiajacym emisie na
warunkach okreslonych w pozwoleniu,

3) instalacja jest objeta postepowaniem, o ktérym mowa w art. 227 - 229

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnigcia
lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzacego instalacje do usuniecia naruszen w
oznaczonym terminie. '

Art. 214, 1. Przed dokonaniem zmian w instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym,
polegajacych na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzacy instalacje jest
obowiazany poinformowaé o planowanych zmianach organ wiasciwy do wydania pozwolenia.

2. Organ, o ktérym mowa w ust. 1, moze uznac¢, ze planowane zmiany w instalacji wymagaja
zmiany niektorych warunkéw wydanego pozwolenia zintegrowanego i zobowigzaé prowadzacego
instalacje. w terminie 30 dni od otrzymania informagii, do zlozenia wniosku 0 Zmiang pozwolenia.
Art. 215. 1. Przed dokonaniem istotnych zmian w instalacii objetej pozwoleniem zintegrowanym
prowadzacy instalacje jest obowigzany poinformowac organ wiasciwy do wydania pozwolenia o
planowanych zmianach i zlozyé wniosek o zmiane wydanego pezwolenia zintegrowanego.

2. Whiosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego powinien zawierad dane, o ktorych mowa w art.
184 i 208, a decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego powinna okreélac wymagania,

o ktorych mowa w art. 188 i 211, majace zwigzek z planowanymi zmianami.

Art. 216. 1. Organ whasciwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy
wydanego pozwolenia zintegrowanego.

2. Wydane pozwolenie zintegrowane analizowane jest rowniez, jezeli nastapia zmiana w
najlepszych dostepnych technikach, pozwalajgca na znaczne zmniejszenie wielkosci emisji bez
powodowania nadmiernych kosztdw, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatac]i instalacji
do zmian przepisdw o ochronie Srodowiska.
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Art. 217. W przypadku gdy analizy dokonane w oparciu o art. 216 wykazaty koniecznosc zmiany
tresci pozwaolenia zintegrowanego, ktdrego termin waznosci uplynie pdiniej niz rok po zakonczeniu

analiz, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 185.

Za wydanie niniejsze] decyz)i wiszczono optate skarbowa w wysokoscl 2011 zi (stownie: dwa
tysigce jedenascie zlotych) na konto Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr 38 2030 0045
1110 0000 0026 1400, przelew hb z 5 czerwca 2007r., zgodnie z ustawa z dnia 18 pazdziemnika
2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2006,1' Mr 246, poz. 1804), Zatacznik do ustawy — Czesc 1, ust

40 pkt 1.
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ity @ upmasenia Fr .;,;g.-\d;-.c"ta Wiazta
pelr il

Otrzymuia:
1. Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. Przemysiowa 4, 87 : 300 Piotrkéw Trybunalski
2. alax?

Do wiadomosci:
1.Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00 - 922 Warszawa
2 Urzgd Marszatkowski w Lodzi, Al. Pilsudskiego 8, 80 — 051 Lodz
3.Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lodzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Baweiniana 18
4. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Mokotowska 63, 00 - 533 Warszawa
5.Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Referat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Szkolna 28
6.Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Referat Ustug Komunalnych, ul. Szkolna 28
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