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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie informacji o zamierzonym
sposobie korzystania ze sSrodowiska oraz ocena wptywu przedsigwzigcia na srodowisko.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono analiz¢ oddzialywania przedsiewzigcia na

srodowisko w kazdym jego elemencie.

2. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Kwalifikacja przedsiewzigcia

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), gdzie ujete sa ,elektrownie
konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt
6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspoétspalania odpadéw z wytaczeniem odpadéw niebedacych biomasg w rozumieniu § 2
pkt 1 tego rozporzadzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilos¢ energii wprowadzone;j
w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obcigzeniu tych instalacji, nie
mniejszej niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stalego nie mniejszej niz 10 MW”, a zgodnie
z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) dla planowanych
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymagane jest

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.2. Wprowadzenie

Elektrocieptownia Piotrkéw Trybunalski Spotka z ograniczong
odpowiedzialnos$cia z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim eksploatuje obecnie dwa zrddta
ciepla, cieptowni¢ C1 zlokalizowana przy ul. Orlej 11 (czes¢ potudniowo — zachodnia miasta)
i cieptowni¢ C2 zlokalizowana przy ul. Rolniczej 75 (cz¢s¢ pdtnocno — wschodnia miasta).
W obu zrédiach zainstalowanych jest razem 5 kottéw wodnych WR 25 o tacznej nominalne;j
mocy cieplnej 164,3 MW.

Decydujacy udziat w emisji zanieczyszczen z wigkszych punktowych zZrddet

zanieczyszczenia powietrza na terenie Piotrkow Trybunalskiego (poza zwigzkami
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organicznymi) maja wymienione cieplownie przy ul. Rolniczej i Orlej: ok. 93% w przypadku
SOz, 84% w przypadku NO2, 48% w przypadku tlenku wegla i 71% w przypadku pytu. Od
dnia 31 grudnia 2022r. konieczne bedzie wylaczenie z eksploatacji cieptowni C-1 1 C-2
objetych derogacja cieptowniczg, wynikajaca z przepisow Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemystowych (IED) istniejacych weglowych kottéw wodnych.

Niepodejmowanie przedsigwzigcia spowodowatoby zatem po 31.12.2022 r. utrate
mozliwosci zapewnienia dostaw energii cieplnej do miejskiej sieci cieptowniczej
w Piotrkowie Trybunalskim.

W zwigzku z powyzszym w celu zapewnienia stabilnych i petnych dostaw energii
cieplnej do miejskiej sieci cieplowniczej, Elektrocieptownia Piotrkéw Trybunalski Spétka
z ograniczong odpowiedzialno$cig planuje zrealizowac¢ przedsigwzigcie polegajace na
wylaczeniu z eksploatacji istniejacych kottowni weglowych i zastgpienie ich kottowniami
gazowymi dostosowanymi do wymagan Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia
2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspdéispalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860).

Kottownia C1 wyposazona jest w 3 kotty WR-25 o tgcznej nominalnej mocy cieplne;j

86,7 MW 1 nastepujacych parametrach technicznych:

Lp. Typ kotla WR-25 (nr 3) WR-25 (nr 4) WR-25 (nr 5)
1 Nr fabryczny 1051041 1050132 1050133
2 |Rok budowy 1981 1984 1984
3 |Rok rozpoczecia 1988 1988 1988

eksploatacji

4 |Rodzaj kotta wodny wodny wodny
5 |Nominalna moc cieplna 28,9 MW 28,9 MW 28,9 MW
6  |Sprawnos$é¢ 83,0% 83,0% 83,0%

7 |Wydajnos¢ cieplna 24,0 MW 24,0 MW 24,0 MW
8 |Temperatura spalin za kottem 453 K 453 K 453 K

9  |Powierzchnia grzewcza 587 m? 587 m? 587 m?
10 |Pojemno$¢ wodna 12 m? 12 m3 12 m3
11 |[Nominalny przeptyw 365 m’/h 365 m’/h 365 m’/h
12 |Temperatura wody zasilajacej 343 K 343 K 343 K

13 |Ci$nienie robocze 1,6 MPa 1,6 MPa 1,6 MPa

Sa to kotly o 3-ciggowej konstrukcji przeznaczone do podgrzewania wody w sieci
cieptowniczej. Opalane sg miatem weglowym spalanym na podwéjnym ruchomym ruszcie
mechanicznym. Komora paleniskowa jest catkowicie opromieniowana.

Gl6éwne elementy funkcjonalne kotiéw to:

* ruszt mechaniczny,

* wentylatory powietrza podmuchowego,

* wentylatory wyciggowe spalin.



Uktady wspétpracujace to:
* uktad pompowni wody obiegowej,
» uktad przygotowania wody kottowej (zmigkczalnia),
e uklad odzuzlania,

» uktad odpylania i transportu lotnego koksiku.

Utrzymywanie wtasciwych parametréw wody (przeptyw, temperatura, ci$nienie)
umozliwiajg zestawy pomp obiegowych, mieszajacych, uzupetniajacych 1 stabilizujgcych.
Ubytki wody sieciowej w zrddle i sieci cieplowniczej uzupeilniane sg wodg zmigkczong
przygotowywang w stacji uzdatniania wody o wydajnosci zapewniajacej prawidlowe
funkcjonowanie systemu pracujagcg w oparciu o technologi¢ uzdatniania wody za pomocg
zywic jonowymiennych.

Wybrane napedy urzadzen wyposazone sa w przemienniki czestotliwosci umozliwiajace
ptynng regulacje obrotéw, co umozliwia ptynng regulacje predkosci obrotowej a tym samym
wydajnos$¢ tych urzadzen w zaleznos$ci od obcigzenia cieplnego kotta.

Cieplownia C-1 nie posiada instalacji odsiarczania, a urzadzenia odpylajace w postaci
cyklonéw o skutecznos$ci odpylania 82% zamontowane sg na wszystkich kottach.

Spaliny z kottéw odprowadzane sg kominem o wysoko$¢ 80m i srednicy wylotu 3 m.

2.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Budowa gazowego zrédta ciepta C-1 o maksymalnej mocy cieplnej nie wigkszej niz

44 MW przy ulicy Orlej 11 w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje wykonanie:

* nowej kottowni gazowej o nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie < 50 MW
wyposazonej m. in. w dwa jednakowe gazowe kotty wodne o nominalnej mocy cieplnej
dostarczonej w paliwie wynoszacej maksymalnie 22 MW (lub mniej) kazdy, spetniajace
wymagania wynikajgce z Dyrektywy MCP rozumianych jak dla nowego obiektu
opalanego gazem o calkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie > SMW
1 <50 MW; kazdy z kotléw posiada¢ bedzie indywidualny uktad wyprowadzenia spalin —
przewdd spalinowy, ktéry tworzy¢ bedzie jeden wieloprzewodowy emitor — komin; do
opalania kotléw stosowany bedzie gaz ziemny wysokometanowy (rodzina II) grupy ,,E”
wg. PN-C-04750.

* przylacza gazowego Sredniego ciSnienia dla potrzeb zasilania w paliwo gazowe kotla
gazowo-olejowego od stacji pomiarowej gazu do budynku kottowni gazowo-olejowe;j

wraz z armaturg i osprzetem,



* kompletu instalacji pomocniczych oraz zabezpieczajacych spelniajagcych wymagania
prawne w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony srodowiska, w tym instalacji uzupelniania
sieci cieptowniczej, instalacji uzdatniania wody 1 cigglego odgazowywania wody
sieciowej, instalacji pomp kottowych i wody sieciowej,

* ciggédw komunikacji pieszej i samochodowej do obiektu nowej kottowni.

Budynek nowej kotlowni gazowej funkcjonalnie podzielony bedzie na dwie czesci —
hale kottéw oraz czes$¢ socjalng wraz z pomieszczeniami technicznymi. Budynek na planie
o ksztalcie prostokata bgdzie posiadat wymiary zewnetrzne okoto 35 x 19 m, a jego wysokos¢
do kalenicy nie przekroczy 10 m. Cze$¢ budynku, tj. hala kottéw wykonana bedzie jako
konstrukcja stalowa z oktadzing z plyt warstwowych. Cz¢s¢ socjalna budynku bedzie
wykonana natomiast w tradycyjnej technologii murowanej. Bezposrednio przy budynku
przewiduje si¢ montaz samonos$nego komina o S$rednicy @2300 i wysoko$ci 30 m
posadowionego na stopie fundamentowej. Dach budynku bedzie dachem dwuspadowym
o spadku potaci dachowej nie przekraczajacej 5 %.

Wody opadowe 1 roztopowe z powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych
substancjami ropopochodnymi kierowane beda do istniejgcego systemu kanalizacji
deszczowej zaktadu lub sieci zlokalizowanej w ul. Orlej, po podczyszczeniu w separatorze
substancji ropopochodnych. Wody opadowe 2z powierzchni nie narazonych na
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi beda kierowane bezposrednio do
zaktadowego systemu kanalizacji deszczowej lub sieci zlokalizowanej w ul. Orle;j.

Scieki pochodzace z czgéci socjalnej budynku jak i np. z mycia posadzek
odprowadzane bedg do istniejacej na terenie zaktadu kanalizacji sanitarne;j.

Woda wodociggowa dla potrzeb stacji uzdatniania wody oraz potrzeb socjalnych

zostanie doprowadzona do obiektu z istniejgcego na terenie obiektu wodociagu.

2.4. Podstawowe wielkosci/parametry kottowni gazowej C-1

Parametry kotlowni:

-ilos¢ kottéw: 2

- nominalna moc cieplna w paliwie nie wiecej niz - 44MW,
- wydajnos¢ cieplna: nie mniej niz - 40MW
- sprawnosc: nie mniej niz 96%

- maksym. godz. zuzycie gazu ziemnego grupy E  ok. 4100nm*h
- temperatura obliczeniowa: 150 °C

- ciSnienie obliczeniowe 1,6 MPa



2.5. Usytuowanie przedsigwziecia
Cieptownia C-1 przy ulicy Orlej 11 zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci

Piotrkowa Trybunalskiego.

A1 ]

Las Wolborski

473 a - [74]
m.
Piotrkow
. Trybunalski .
Orla 11, 97-300 174 ]
Piotrkow Trybunalski

Belzacki

Zalesice

Piotrkéw Trybunalski jest miastem na prawach powiatu potozonym w potudniowo-
wschodniej cze$ci wojewddztwa 16dzkiego. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km?
Zamieszkuje tu 73090 (stan na 31.12.2019r.) os6b.

Potozone w centrum Polski miasto jest waznym wezlem komunikacyjnym, gdzie
krzyzuja si¢ drogi: biegnaca wzdluz jego zachodniej granicy autostrada Al oraz droga
ekspresowej S8 - wzdtuz pétnocnej granicy miasta. Przez miasto przebiegajg drogi krajowe
DK 91, DK 121 DK 74.

Teren objety planowanym przedsiewzigciem nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Bezposrednie otoczenie cieptowni to obszary o zabudowie przemystowej. Najblizszy
teren o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej potozony jest przy ulicy Wroniej.

W sasiedztwie oraz bezposrednim zasiggu oddziatywania przedsiewzigcia nie s3
zlokalizowane zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zabytkow
zlokalizowanych na terenie miasta.

Teren objety przedsigwzigciem potozony jest poza terenami z Kkrajobrazem
priorytetowym, ktéry stanowi krajobraz szczegdlnie cenny dla spoteczenstwa ze wzgledu na

swoje wartosci przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako taki
8



wymaga zachowania. Na przedmiotowym terenie, jak i w jego otoczeniu brak jest struktur
o szczegblnym znaczeniu kulturowym czy geologicznym, ktérych krajobraz wymaga
ochrony.

Realizacja przedsigwzigcia rowniez nie spowoduje zmiany uksztattowania rzezby terenu
lub warunkéw wodno-gruntowych.

Uwzgledniajac charakter przedmiotowego terenu, planowane przedsigwzigcie nie
bedzie negatywnie oddzialywa¢ na rdéznorodnos¢ biologiczng. Realizacja inwestycji nie
przyczyni si¢ do wymierania gatunkéw i nie spowoduje zmniejszenia zrdéznicowania

genowego w populacjach.

2.6.0bstuga komunikacyjna
Dojazd do planowanego przedsiewzigcia istniejagcym zjazdem z ulicy Orlej.
W obrebie gazowej cieptowni C-1 wykonane zostang place manewrowe i ciagi piesze -

chodniki z kostki betonowej oraz nawierzchnie ozdobne z klinca wapiennego.

2.7. Usytuowanie w obrgbie jednolitych czg¢sci wod 1 ustanowione dla nich cele
srodowiskowe okreslone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Realizowane przedsigwziecie znajduje sie w granicach  jednolitej
czesci wod podziemnych JCWPd o nr 10 i1 europejskim kodzie PLGW2000084 oraz jednolite]
czesci wod  powierzchniowych JCWP) oznaczonej europejskim  kodem
PLRW2000172545289 o nazwie ,,Strawa”.

Piotrkéw Trybunalski potozony jest w granicach potudniowej czesci zbiornika GZWP
nr 401 (Niecka L.6dzka).

Planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo wpltywu na elementy jakosci wod
podziemnych i powierzchniowych oraz begdzie zgodne z wymaganiami okreslonymi
w warunkach korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty. Nie przewiduje sig
poboru wéd podziemnych.

Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsiewzigcia, zastosowane S$rodki
minimalizujace jego ewentualne oddzialywanie na srodowisko gruntowo-wodne, prawidlowo
prowadzona gospodarka wodno-$cieckowa oraz gospodarka odpadami, pozwalajg na
stwierdzenie, iz nie wplynie ono ujemnie na stan ekologiczny wdéd powierzchniowych

1 podziemnych oraz na cele srodowiskowe dla nich okreslone.

2.8. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna w miejscu realizacji przedsiewzigcia

Pod wzgledem geomorfologicznym region miasta Piotrkowa lezy w obrebie
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mezoregionu. Roéwniny Piotrkowskiej, nalezagcego do makroregionu Wzniesienia
Potudniowo-mazowieckiego.

Réwnia Piotrkowska rozcigga si¢ na obszarze 1636 km’? pomiedzy Wysoczyzng
Betchatowska na zachodzie a Wyzyng Matopolska na wschodzie. Najwyzsze wzniesienia w
okolicach Piotrkowa osiggaja 200-250 m n.p.m. W obrgbie miasta i jego bezposrednim
sasiedztwie wystepuja formy rzezby terenu pochodzenia: lodowcowego, wodnolodowcowego,
eolicznego 1 rzecznego oraz formy utworzone przez roslinno$¢. Na skutek ztozonych
proceséw rzezbotwoérczych obszar miasta ma charakter rowniny plejstocenskiej wypigtrzone;j
w postaci niemal réwnego ptaskowyzu o wysokosci 210-216 m n.p.m.

Warunki gruntowo — wodne wystepujace w miejscu realizacji przedsigwzigcia zostaty
okreslone w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego do projektu pn.:
,Budowa kotlowni gazowej na terenie Cieptowni C-1 w Piotrkowie Trybunalskim”

opracowanej przez firm¢ GEO-MI Pracownia Geologiczna z L.odzi.

Budowa geologiczna

Dla nawierconych gruntéw do gtebokosci 6,0 m p.p.t. w podtozu planowanej inwestycji

przyjeto nastepujaca klasyfikacje:

* holocenskie — grunty antropogeniczne,

* plejstocenskie — gliny zwatowe.

W sktad holocenu wchodza:

* grunty antropogeniczne — grunty te odnotowano we wszystkich otworach badawczych
w przypowierzchniowej czesci terenu; reprezentowane sg przez: piaszczyste nasypy
budowlane.

* nasypy niekontrolowane, zbudowane z gliny piaszczystej, piasku gliniastego, piasku
sredniego, humusu i gruzu a ich migzszo$¢ wynosi 0,70 — 1,50 m.

W sktad plejstocenu wchodza:

* gliny zwatlowe — nawiercone zostaly we wszystkich otworach badawczych, na
gtebokosci 0,70 — 1,50 m p.p.t; litologicznie wyksztatcone sg jako gliny piaszczyste
lokalnie z domieszkg zwiru, gliny piaszczyste zwi¢zle lokalnie przewarstwione gling
piaszczystg zwigztg oraz osadami piaszczystymi.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci

6,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych.
W otworach nr 3, 4, 8, 9 i 10 odnotowano s3czenia w obrebie gruntéw spoistych na

gtebokosci 2,70 — 4,50 m p.p.t.
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Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 6,0 m p.p.t. charakteryzuja

proste warunki gruntowo — wodne.

3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCJ, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH .
WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

Na terenie zaymowanym obecnie przez cieptowni¢ C-1 przy ul. Orlej przewiduje si¢
budowe nowego budynku kottowni gazowej. Budynek zlokalizowany bedzie na wolnym
terenie w niedalekiej odlegtosci od placu weglowego.

Budynek funkcjonalnie podzielony bedzie na dwie cze$ci — hale kottéw oraz czgsé
socjalng wraz z pomieszczeniami technicznymi. Budynek na planie o ksztalcie prostokata
bedzie posiadal wymiary zewnetrzne okoto 35 x 19 m, a jego wysokos¢ do kalenicy nie
przekroczy 10 m. Czg¢$¢ budynku, tj. hala kottéw wykonana bgdzie jako konstrukcja stalowa
z oktadzing z ptyt warstwowych. Cze$¢ socjalna budynku bedzie wykonana natomiast
w tradycyjnej technologii murowanej. Bezposrednio przy budynku przewiduje si¢ montaz
samonos$nego komina o $rednicy ©@2300 i wysokosci 30 m posadowionego na stopie
fundamentowej. Dach budynku bedzie dachem dwuspadowym o spadku potaci dachowej nie
przekraczajacej 5 %.

Bezposrednio przy budynku przewiduje si¢ wykonanie ciggéw komunikacji pieszej i
samochodowej wiaczonych w uktad komunikacyjny istniejacego obiektu, tj. chodniki, place
postojowe 1 manewrowe. Tereny, dla ktérych nie przewiduje si¢ wykonania utwardzen czy
obiektéw budowlanych, przewiduje pozostawi¢ si¢ jako biologicznie czynne — trawiaste.
Nowe ciggi komunikacyjne przewiduje si¢ wykonac z kostki betonowej badz betonu.

Bilans powierzchni dla przedsigwzigcia przedstawia si¢ nastgpujaco:

 powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: ~665 m?

 powierzchnia terenu utwardzonego: ~1130 m?

 powierzchnia biologicznie czynna: ~500 m?

Teren nowej kotlowni gazowej przewiduje si¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym

o wysokosci 1,8 m+2,0m w celu ograniczenia dostgpu osob postronnych.

4. RODZAJ TECHNOLOGII

Kottownia gazowa wyposazona bedzie m.in. w dwa kotty gazowe o nominalnej mocy
cieplnej dostarczonej w paliwie wynoszacej maksymalnie 22 MW (lub mniej), kazdy.
Budynek kottowni przewiduje si¢ wybudowa¢ w centralnej czg¢sci Cieptowni C-1. Spaliny

z poszczegdlnych kottéw odprowadzane bedg jednym emitorem o $rednicy @32300
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i wysokosci 30 m, kominem z dwoma niezaleznymi przewodami spalinowymi @1000 (kazdy
przewdd spalinowy dedykowany dla jednego kotta).

Przyjeto rozwigzanie oparte na wodnych wysokotemperaturowych tréjciaggowych
kottach ptomienicowo-ptomieniéwkowych.

Kotly plomienicowo ptomieniéwkowe sg to kotty (w zalezno$ci od preferencji
uzytkownika 1 zamontowanego w nim palnika) opalane gazem lub olejem, rzadziej paliwem
statym, charakteryzujace si¢ poziomg, kompaktowa budowg i duzg pojemnoscia wodng.
W przeciwienstwie do  kottéw  wodnorurowych, w  kottach  ptomienicowo -
ptomieniéwkowych spaliny przeptywaja przez rury zanurzone w zbiorniku z woda. Rura
o duzej Srednicy, petnigca role komory spalania w ktérej zamontowany jest palnik nosi nazwe
ptomienicy i stanowi ona tzw. pierwszy ciag przeptywu spalin. Plomienice majg zazwyczaj
konstrukcj¢ falistg, dzieki czemu zwicksza si¢ powierzchnia ogrzewalna i sprezysto$¢
wzdtuzna, co z kolei chroni przed odksztatcaniem si¢ dennic.

Po przeptywie przez plomienice, celem zwigkszenia powierzchni wymiany ciepla,
strumien spalin jest rozdzielany pomiedzy duza ilos¢ mniejszych rurek zwanych
ptomieniéwkami, stanowigcymi kolejne ciaggi kotta. Kotly ptomienicowo-ptomieniéwkowe sg
zwykle kotlami dwu, trzy lub czterociggowymi, wigksza ilo$¢ ciggéw umozliwia uzyskanie
wyzszych sprawnosci.

Ze wzgledu na duzy opor przeptywu po stronie spalin konieczne jest zastosowanie
palnikéw wentylatorowych wymuszajacy ich przeptyw.

Kotly mogg mie¢ konstrukcje jednoptomienicowg lub dwuptomienicowa.

Zostang wyposazone w niskoemisyjne modulowane palniki gazowe. Zamontowane
ekonomizery umozliwig uzyskanie wysokiej sprawnos¢ cieplnej kottéw wynoszacej przy mocy
nominalnej > 96% (temperatura wody powrotnej 70°C).

Kazdy z kottéw zostanie wyposazony pompy zmieszania gorgcego dla stalego
podwyzszania temperatury wody na powrocie.

Poszczeg6lne kotly zostang zabezpieczone poprzez zastosowanie:

* zaworu bezpieczenstwa,

* ogranicznikéw temperatury,

* ogranicznika niskiego poziomu wody w kotle z okresowa samokontrolg (ochrona
przed uszkodzeniem kotta, spowodowanym brakiem wody - w przypadku opadnigcia
poziomu wody elektroda wynurza si¢, a ogranicznik poziomu wyzwala alarm),

* ogranicznika ci$nienia MAX,

* ogranicznika ci$nienia MIN,

* regulatora temperatury.
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W celu uzyskania temperatury wody sieciowej zgodnie z obowigzujaca tabelg
regulacyjng zostanie zastosowany obieg zimnego zmieszania lub zawdr tréjdrogowy.

Odpowiedni przeptyw nosnika ciepta w sieci cieptowniczej oraz utrzymanie
wymaganego ci$nienia dyspozycyjnego na wyjsciu ze zrodia ciepta zapewni pompownia
wody sieciowe;j.

Wszystkie pompy wyposazone beda w przetwornice czestotliwosci zapewniajace
automatyczng regulacje zmienoobrotowa pomp.

Jedna z pomp zostanie ustawiona jako rezerwowa. Jesli jedna z pracujagcych pomp
ulegnie awarii, uruchomiona zostanie pompa rezerwowa.

W celu dostarczenia gazu ziemnego do palnikéw kottéw gazowych wykonana zostanie
wewnetrzna instalacja gazowa oraz przytacze gazowe Sredniego ci$nienia do stacji gazowe;.

Uktad technologii uzdatniania wody oraz odgazowania prézniowego na potrzeby
cieptowni C-1 w Piotrkowie Trybunalskim tworzy¢ bedzie cigg technologiczny sktadajacy
si¢ z:

* mechanicznej filtracji wstepnej

« zmigkczania o wydajnosci ciaglej ok.15 m¥/h,

* jednostki odwrdconej osmozy o podwyzszonym stopniu odzysku (ok. 90%)
i 0 wydajnosci ok. 6,5 m*/h,

* korekcji pH wody,

« odgazowywacza prézniowego o wydajnosci ok. 20 m*/h z funkcja tzw. ,nerki
cieptowniczej” umozliwiajacy odtlenianie wody i usuwanie wolnego CO2 zaréwno
wody uzupetniajacej sie¢ jak 1 z wody krazacej juz w sieci; uktad odgazowania wody
bedzie wyposazony w pompy sterowane falownikowo do ptynnej stabilizacji ci$nienia
W powrocie sieci,

* koncowej redukcji tlenu szczatkowego.

Odgazowywanie prézniowe umozliwia usuni¢cie z wody gazéw bez konieczno$ci
podgrzewania wody do wysokiej temperatury. Wykorzystuje si¢ tu zjawisko zmniejszenia
ilosci energii potrzebnej do przej$cia ze stanu cieklego w stan gazowy. Obnizajac cis$nienie,
mozna doprowadzi¢ wod¢ do wrzenia i odparowania w temperaturze nizszej od 100°C.

W wyniku obnizenia ci$nienia wewnatrz urzadzenia, nastgpuje przejscie
rozpuszczonego w wodzie tlenu do pary wodnej powstale] w wyniku czesciowego
odparowania wody przegrzanej. Nastepuje ciggle usuwanie gazéw na zewnatrz przez pompe
prézniowa, dzieki ktorej jest wytwarzana préznia w urzadzeniu.

Pr6zniowe odgazowanie wody uktadach cieptowniczych realizowane jest juz

w temperaturach 40-60°C. Skuteczno$¢ takiego odgazowania spelnia wymagania polskiej
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normy PN-85/C-04601 dotyczacej zawartosci tlenu w wodzie ponizej 0,05 mg O»/dm3 w sieci
cieplne;j.

Metoda ta daje mozliwo$¢ obnizenia minimalnej temperatury wody za kotlami co
przyczynia si¢ do wzrostu sprawno$ci wytwarzania energii cieplnej.

Zatozono zaprojektowanie instalacji przeznaczonej do uzupelniania sieci woda
odgazowywang z mozliwoscig odgazowywania czesci strumienia wody sieciowej (funkcja tzw.
,nerki cieplowniczej]”) wraz z funkcja przejmowania nadmiaru ciSnienia przy wzroscie
temperatury pracy w sieci.

Instalacja zmigkczania wody to w pelni automatyczny, dwukolumnowy zmickczacz
jonowymienny do cigglego dostarczania wody, sterowany wolumetrycznie. Instalacja
zmigkcza wode wolng od zZelaza, manganu oraz duzych ilosci substancji organicznych.

Stacja dwukolumnowa zapewnia staly przeptyw wody zmickczonej bez konieczno$ci
zatrzymywania produkcji podczas regeneracji solankowej jednej z kolumn. Podczas pracy
jedna kolumna zmigkcza wode. Po uzdatnieniu odpowiedniej ilosci wody jedna z kolumn
przechodzi do regeneracji, natomiast druga stale dostarcza uzdatniong wodg.

Regeneracja kolumny zmi¢kczacza jest prowadzona za pomocg roztworu solanki
przygotowanej z soli tabletkowanej (kazda kolumna posiada swdj zbiornik o pojemnosci,
ktéry nalezy okresowo zasypywacé solg tabletkowang). Przygotowanie i pobdr solanki
nastepuje w sposéb automatyczny (zawor na zmigkczaczu zasysa do kolumny odpowiednig
ilo$¢ solanki konieczng do prawidtowej regeneracji ztoza w kolumnie).

Woda zmigkczona trafia na instalacj¢ odwréconej osmozy.

Woda uzdatniona magazynowana bedzie w dwoch zbiornikach, kazdy o pojemnosci nie
mniej niz 20m°>.

Budynek kottowni gazowej wykonany bedzie jako jednokondygnacyjny w czesci hali
kottéw oraz dwukondygnacyjny w czgsci socjalno-biurowe;.

Przyjeto wykonanie estakad stalowych dla potrzeb rurociggdéw cieptowniczych.

W ramach zadania przewiduje si¢ takze wykonanie ciggéw komunikacji pieszej
i samochodowej do obiektu nowej kottowni wigczonych w sie¢ komunikacji Cieptowni C-1 tj.
chodniki, place postojowe i manewrowe, drogi dojazdowe i parkingi. Tereny, dla ktérych nie
przewiduje si¢ wykonania utwardzen czy obiektow budowlanych, przewiduje si¢ pozostawic

jako biologicznie czynne — trawiaste.

5. DANE O EWENTUALNYCH WARIANTACH PRZEDSIEWZIECIA
Podstawowym celem przedsiewzigcia zwigzanego z budowag gazowego zrédla ciepta
C-1 o mocy cieplnej nie wigkszej niz 44 MW przy ulicy Orlej 11 jest dostosowanie
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istniejacej cieptowni do wymagan Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia
2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspodtspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860).

Ocenie poddano dwa warianty dostosowania Cieptowni C-1 (zaliczanej do $rednich
zrodet spalania paliw) do wymagan Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia
2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspodtspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860).

Wariant I — preferowany przez Wnioskodawce i bedacy réwnoczesnie najbardziej
przyjaznym dla srodowiska polega na:

* wylaczeniu z eksploatacji wszystkich istniejacych kottéw weglowych (trzy kotty

WR-25) do dnia 31 grudnia 2022 r.,

* Dbudowie nowej kottowni gazowej o nominalnej mocy cieplnej dostarczonej
w paliwie < 50 MW wyposazonej m.in. w dwa jednakowe gazowe kotty wodne
o nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie wynoszacej maksymalnie 22
MW (lub mniej) kazdy, spetniajace wymagania wynikajace z Dyrektywy MCP
rozumianych jak dla nowego obiektu opalanego gazem o catkowitej nominalnej
mocy cieplnej dostarczonej w paliwie > SMW i < 50 MW, kazdy z kotléw
posiada¢ bedzie indywidualny uktad wyprowadzenia spalin — przewdd spalinowy,
ktéry tworzy¢ bedzie jeden wieloprzewodowy emitor — komin; do opalania kottéw
stosowany bedzie gaz ziemny wysokometanowy (rodzina II) grupy ,,E” wg. PN-
C-04750.

Preferowane przedsiewzigcie oparte jest na  wspotczesnych technologiach
uwzgledniajagcych wymogi ochrony srodowiska.

Poniewaz istnieje duze prawdopodobienstwo obecnosci wdéd geotermalnych do
energetycznego wykorzystania na terenie Piotrkowa i w najblizszej okolicy przewidziano
mozliwos¢ wspotpracy nowej kottowni gazowej z instalacjg geotermalng. Woda geotermalna
moze by¢ wykorzystana do podniesienia temperatury wody sieciowej powrotnej z miejskiego
sytemu cieptowniczego bezposrednio lub za pomocg pompy ciepta zasilanej wodg goraca
z kotléw gazowych.

Wariantem alternatywnym jest utrzymanie w eksploatacji istniejagcych kottow
weglowych z dobudowg urzadzen oczyszczajacych spaliny. W wariancie tym niezbgdna
bytaby m.in. zabudowa dodatkowych instalacji odsiarczania, odpylania i odazotowania dla
weglowych kotléw wodnych.

Koszt budowy instalacji do oczyszczania spalin przewyzsza okoto trzykrotnie koszt

budowy nowej kottowni gazowe;.
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7. ekonomicznego, jak i technicznego punktu widzenia obecnie nie ma mozliwosci
zrealizowania wariantu alternatywnego, ktory wypelnia zalozony przez wnioskodawce cel
ekologiczny.

Realizacja przedsigwzigcia w wariancie preferowanym przez Inwestora (bedacym
jednocze$nie wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska) pozwoli na zachowanie cigglosci
dostaw ciepla do miejskiej sieci cieplowniczej, przy jednoczesnym ograniczeniu
dotychczasowego oddziatywania Cieptowni C-1 na Srodowisko oraz spelnieniu norm
srodowiskowych.

Obnizeniu ulegng stezenia pylu PM 10 i PM 2,5 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

6. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

6.1. Stan aktualny

Zgodnie 7z zapisami posiadanego pozwolenia zintegrowanego, w Zakladzie
wykorzystywane sg nastgpujagce media/surowce/materiaty:

* wegiel kamienny - ok. 40000 Mg/r,

o woda - ok. 28300m’/r,

* kwas solny HCL (33%) — ok. 12 Mg/r,

* chlorek sodu (NaCl) - ok. 6,0 Mg/,

* lug sodowy NaOH - ok. 0,2 Mg/r,

» fosforan sodu NazPOs - ok. 0,2 Mg/r,

* energia elektryczna 6000 MWh.

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng na potrzeby wiasne pokrywane jest z sieci
energetycznej. Aktualne zuzycie energii elektrycznej wynosi ok. 6000 MWh/r.

Energia cieplna wytwarzana jest z wykorzystaniem zrédet ciepla opalanych

weglem. Naleza do nich 3 kotlty wodne WR 25.

6.2. Stan docelowy
Przewiduje si¢, iz w zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia w wariancie preferowanym
przez wnioskodawce, bilans wykorzystywanych surowcéw, materialow, energii ulegnie
zmianie i szacowac si¢ bedzie na poziomie:
* gaz ziemny - ok. 9 480930 nm?/r,
e woda — ok. 4300 m?/r,
* chlorek sodu (NaCl) - ok. 1.6 Mg/r,

* energia elektryczna ok. 2000 MWh.
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Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng na potrzeby wtasne pokrywane bedzie z sieci

energetycznej. Szacuje si¢, ze zuzycie energii elektrycznej wynosi¢ bedzie ok. 2000 MWh/r.

Energia cieplna wytwarzana bedzie z wykorzystaniem dwoch kotléw gazowych.

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

7.1. Faza realizacji

W fazie realizacji inwestycji negatywne oddzialywanie na srodowisko wynikac bedzie

z prowadzonych robét, zwlaszcza przy uzyciu cigzkiego sprzetu mechanicznego. Do

elementéw tego oddziatywania nalezg: pogorszenie warunkéw i bezpieczenstwa pracy na

terenie zaktadu, wigksza awaryjnos$¢ systeméw, podwyzszona emisja hatasu, drgan, spalin,

pogorszenie warunkéw i bezpieczenstwa komunikacji na drogach wewngtrznych, w ktérych

prowadzi si¢ roboty budowlane oraz dojazdowych do placu budowy itp. Zdarzenia takie beda

miaty jednak charakter krétkotrwaly i catkowicie zanikajacy. Zabezpieczeniem przed w/w

oddzialywaniem bedzie:

wprowadzenie odpowiednich harmonograméw realizacji inwestycji,

utrzymywanie porzadku na terenie budowy 1 jej zapleczu, stosowanie maszyn
1 pojazdow sprawne technicznie,

wlasciwg organizacje rob6t, wyznaczenie obszaru poruszania si¢ pojazdow 1 sprzetu,
zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami, dbatos¢ o stan drég dojazdowych,
prowadzenie rob6t budowlanych w sposéb pozwalajacy na zachowanie
obowigzujacych standardéow emisyjnych i1 standardéow jakosci Srodowiska w tym
gospodarki odpadami 1 $ciekami, tak aby nie mogly one spowodowac
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego,

selektywne  magazynowanie materiatéw z fazy budowy 1  odpadow
w przystosowanych do tego celu miejscach i pojemnikach usytuowanych
w obszarach do tego wyznaczonych,

zachowanie szczegélnej ostrozno$¢ w zakresie utrzymania bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

dopuszczenie jedynie krétkotrwatych wylaczen z pracy istniejacych instalacji,
przeszkolenie obstugi na okolicznos¢ eksploatacji obiektéw 1 urzadzenh w warunkach
ich przebudowy,

wykonywanie uciazliwych rob6t budowlanych w godzinach dziennych, a w miare
mozliwosci prace¢ w systemie tréjzmianowym, umozliwiajaca szybka realizacje
zadan.
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Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i zakres rob6t ziemnych nie przewiduje sie

rob6t odwadniajacych.

7.2. Faza eksploatacji

Nalezy stwierdzi¢, ze nadrzednym celem realizacji przedsiewzigcia polegajacego na

budowie kotlowni gazowej jest ochrona $rodowiska poprzez ograniczenie emisji substancji

szkodliwych powstatych w procesie spalania paliw w cieptowniach opalnych weglem.

W celu minimalizacji oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko w trakcie jego

eksploatacji przewidziano si¢ nastepujace rozwigzania:

kottowni¢ zaprojektowano i wykonano wedtug obowigzujacych przepiséw i norm co
zapewnia jej bezpieczng eksploatacje,

zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajg niezbedne aprobaty techniczne,
zastosowano tlumiki akustyczne na dmuchawach palnikéw ograniczajac poziom
hatasu do wartosci 40 dB w granicy terenu Inwestora lub terenu bedacego w jego
wladaniu,

do opalania kotléw zastosowano niskoemisyjne palniki,

wyposazono kotlty w ekonomizery podnoszace sprawnos¢ kottéw do minimum 96%

co skutkuje zmniejszeniem zuzycia paliwa i emisji zanieczyszczen do srodowiska.

Do zwyklych dzialan eksploatacyjnych majacych za zadanie ograniczenie

oddziatywania na srodowisko, ktére bedg realizowane na nowym obiekcie, naleza:

utrzymanie pelnej sprawnosci technicznej wszystkich urzadzen,

utrzymanie zadanych parametréw procesowych,

optymalizacja proceséw technologicznych,

utrzymanie biezgcej czystosci urzadzen,

monitoring $ciekdw,

prowadzenie na biezaco konserwacji i przegladow urzadzen

selektywnie magazynowane odpadéw na specjalnie do tego celu wyznaczonych
powierzchniach magazynowych w sposéb zabezpieczajacy srodowisko przed ich
negatywnym wptywem,

przekazywanie odpadow do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom,

posiadajagcym aktualne zezwolenia.

Negatywny wptyw inwestycji na §rodowisko moze mie¢ miejsce jedynie

w nastepujacych okolicznosciach:

w przypadku awarii urzadzen, instalacji lub obiektéw,
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Ochrong przed wystgpieniem takich zdarzen jest wykonanie inwestycji
z zastosowaniem najnowocze$niejszych rozwigzan technicznych, zgodnie z obowigzujacymi
zasadami budowlanymi i normami technicznymi.

* w przypadku biedu cztowieka,

Ochrong przed takim zdarzeniem jest wprowadzenie monitorowania procesOw
technologicznych,  automatycznego ich  sterowania, a  ponadto  zatrudnienie
wysokokwalifikowanego personelu, ktéry bedzie poddany okresowym szkoleniom
podnoszacym jego umiejetnosci.

* w przypadku zdarzen losowych.

Szkody wynikajace z takich zdarzen, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania inwestycji beda usuwane w drodze indywidualnych decyzji kierownictwa

obiektu lub instancji wyzszych.

8. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1. Etap eksploatacji przedsigwzigcia

Zaopatrzenie w wodeg:

Dostawa wody do Cieptowni C-1 odbywa si¢ z miejskiej sieci wodociggowej na
podstawie umowy z Piotrkowskimi Wodociggami i Kanalizacja Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim.

llos¢ wody zuzywana w Cieptowni C-1 na poszczegdlne cele zgodnie z zapisami
pozwolenia zintegrowanego ksztattuje si¢ nastepujaco:

- cele socjalno-bytowe: 1 800 m?

- uzupetnienie strat w obiegu cieptowniczym: 9 249 m?, w tym:

- uzupelnianie strat w sieci miejskiej: 6 741 m?,

- uzupelnienie strat w sieci zaktadu ,,PIOMA”: 2 508 m?

- chtodzenie tozysk: 218 m?,

- odmulanie kottéw:1 050 m>,

- mokre odprowadzanie odpadéw paleniskowych: 1 050 m?,

- plukanie i regeneracja wymiennikéw jonitowych: 320 m?,

- zraszanie miejsc magazynowania wegla: 900 m?,

- utrzymanie czystosci i porzadku: 740 m®.

W ostatnich latach roczne zuzycie wody dla potrzeb Cieptowni C-1 wynosito $rednio

okoto 10000 m>/rok.
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Ilo$¢ pobieranej wody dla potrzeb instalacji jest uzalezniona od wydajnosci instalacji
(chtodzenie tozysk), warunkéw atmosferycznych (czestotliwo$¢ zraszania miejsc
magazynowania wegla), szczelnoSci 1 awaryjnosSci instalacji obiegu  wodnego
(uzupetnienie strat w obiegu, regeneracja wymiennikow).

W wyniku realizacji przedsiewzig¢cia zuzycie wody ulegnie znacznemu zmniejszeniu
1 ksztaltowac si¢ bedzie na poziomie:

- potrzeby socjalno-bytowe; 1530m>/rok

- potrzeby technologiczne (woda uzupehiajaca i na regeneracje): 2730m?/rok

- zapotrzebowanie catkowite: 4260 m*/rok

Gospodarka $ciekowa:
Zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego ilo$¢ Sciekdw odprowadzanych do

miejskiej kanalizacji sanitarnej z cieptowni C-1 wynosi:

Qsr.= 14,3 m3/d

w tym:

- §cieki o charakterze bytowym - 6,59 m*/d,

- écieki z odmulania kottéw - 3,9 m3/d,

- §cieki z regeneracji wymiennikéw jonitowych -1,07 m*/d,

- §cieki z prac porzadkowych (utrzymanie czysto$ci pomieszczen) - 3,05 m>/d.

Cieptownia C-1 zobowigzana jest do monitoringu $ciekow przemystowych

odprowadzanych do kanalizacji sanitarne;j.

Zakres monitoringu jest nastepujacy:

* badania Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej 1 raz w roku, w miejscu
reprezentatywnym dla wprowadzanych S$ciekow w zakresie wskaznikow:
temperatura, odczyn pH, BZTs, CHZTc:, zawiesiny ogdlne, azot amonowy, fosfor
ogolny, chlorki, zelazo ogdlne,

*  pomiary ilosci $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej raz na miesiac,

*  pomiary ilosci pobieranej wody raz na miesigc.

Scieki o charakterze bytowym i technologicznym z projektowanej gazowej kottowni

C-1 odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Zaktadu w ilo$ci:
- §cieki socjalno-bytowe: 1530m*/rok
- Scieki z regeneracji kolumn jonowymiennych: 80m*/rok
- §cieki z odwréconej osmozy: 270m*/rok

- razem $cieki technologiczne: 350m?/rok
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Obecnie $cieki deszczowe z terenu Cieptowni C-1 odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe wewngetrzng kanalizacja deszczowa do miejskiego kanatu deszczowego w ulicy
Orlej w ilosci:

Q=126,31/s

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej kottowni gazowej (budynek kottowni
gazowej, place manewrowe, parkingi i chodniki) beda odprowadzane do projektowanych

wpustow, a nastepnie do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Zaktadu w ilosci:

odptyw ze zlewni: ~ 40,0 dm?/s
$redni odplyw roczny: ~1100,0 m*/rok
odptyw $redniodobowy: ~ 2,9 m*/rok

Wszystkie strumienie $SciekOw oraz  wody opadowe 1 roztopowe zostang
zagospodarowane w ramach istniejgcych sposobow gospodarowania $ciekami oraz wodami

deszczowymi.

8.1.2. Zrédta emisji hatasu

Kotly wraz instalacja technologiczna zabudowane wewnatrz hali kottéw beda
generowatly hatas.

Gtéwnymi zrédtami hatasu wewnatrz budynku beda palniki kotléw wraz
z wentylatorami powietrza do spalania. Zaklada si¢, ze hatas emitowany przez palniki nie
przekroczy wartosci 90 dB(A) (w odleglosci jednego metra), natomiast hatas emitowany
przez dmuchawy nie przekroczy 80 dB(A) (w odlegtosci jednego metra). Ponizej
zamieszczono map¢ pogladowa obrazujaca rozprzestrzenianie si¢ hatasu od projektowanej

inwestycji.
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Z powyzszego wynika, ze projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na
otoczenie, a poziom hatasu nie wzrosnie powyzej wartosci okreslonych w pozwoleniu
zintegrowanym dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Wroniej 43 - 59:

- dla pory dziennej - wartosci 55 dB,

- dla pory nocy - wartosci 45 dB,

Poziom hatasu na granicy terenu Inwestora lub terenu bedacego w jego wiladaniu
w zadnym miejscu nie przekroczy poziomu 40 dB, przez co nalezy uznaé, Ze przyjete
rozwigzania projektowe sg odpowiednie pod katem akustycznym.

Wartosci dopuszczalnych pozioméw dzwigku (réwnowaznych, oznaczanych Laeq)
w srodowisku, zaréwno dla pory dziennej, jak i nocnej, sprecyzowane sa w zalaczniku
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Poziomy te odnoszg si¢ do
terenéw wymagajacych ochrony przed hatasem. Czas usredniania (wyznaczania czy pomiaru
wartosci poziomu Laeq) przyjeto w rozporzadzeniu na 8 godzin dnia i 1 godzing nocy dla

hatasu emitowanego przez instalacje (hatas przemystowy).

8.1.3. Zrédta emisji zanieczyszczen do atmosfery
W  przypadku realizacji przedsiewzigcia w  wariancie preferowanym przez
Whnioskodawce docelowo wylaczeniu ulegnie istniejagca cieplownia weglowa .

22



wszystkie trzy kotly weglowe. Zostang one zastgpione dwoma jednakowymi gazowymi
kottami wodnymi o nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie wynoszace]
maksymalnie 22 MW (lub mniej) kazdy, spelniajacymi wymagania wynikajace z Dyrektywy
MCP jak dla nowego obiektu opalanego gazem o calkowitej nominalnej mocy cieplnej
dostarczonej w paliwie > SMW i < 50MW.

Spaliny z poszczegdlnych kotléw odprowadzane beda jednym emitorem o Srednicy
?#2300 i wysokosci 30 m, kominem z dwoma niezaleznymi przewodami spalinowymi @1000
(kazdy przewdd spalinowy dedykowany dla jednego kotta).

Do opalania kottéw stosowany bedzie gaz ziemny wysokometanowy (rodzina II) grupy ,,E”

wg. PN-C-04750.

Standard emisji — paliwo gaz

Gazowe zrédto [mg/m>u] dla 3% O,
ciepta o mocy w
paliwie >5 MW 502 NOx pyt
i <50 MW
! 35 100 5

Obliczenia rozprzestrzenia si¢ substancji w powietrzu przeprowadzono przy
uwzglednieniu okresOw réwnoczesnosci pracy zroédet warunkowanych zapotrzebowaniem na
cieplo ksztattujacym si¢ na réznych poziomach, w zaleznosci m.in. od pory roku.

Aktualny stan jakosci powietrza atmosferycznego dla rejonu ulicy Orlej w miejscowosci
Piotrkéw Trybunalski na podstawie informacji uzyskanej z Gtéwnego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska, Departamentu Monitoringu Srodowiska pismem z dnia 27 pazdziernika 2020 r,

znak DM/E.D/063-1/699/20/MW przedstawia si¢ nastepujgco:

Zanieczyszczenie Stezenie $rednioroczne [pg/m?]
Dwautlenek siarki 5,0
Dwautlenek azotu 19,0
Pyt zawieszony PM10 34,0
Pyt zawieszony PM2,5 25,0
Benzen 1,0
Otéw 0,01

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisja substancji
wykonano programem komputerowym OPAOQO3, opracowanym na podstawie metodyki
referencyjnej modelowania poziomOéw substancji w powietrzu, przedstawionej w zatgczniku
nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
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Wrydruki z obliczen

Dane wejsciowe 1 wyniki obliczen stezen godzinowych i Sredniorocznych

C1 pane i wnioski

L . Z.U.0. "EKO - SOFT”
93-554 £od: wl. Rogozifskiego 17,7 tel. 042 648 7L &S
DELTCZANIE STARU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERVCZIMEGD
SYSTEM OPAD3 PROGRAM OPADS WERSIA 3.424 DLA PC

wedlug metodyki referencyjnej DZ.U. Mr 16 poz. 87 z 03.02.2010

wlasciciel 1icencji: TERMOTECH Sp. Z o.0. ] i
. . ul. Zamkowa 6/6 65-086 Zielona Gora
Licencja: TE/65086/0mkSm/20 z dmia 28.10.2020

Obiekt: Kotlownia C-1 Piotrkow Tryb. ul. orla 11

PROGRAM OPAD3 DANE WEISCIOWE

I.0 Kat miedzy kierunkiem N na mapie a dodatmim zwrotem osi ¥ .
mierzony od kierunku N zgodnie z ruchem wskazowek zegara = 0.0 stopmi

1.1 wspolczynnik aerodynamicznej szorstkoSci terenu z0 [m]
HsEEr'I'Lz;-.-nnil_c szorstkosci z0
Bo Zima Lato

2.00000 2. 00000

1.2 Stacja metecrologiczna: SULEIOW .
obsermacje meteorclogiczne: niemodyt kowane

Sezon: Zima

sokos¢ anemometru @ 12 m L.
:a:sak-:rst anemometru przyjeta do obliczen: 14 m
Srednia temperatura: 274.1
Ilesc obserwacji: 10200

Statystyka wiatru i klas rownowagi

w k] ] 21 3] 4 | 5| & 1 71 & | 9 | @] 10] 12

11 0 0 1 [+ 2 o 0 o 1 a 0 o

z 7 E 7 4 44 17 14 1 ] z E 1
3 3& 1z 16 28 127 45 34 21 15 15 33 1z
4+ Bl =0 52 iz 158 75 &7 43 %4 31 51 44

= 0 1 2 o 10 4 2 4 3 1 3 1

& 14 15 24 i3 108 Z1 21 3 ] 4 10 3

21 0 1 o o 1 o 1 L] a 1 1 4]

2 4 6 5 4 40 15 14 1s ] 6 & 3
3 26 26 z9 i1 137 48 38 iz Fat 24 27 11
4 T8 t4 52 49 209 &4 &7 52 ] 42 51 28

E 3 7 = 5 2z & 7 4 4 1 E 2

& 7 1z 23 7 1z7 39 21 16 10 10 7 7

il 0 o o o L] o o L] o o o 4]

2 3 7 L & 31 10 7 7 5 3 4 2
3 32 28 18 3E 113 39 £2 40 49 33 28 19
4 78 a6 66 E3 161 &3 120 B8 103 40 &7 36

T 3 ] 4 & 27 9 B 4 3 4 3 4]

6 7 15 21 17 &7 15 19 1z <] 6 1 2

42 1 1 = 2 11 7 6 1 5 3 2 1

3 18 25 17 22 E3 34 49 35 40 23 22 20
4 75 &0 48 27 119 46 100 10D 136 75 1 7

S 0 1 3 3 19 4 8 15 7 4 3 1
6 3 1 14 E 15 11 12 7 5 z 3 o
E2 D o 0 1 o o o 4] ] a 0 4]

3 16 17 26 11 2B 10 24 15 40 13 13 ]
4 ED £a £2 2B 62 32 07 113 139 61 49 10
£ 2 8 B 13 14 0 16 1z 3 2 1 2
63 3 8 4 2 4 o 2 E 3 1 3 1
4 29 Z0 39 23 48 20 96 130 128 72 46 11
73 1 3 0 1 1 o 2 L] a 1 0 1
4 18 35 21 14 30 10 105 132 163 ED 33 3

B3 0 o 0 4] L] o o L+] a a o 4]

4 7 26 23 7 13 15 0L 102 137 44 22 4
94t 9 8 3 &5 4 74 76 8 £7 13 3
w043 st 3 1 o 3 3 a4 £ 21 10 1
S04 0 1z o o 2z 1a 22 a8 15 4 o

Sezon: , Lato
WysokosC anemometru @ 12 m

S5trona 1
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. ,C1 pane i wnioski
wWysokosC anemometru przgjsta do obliczen: 14 m
Srednia temperatura: 286,
INosc obsermacji: 10243

Statystyka wiatru i klas rownowagi

T 5 7 5 23 B & 7 9 4 1 E

z 6 E 2 & 1 4 2 3 2 2
o & 7 16 &7 15 14 13 15 a 10
Il 0 1 o ] ] o 0 1 o 1 Q L
Z 66 29 41 30 8L 56 1 3& =0 40 &7 45
3 Bl 63 il 51 96 36 7O 57 109 78 98 73
4 46 21 17 10 3B 7 +4 30 76 48 21 21
E Z ¥ F 1 i1 4 1 9 14 4 L 3
& 4 £ £ & 21 £ L 14 13 g z 1
a2 21 220 =29 2 4 23 22 18 28 38 42 26
3 G4 t8 4 17 62 30 o1 3] 115 101 a4 46
4 27 13 1t 4 18 7 18 26 El 34 37 13
T 1 o 1 1 0 1 3 B & a 1 1
6 0 o 3 1 2 1 2 4 4 a 1 1
E2 1 1 1 1 4 2 L 1 o 1 F s
3 40 56 63 23 42 19 62 53 123 76 9l 45
4 26 28 16 ] 11 & 39 48 KL} 75 20 23
= 0 o 2 o 0 o 0 3 [ o o 4]
63 1+ 25 27 18 17 4 =21 21 a3 31 22 7
4 22 21 8 2 & £ 23 48 599 67 4L 11
73 s 3 s 4 & 2 & 3 7 % 7 3
4 Z1 22 24 3 5 7 36 35 110 62 42 11
83 0 o o o 0 o 0 Q Q a o o
4 9 19 & s 1 E 20 25 66 44 12 ¥
94 3 3 3 o 1 o 8 2z 44 22 G 3
1o+ 1 2 3 4] 1 0 4 6 15 13 4
=10 4 0O o o o 0 o 2 2 T K 3 4]
II. Wartosci odniesienia (Dz.U.Nr 16/2010 poz. &7) Tub
dopuszczalne poziomy substancji (Dz.U. Mr 177/2012 poz. 1031)
Lp | Nr | Mrwg Cas | wartosci odniesienia substancji | Tio |
S Sl.le—_
!I:l zU ! |usre-dn'ime dla 1 godziny 01 | usrednione dla roku Da | tancji |
| ] | [wg/m3] | [ug/m3] | [wg/m3]
71 70 10102-44-0  Dwutlensk azotu
200, 000 40,000 19,000
73 72 T446-00-5  Dwutlensk siarki
300.000 20 .000 . 000
140 137 - Pyl zawieszony PMLO
280 . 000 40000 34,000
181 o - Pyl PM 2.5 do 2020 r.
0. 000 25000 25,000
153 1 630-08-0 Tlenek wegla
30000 . 000 - -
ITI/P. Emitory punktowe
| | Wspolrzedne | Wyso |Sredni-|Temp. |Cieplo |
Lp . —--———--———--———-————-———| kosc |ca wylo |wylgtowa |wlasciwe
| Nazwa emitora | X I W Itu:mta Qazow Qazow
| | m | m | m | m | st.E |k1/m3 K |
L ELl 4] Q 30.0 L1.00 372.0 L.34
F Ez 4] Q 30.0 L1.00 372.0 L.34

Iv. Emisja gazowa

Strona 2
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C1 Dane i wnioski
em. liniowe :
Cka/Ch x 100 m3]

Charakterys‘tﬁléa emisji nr 1

EL/2 kotly o 100 %, E2/2 kotly obc. 100 %, EL/1 kociol obc. 100 %
71 Dwutlenek azotu 2. 1186440000
73 Dwutlenek siarki 0. 1694910000
140 Pyl zawieszony PM10 0.0317790000
181 T PM 2.5 do 2020 r. 0.0317730000
153 Tlenek wegla 0.5720330000

Charalterys‘tgléa emisji nr 2

EL/2 kotly obc. 75 %,E2/2 kotly obc. 70 %
71 Dwutlenek azotu 1.5EE9E20000
73 Dwutlenek siarki 0.1271LE0000
140 Pyl zawieszony PM10 0.0235340000
181 T P 2.5 do 2020 r. 0.0238340000
153 ensk wegla 0.4290250000

Charakterystyka emi Sii nr 3
EL/1 kocial abc. EO

71 Dwutlenek azotu 1.0E593210000
73 Dwutlenek siarki 0. 0847450000
140 Pyl zawieszony PM10 0. 0153830000
L&l T P 2.5 do 2020 r. 0. 0L55E30000
1c3 enek wegla 0.2 E60160000

V. Podokres nr 1 @ 2 kotly obc. 100 %

Dlugoss podokresu w godz. = 300
Dane meteorologiczne sezonu @ zima
irednia temperatura podokresu = 274.5F st.K

Emitory czynne w podokresie: 2 kotly obc. 100 %

Typ | NI | . | Mumer . | Predkosc
Lp lemi- |emi | Mazwa emitora | charakterystyki | wyTotowa
tora |1:ura| | emisji | gazow
P/LAA gazow
| | | | I mfs
1 P 1 El 1 13.33
2 P 2 E2 1 15.33
V. Podokres nr 2 @ 2 kotly obc. 75 %
pDlugosc podokresu w godz. = 1000
Dang meteorologiczne sezonu @ zima
irednia temperatura podokresu = 274.5 st.K
Emitory czynne w podokresie: 2 kotly obc. 75 %

[Typ | Nr | | Mumer | Predkosc
Lp |err|'i— emi | Mazwa emitora | charakterystyki | wy lotowa
tora |tora emisji gazow
IP/LSA] | | | gazow
| | | | I mfs
1 P 1 EL z 10.00
2 P 2 E2 z 10.00

V. Podokres nr 3 : 1 kociol obc. 100 %

Dlugosc podokresu w godz. = 3000
Dane meteorologiczne sezonu @ zima
Srednia temperatura podokresu = 274.1 st.K

Emitory czynne w podokresie: 1 kociel obc. 100 %

Typ | Nr | . | Mumer . | predkosc

Lp |emi- |emi | Mazwa emitora | charakterystyki | wyTotowa
|E{?R|tura| | emisji | gﬁ

I
1 P 1 EL 1 13.33

V. Podokres nr 4 : 1 kociol obc. SO %
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C1 pane i wnioski

Dlugesc podokresu w godz. = 2300
Dang meteoralogiczne sezonu @ lato

irednia temperatura podokresu = 286.4 st.K

Emitory czynne w podokresie: 1 kociel obc. S0 %

[Typ | Mr | | Mumer | Predkosc
Lp |emi- | Nazwa emitora diarakter'_.-stylﬂ | wy lotowa
tora 'I:ura isgi QazoN
IPALSA] | | | gazow
| | | | | mfs

1 P 1 EL 3 6.67

Roczna emisja zanieczyszozen gazowych w Mgsa

1. Dvartlenek azotu 13.242
2. Dwatlenek siarki 1.059
3. Pyl zawieszony PMLO 0.19%
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obiekt: Kotlownia C-1 Piotrkow Tryb. wl. orla 11

WARTOSCI  MNAIWIEKSZE Z OQBLICZONYCH
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Rysunek 1 Izolinie stezent godzinowych tlenku wegla; z=0,0 m

"OPA03" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projekt: Kotlownia C-1 Piotrkéw
Tryb.ul. Orla 11:z=00m

Stgzenie godzinowe S1 Tlenek wegla > 8.0 ug/m3 = 0.02 % warl. odnies.

Stgzenie godzinowe S1 Tlenek wggla = 10.0 ug/m3 = 0.03 % warl. odnies.
Stgzenie godzinowe S1 Tlenek wegla > 12.0 ug/m3 = 0.04 % warl. odnies.
Stezenie godzinowe S1 Tlenek wggla > 14.0 ug/m3 = 0.04 % wart. odnies.

| NI
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Rysunek 2 Izolinie stezen $redniorocznych tlenku wegla; z=0,0 m

"OPA03" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projekt: Kotlownia C-1 Piotrkéw
Tryb.ul. Orla 11:z=00m

Stgzenie srednioroczne Sa Tlenek wegla > 0.1 ug/m3

Stgzenie srednioroczne Sa Tlenek wegla = 0.2 ug/m3

Stgzenie srednioroczne Sa Tlenek wegla > 0.3 ug/m3

| NI

Stezenie srednioroczne Sa Tlenek wegla > 0.4 ug/m3
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Rysunek 3 Izolinie stezeni godzinowych dwutlenku azotu; z=0,0 m

"OPA03" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projekt: Kottownia C-1 Piotrkow
Tryb.ul. Orla 11:z=0.0m
= StsZenie godzinowe S1 Dwutlenck azotu > 35.0 ug/m3 = 17.50 % wart. odnies.
mm Slezenie godzinowe S1 Dwullenek azotu > 40.0 ug/m3 — 20.00 % warl. odnies.
= SteZenie godzinowe S1 Dwutlenek azow > 45.0 ug/m3 = 22.50 % warl. odnies.
mm Stesenie godzinowe S1 Dwutlenek azotu > 50.0 ug/m3 = 25.00 % wart. odnies.
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Rysunek 4 Izolinie stezen $redniorocznych dwutlenku azotu; z=0,0 m

"OPA03" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projekt: Kotlownia C-1 Piotrkow

Tryb.ul Orla 11:2=0.0m

St¢zenie srednioroczne Sa Dwutlenck azotu > 0.3 ug/m3 = 1.42 % wart. odnies.

Stegzenie srednioroczne Sa Dwutlenek azotu > 0.7 ug/m3 = 3.33 % wart. odnies.
/m3 =523 %

Stgzenie sredniorocme Sa Dwutlenek azotu > 1.4 ugn3 = 6.66 % wart. odnies,

Stgzenie frednioroczne Sa Dwutlenek azotu > 1.8 ug/m3 = 8.57 % wart. odnies.

wart. odnies

(=]
=
mm Stgzenie srednioroczne Sa Dwutlenek azotu = 1.1
-
-

31



Rysunek 5 Izolinie stezen Sredniorocznych pytu zawieszonego PM 2,5; z=0,0 m

"OPA03" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projekt: Kotlownia C-1 Piotrkow
Tryb.ul. Orla 11:z=00m

Stgzenie srednioroczne Sa Pyl PM 2.5 do 2020 1. = 0.003 ug/m3 = 0.01 % wart. odnies.
Stezenie srednioroczne Sa Pyl PM 2.5 do 2020 1. > 0.006 ug/m3 = 0.02 % wart. odnies.
Stgzenie Srednioroczme Sa Pyl PM 2.5 do 2020 1. > 0.008 ug/m3 = 0.03 % warl. odnies.
Stezenie Srednioroezne Sa Pyt PM 2.5 do 20201, = 0,011 ugim3 = 0.04 % warl. odnies.
Stezenie Srednioroczne Sa Pyl PM 2.5 do 2020 1. > 0.013 ug/m3 = 0.05 % warl. odnies.

IaRDQ
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Rysunek 6 Izolinie stezent godzinowych pytu zawieszonego PM 2,5; z=0,0 m

"OPA0O3" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projekt: Kottownia C-1 Piotrkéw
Tryb.ul. Orla 11:2=00m

Stezenie podzinowe S1 Pyl PM 2.5 do 2020 r. > 0.25 ug/m3

Stgzenie godzinowe S1 Pyl PM 2.5 do 2020 r. > 0.3 ug/m3

Sigzenie godzinowe S1 Pyl PM 2.5 do 2020 r. > 0.35 ug/m3

gom
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Rysunek 7 Izolinie stezeni godzinowych pytu zawieszonego PM10; z=0,0 m

"OPA03" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projekt: Kottownia C-1 Piotrkéw
Tryb. ul Orla 11:2=00m

Stezenie podzinowe S1 Pyl zawieszony PM10 > 0.25 ug/m3 = 0.08 % warl. odnies.
Stgzenie godzinowe S1 Pyl zawieszony PM10 > 0.3 ug/m3 = 0.10 % warl, odnies,

| il

SteZenie godzinowe S1 Pyl zawieszony PM10 > 0.35 ug/m3 = 0.12 % wart. odnies
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Rysunek 8 Izolinie stezen $redniorocznych pytu zawieszonego PM10; z=0,0 m

"OPAO3" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projekt: Kottownia C-1 Piotrkow
Tryb.ul. Orla 11:2=00m

Stezenie srednioroczne Sa Pyl zawieszony PM10 > 0.003 ug/m3 = 0.05 % wart. odnies.
Stezenie srednioroczne Sa Pyl zawieszony PM10 > 0.006 ug/m3 = 0.10 % wart. odmies.
Stezenie srednioroczne Sa Pyl zawieszony PM10 > 0.008 ug/m3 = 0.13 % wart. odnies
Stezenie srednioroczme Sa Pyl zawieszony PM10 > 0.011 ug/n3 = 0.18 % wari. odnies,
Stezenie $rednioroczne Sa Pyl zawieszony PM10 = 0.013 ug/m3 = 0.21 % wart. odnies.

[N WIRi
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Rysunek 9 Izolinie stezeri godzinowych dwutlenku siarki, z=0,0 m

e[V

"OPAO03" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projekt: Kotlownia C-1 Piotrkow
Tryb.ul. Orla 11:2=0.0m
mm Stgzenie godzinowe S1 Dwutlenck siarki > 2.5 ugm3 = 0.71 %
mm Steienie godzinowe S1 Dwutlenek siarki > 3.0 ug/m3 = 0.85 % warl, odnies.
mm Stgzenie godzinowe S1 Dwutlenek siarki = 3.5 ug/m3 = 1.00 % wart. odmies.

wart. odnies.
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Rysunek 10 Izolinie stezen Sredniorocznych dwutlenku siarki; z=0,0 m

"OPAO3" EKO-SOFT lic. TE/65086/0mKSm/20 Projek: Kotlownia C-1 Piotrkow
Tryb.ul. Orla 11:z=00m
[ Stezenie Srednioroczne Sa Dwutlenek siarki > 0.03 ug/m3 = 0.20 % wart. odnies.
mm SteZenie srednioroczne Sa Dwutlenek siarki > 0.06 ug/m3 = 0.40 % warl. odnies.
=3 Stezenie Srednioroczne Sa Dwutlenek siarki > 0.09 ug/m3 = 0.60 % warl. odnies.
mm Stezenie Sredmioroczne Sa Dwutlenek siarki > 0.12 ugm3 - 0.80 % warl. odnies.
mm Stezenie Srednioroczne Sa Dwutlenek siarki > 0.14 ug/n3 = 0.93 % wartl. odnies.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 t,j.) 1 Zataczniku nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) interpretacj¢ wynikéw obliczen stanu
zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono dla receptoréw usytuowanych poza terenem, do
ktorego Inwestor posiada tytut prawny na poziomie ziemi z=0 i poziomie z=6.0.

W odlegtosci mniejszej niz dziesigciokrotna wysokos¢ emitorow nie wystepuje
zabudowa mieszkaniowa.

Obliczenia stezen 1-godzinnych i §redniorocznych emitowanych substancji oraz opadu
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pylu w sieci receptoréw na powierzchni ziemi z = 0 m oraz i z = 6,0m poza terenem C-1
wykazaly, ze dotrzymane be¢da warunki obowigzujagce w zakresie ochrony powietrza
okreslone w Zataczniku nr 1 i nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,
poz. 87) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z2012 r., poz. 1031 ze zm.).

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza pytu zawieszonego PM2,5 (tto) przekracza
warto$¢ dopuszczalnego standardu jakosci $srodowiska R = 25 pg/m3> Da (20 pg/m3), co

powoduje, ze warunek Sa < Da - R nie jest spetniony bez likwidacji cieptowni weglowe;.

8.1.4. Zrédta emisji pél elektromagnetycznych
Nie wystepuja.

8.2. Etap realizacji przedsiewzigcia

W czasie realizacji przedsiewziecia wystgpig nast¢pujace oddzialywania na srodowisko:

- wytwarzanie $ciekéw bytowych,

- wytwarzanie odpadéw,

- emisja zanieczyszczen do powietrza,

- emisja hatasu.

Realizacja przedsigwziecia bedzie wigzata si¢ z emisjg Sciekéw. Inwestor wyposazy
zaplecze budowy w przeno$ne urzadzenia sanitarne (np. kabiny typu Toi-Toi) ze szczelnymi
zbiornikami, systematycznie opréznianymi przez uprawnione podmioty.

Zrédtem zanieczyszczen powietrza atmosferycznego w fazie realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia bedzie emisja niezorganizowana zwigzana gtoéwnie z: ruchem pojazdéw
samochodowych oraz pracg maszyn budowlanych (spalanie oleju napgdowego) i procesami
spawania elektrycznego w zwiazku z operacjami laczenia poszczegdlnych odcinkow
gazociagow.

Inne czynnos$ci technologiczne takie jak roboty moga by¢ zZrédiem
emisji pytu o charakterze niezorganizowanym.

W celu zminimalizowania ucigzliwo$ci prac uzywany bedzie sprawny technicznie
sprzet. Czas pracy maszyn na jalowym biegu bedzie ograniczany, a teren
prac bedzie utrzymywany w czystosci, w celu zapobiegania wystagpienia wtornego pylenia.
Biorac pod uwage charakter emisji, wptyw na stan jakos$ci powietrza bedzie ograniczony do

bezposredniego sgsiedztwa prowadzonych robot.
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Etap budowy bedzie zwigzany z emitowaniem hatasu powstatym na skutek prowadzenia
prac budowlanych. W celu ograniczenia tego oddzialywania wykonywanie robét

budowlanych ograniczone begdzie do pory dzienne;j.

8.3. Etap likwidacji przedsigwzigcia

Zaktadajagc wariant likwidacji inwestycji, mozna uznaé, ze oddzialywanie na
poszczegdlne elementy srodowiska bedzie poréwnywalne do oddziatywania towarzyszacego
jej realizacji.

Przy prawidtowo i sprawnie przeprowadzonych pracach likwidacyjnych przewiduje
si¢ powstanie krotkotrwalych i niewptywajacych ponadnormatywnie na stan Srodowiska
naturalnego.

Poziom hatasu w czasie rob6t likwidacyjnych, podobnie jak podczas prac
realizacyjnych, nie jest oceniany przez normy i nie podlega zatem ograniczeniom
wynikajagcym z przepisOw ochrony srodowiska. Nie ma zatem koniecznosci zastosowania
rozwigzan chronigcych przed oddziatywaniem akustycznym na etapie likwidacji inwestycji.
W celu ograniczenia ucigzliwos$ci zwigzanej z emisja hatasu nalezatoby wykluczy¢ prace
sprzetu charakteryzujgcego si¢ wysoka ucigzliwos$cig akustyczng w porze nocnej,
a wykorzystywany sprzet i $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania normowe
1 ustawowe w zakresie ochrony przed hatasem.

Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery w sposéb niezorganizowany podczas
likwidacji inwestycji, pochodzi¢ beda z procesu spalania paliw w silnikach pojazdéw oraz
maszyn roboczych, a takze prac rozbidrkowych. Z uwagi na zréznicowane dziatania i1 prace
prowadzone w tym czasie, okreslenie rodzaju 1 ilosci wprowadzanych do powietrza substancji
jest bardzo trudne. Przewiduje si¢, ze beda to tlenek wegla, tlenki azotu wyrazone jako NO>
oraz weglowodory (pozostato$ci nie spalonego paliwa). Emisje te beda mie¢ charakter
krétkotrwaty i1 beda mato znaczace dla ogélnego stanu srodowiska naturalnego.

7Z uwagi na fakt, iz zaleza gléwnie od ilosci pojazdéw czy intensywnosci
prowadzonych prac w ciggu dnia, nie jest mozliwe dokladne okreslenie dokladnej ich
wielkosci.

Likwidacja inwestycji nie bedzie wymagata wykorzystania wody. W fazie ewentualnej
likwidacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zuzycia surowcOw/materiatéw, za wyjatkiem
paliw, ktére beda moglty by¢ spalane w pojazdach imaszynach wykorzystywanych przy

likwidacji zaktadu.
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Podczas likwidacji stacji powstang odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy,
remontéw 1 demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
W szczegdlnosci beda to mogly by¢ m.in. nast¢pujace rodzaje odpadow:

— 1701 01 — Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow,
— 17 01 03 — Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia,
— 17 01 07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

ceramicznych 1 elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,

— 17 01 82 - Inne niewymienione odpady.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
22020 r., poz. 797 ze zm.) wytworcami odpadéw powstajacych w wyniku likwidacji
inwestycji bedg firmy podejmujace si¢ prac likwidacyjnych, chyba ze umowa o $wiadczenie
ustugi stanowi¢ bedzie inacze;j.

Za gospodarowanie wytworzonymi odpadami odpowiedzialny bedzie ich wytworca.

Likwidacja inwestycji przyczyni si¢ do powstania zmian w krajobrazie na skutek
usuni¢cia zabudowy kubaturowej, ktorej towarzyszy¢ beda elementy infrastruktury. Stopien
zmian w Kkrajobrazie uzalezniony bedzie od docelowego przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania obszaru po likwidacji inwestycji, jak i terenéw przylegtych.

Ewentualna likwidacja inwestycji wigzala si¢ bedzie z:

— demontazem wyposazenia zwigzanego z jej eksploatacja,
— przekazaniem odpadéw powstatych w wyniku likwidacji przedsiewzigcia, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

Obecnie Inwestor nie okreslit terminu ewentualnej likwidacji przedmiotowej

inwestycji.

9. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Ze wzgledu na odlegtos¢ przedmiotowej inwestycji od granic Polski nie przewiduje si¢

transgranicznego oddzialywania.

10. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE
EKOLOGICZNE, ZNAJDUJACE SIE W  ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Teren cieptowni C-1 przy ul. Orlej 11 potozony jest poza obszarami objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz.

55 ze zm.) o ochronie przyrody, w tym punktowymi formami ochrony, jak pomniki przyrody.
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Zgodnie z danymi Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, w odniesieniu do

polozenia inwestycji, najblizsze obszary chronione stanowig:

REZERWATY
Nazwa [km]
Las Jabtoniowy 7.92

D¢by w Meszczach ~ 8.03

Meszcze 9.39
Lubiaszow 13.33
Jaksonek 18.48

Czarny Lug - otulina  19.97

Czarny Lug 20.05
Btlogie 21.68
Gaik 22.15
Wielkopole 23.74
Twarda 24.14
Molenda 27.00

Niebieskie Zrédta  27.70
Wolbérka 28.02

Diabla Gora 29.25

Jawora 29.39
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina = 4.68
Sulejowski Park Krajobrazowy 6.59

Spalski Park Krajobrazowy - otulina ~ 29.19

PARKI NARODOWE
Nazwa [km]

Kampinoski Park Narodowy 27.83

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Doliny Widawki 12.62
Doliny Wolbérki 15.05
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Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu = 23.54

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Borkowice 27.52
Dabrowa II 29.15

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]

Lubiaszéw w Puszczy Pilickiej PLH100026 13.33

Dolina Srodkowej Pilicy PLH100008 15.99
Dolina Czarnej PLH260015 19.64
Dabrowy w Marianku PLH100027 20.72
Laka w Bgczkowicach PLH100004 21.84

Wielkopole - Jodty pod Czartorig PLH100031  23.74

Lasy Gorzkowickie PLH100020 25.08
Niebieskie Zrédta PLH100005 27.70
Grabia PLH100021 29.48

Lasy Smardzewickie PLH100024 29.61

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Nazwa [km]
Groty Nagoérzyckie 25.02
UZYTEK EKOLOGICZNY

Nazwa [km]
Nad Bugajem 4.06

Na Murowancu 12.38

Moszczanka 13.06
Bagno 13.92
Bagno 14.08
Bagno 14.37
Bagno 14.37
Bagno 14.38
Bagno 14.75

Bronistawéw 16.67
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Bagno 17.95
Bagno Swolszewickie 19.68
Bagno Swolszewickie 19.85

Bagno Swolszewickie 19.91

Bagno 26.81
Skotniki I 28.47
Skotniki II 28.55

Skotniki III 28.97
POMNIK PRZYRODY
Nazwa [km]

Dab Generat 16.74

Jozef 20.07
Aleksy 28.65
Jozef 28.67

Stanistaw 29.64

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obrebie wytyczonych przez Zaktad Ssakéw

PAN w Bialowiezy korytarzy migracji zwierzat.

11. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU
DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIE]J SIECI
DROGOWE]

Nie dotyczy.

12. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE
NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA,
ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH
ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA
ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Zasigg oddzialywania kotlowni gazowej miesci si¢ w granicach jej ogrodzenia.
W bezposrednim otoczeniu realizowanej inwestycji nie ma projektowanych lub istniejacych

przedsigwzie¢, ktérych oddzialywanie moze kumulowac si¢ z planowang inwestycja.
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13. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNEJ]J I BUDOWLANEJ

Zgodnie z definicja zawarta w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) przez powazng awari¢ rozumie si¢ zdarzenie,
w szczegoOlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych
substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi
lub $§rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Nie wszystkie awarie i wypadki z udziatem substancji niebezpiecznych kwalifikuje si¢
jako powazne awarie. Do oceny, czy okreslone zdarzenie spelnia kryteria powaznej awarii,
pomocne jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gléwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58). W rozporzadzeniu tym okre$lone
zostaly warunki odnoszace si¢ zaréwno do wielkoSci emisji 1 zwigzanego
z nig potencjalnego zagrozenia, jak rowniez skutkow, ktore zdarzenie wywotuje w stosunku
do cztowieka lub s$rodowiska. Ich spelnienie decyduje o zaliczeniu danego zdarzenia
do kategorii powaznej awarii objetej obowigzkiem zgloszenia.

Zaktad stwarzajacy zagrozenie wystgpienia powaznej awarii, w zaleznoS$ci
od rodzaju, kategorii i ilosci substancji niebezpiecznych znajdujacych si¢ w zaktadzie uznaje
si¢ za zaklad o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia awarii. O zaliczeniu zaktadu
do tej grupy rozstrzyga rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W S$wietle zapiséw tego
rozporzadzenia projektowana kottownia gazowa nie jest kwalifikowana do zakladéw
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych,
ktéore w duzym stopniu eliminujg ewentualne zaklécenia w funkcjonowaniu maszyn
i urzadzen, zdarzaja si¢ sytuacje trudne do przewidzenia lub wrecz nieprzewidywalne, ktére
moga spowodowaé trwate lub nietrwale straty w $rodowisku naturalnym i stanowié
zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzi. Zagrozenie dla srodowiska o charakterze awaryjnym
moze wystapi¢ np. na skutek: pozaru, wybuchu, niewlasciwego postepowania z odpadami czy
nieprawidlowosci funkcjonowania urzadzen lub ich awarii. W przypadku wystgpienia pozaru

lub wybuchu moze nastapi¢ zniszczenie obiektéw, zanieczyszczenie powietrza, srodowiska
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gruntowo-wodnego oraz zniszczenie ros$linnosci na skutek powstania wysokiej temperatury
lub emisji pytow i gazow.

Z definicji powaznej awarii wynika, ze nie da si¢ jej w pelni przewidzie¢ a tym samym
skutecznie zapobiec. W przypadku zaistnienia awarii, tylko szybka i sprawna akcja ratunkowa
moze ograniczy¢ rozmiary katastrofy. Na biezaco nalezy przeciwdziata¢ tym zagrozeniom
stosujac prewencje w zakresie m.in. utrzymywania w nalezytym stanie technicznym maszyn
1 urzadzen czy wyposazenia obiektow w odpowiedni sprz¢t p. pozarowy.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1897) definiuje katastrofe naturalng jako zdarzenie zwigzane z dziatlaniem sil natury,
w szczegollnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, dlugotrwale wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, masowe wystgpowanie szkodnikow, choréb roslin lub zwierzat albo choréb
zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu. Obszar lokalizacji przedmiotowe;j
inwestycji, w odniesieniu do obszar6w narazonych m.in. na wstrzgsy sejsmiczne, powodzie,
zjawiska lodowe, osuwiska i ruchy masowe, nie jest aktualnie predysponowany do
zakwalifikowania go jako obszaru narazonego na wystgpowanie klesk zywiotowych. Z uwagi
jednak na fakt, iz jedng z wazniejszych konsekwencji zmian klimatu bedzie coraz czgstsze
wystepowanie i wigkszy zakres zdarzen ekstremalnych, takich jak powodzie, susze, burze,
nawalne deszcze i fale upaléw, nie da si¢ przewidzie¢ czy w przysziosci nie bedzie on
narazony na skutki katastrof naturalnych.

Z kolei za katastrof¢ budowlang uwaza si¢ niezamierzone, gwaltowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementow rusztowan,
elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopéw (ustawa z dnia
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Inwestycja zostala zaprojektowana 1 zostanie zrealizowana w sposOb okreslony
w obowigzujacych przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajacej m.in. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich  warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Gazowe zrodlo ciepta C-1 uzytkowane bedzie w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywane w nalezytym stanie
technicznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia ich wlasciwosci uzytkowych

1 sprawnosci techniczne;j.
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14. PRZEWIDYWANE ILOSCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ
ICH WPLYW NA SRODOWISKO

14.1 Realizacja przedsiewzigcia
Realizacja przedsigwzigcia wigza¢ si¢ bedzie z powstawaniem odpadéw, gléwnie
typowych dla budowy (grupa 17) oraz odpadéw opakowaniowych (grupa 15) i odpadéw
nieujetych w innych grupach (grupa 16).
Ponizej przedstawiono szacowane rodzaje odpadéw mogacych powstawaé podczas
realizacji przedsigwzigcia, ktore sklasyfikowano na podstawie rozporzadzenia Ministra

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10):

Rodzaje odpadéw mogacych powstawaé w fazie realizacji przedsiewziecia:

. Ilosé
Kod odpadu Rodzaj odpadu
P ) ocp (Mg)
Odpady niebezpieczne
Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne
0801 11* e . 0,3
substancje niebezpieczne
1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi 0.2

zanieczyszczone

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
1502 02%* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne 0,05
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Odpady inne niz niebezpieczne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw

170107 ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 6,5
17 02 01 Drewno 3,0
17 02 03 Tworzywa sztuczne 2,0
17 04 07 Mieszaniny metali 1,0
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 150,0

W przypadku, gdy powstajacy grunt z wykopdw zagospodarowany zostanie na terenie
Zaktadu, w mysl art. 2 ustawy o odpadach nie bedzie on traktowany jako odpad.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, wytwoércg odpadéw powstajacych
w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw i in., jest
podmiot, ktéry $wiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, bezposredni nadzér nad prawidlowym
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wykonywaniem obowigzkéw w zakresie gospodarki odpadami na etapie budowy nalezy do

wykonawcy rob6t budowlanych (w przypadku generalnego wykonawcy - obowigzki te moga

zosta¢ scedowane na kierownika budowy). W celu zobowigzania do prowadzenia
prawidtowej gospodarki odpadami na etapie realizacji przedsiewziecia, Inwestor uwzgledni
odpowiednie zapisy w zawieranych umowach z wykonawcami rob6t budowlanych.

Powstajace w wyniku prac budowlanych odpady beda selektywnie magazynowane

w wyznaczonych miejscach na terenie budowy lub na wskazanym przez inwestora miejscu na

terenie elektrocieptowni. Wszystkie wytwarzane odpady winny by¢ ewidencjonowane

zgodnie z przyjetym katalogiem odpadéw z uwzglednieniem ich masy.

W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu gospodarki odpadami na

srodowisko istotnym jest spetnienie nast¢pujacych warunkéw:

» gospodarka odpadami powstajagcymi w czasie robdt rozbiérkowych winna
uwzglednia¢ segregacje, gospodarcze wykorzystanie oraz bezpieczne dla srodowiska
zagospodarowanie,

* odpady niebezpieczne powinny by¢ odbierane i unieszkodliwiane przez
wyspecjalizowane firmy, posiadajace stosowane zezwolenia na prowadzenie tego
typu dziatalnosci,

» transport odpadéw niebezpiecznych winien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami

ustawy o odpadach - art. 24 ust. 2,

* nalezy dazy¢ do maksymalnego gospodarczego wykorzystania odpadéw, ktére beda

powstawa¢ w wyniku prac rozbiérkowych.

14.2. Faza eksploatacji przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego, w Cieptowni C-1 powstaja nast¢pujace

odpady zwigzane z prowadzong dziatalnoscia:

* odpaddéw niebezpieczne:

Kod Tlosé Zrodlo Podstawowy sklad
Lp. odpadu Rodzaj odpadu (Mg/rok) powstawania chemiczny
odpadow i wlasciwosci
1 2 3 4 5 6
Olej odpadowy przepracowany
jest to mieszanina ciektych
Inne oleje ' B we;gl(_)vyodoréw laﬁguchowych
silnikowe Wymiana olejéw | z mozliwym dodatkiem
sk > 3 z
! 130208 przektadniowe i 1,000 z F r.Zke k fadni lub W@g!oyo@orow . .
smarowe sinikow pierscieniowych. .Mleszanma
weglowodoréw ciektych na
bazie olejéw przepracowanych
o temp, zaptonu min. 61 °C
uzyskiwana z ptynnych
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odpaddéw ropopochodnych.
Sktad chemiczny:

zawiera¢ moga §ladowe ilosci
metali takich jak: aluminium,
bor, chrom, cyna, kadm,
magnez, kobalt, miedZ i inne.
Wtasciwosci: szkodliwe,
ekotoksyczne i tatwopalne.

Sktad chemiczny:
Opakowania po odczynnikach
chemicznych i olejach
przektadniowych wykonane

z tworzyw sztucznych
(polipropylen, polietylen)

i szkla z pozostato$ciami

Opakowania substancji, ktéra zostata
zawierajace zakwalifikowana jako
1501 10% 5353?335’5” 1,000 Uzdatnianie wody .S‘f)bsitancj? niebeZp}ifczna
. . technologicznej 1 byfa w nim przechowywana.
n}eb.ezplecznych lub Sktad uzalezniony jest od
nimi rodzaju materiatu, z ktérego
zanieczyszczone wykonane jest opakowanie
i od rodzaju substancji
magazynowanej
w opakowaniu.
Wiasciwodci: odpad staty,
palny, toksyczny.
Odpad staty zanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi,
jest to m.in. czy$ciwo
i sorbenty. Zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty materiaty widkiennicze,
filtracyjne, (w tym z domieszka tekstyliow,
filtry elementéw skérzanych.
olejowe nieujete
w innych grupach), Sktad chemiczny: bawetna
tkaniny do Comiesigczne (celuloza, woda, ttuszcze,
1502 02%* wycierania 1,000 czyszczenie wegiel, wodér, polimery
(np. szmaty, Scierki) 1 przeglad kottow syntetyczne), celuloza, skrobia,
1 ubrania ochronne weglowodory alifatyczne,
zanieczyszczone weglowodory aromatyczne,
substancjami polipropylen, poliestr i inne.
niebezpiecznymi Wiasciwodci: odpad staty,
(np. PCB) tatwopalny, zanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi
smarami, olejami silnikowymi
zawierajacy miedzy innymi
PCB.
Filtr olejowy zbudowany jest
z obudowy stalowej
wypetnionej wktadem
160107% | Filtry olejowe 0,010 Wymiana fillréw | papierowym. Zuzyty filtr

w sprezarkach

olejowy zawiera znikome ilosci
zuzytego oleju. Do filtrowania
oleju silnikowego wykorzystuje
si¢ standardowo bibutly
filtracyjne na bazie witdkien
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celulozowych impregnowanych
specjalnymi zywicami
fenolowymi lub epoksydowymi,
zabezpieczajacymi przed
wplywem wysokiej temperatury
oraz agresywnych zwigzkéw
chemicznych znajdujacych si¢
w oleju i powstajacych wskutek
jego degradacji.

Wiasciwosci:
szkodliwe, ekotoksyczne.

Zuzyte urzadzenia

Odpady sktadajg si¢ gtéwnie

z plastiku oraz elementéw
zelaza, stopow zelaza oraz
metali niezelaznych takich jak:

ZE.IWICI’a_!QCC Praca falownikéw | cynk, miedz, cyna, aluminium,
niebezpieczne badz systemu oléw, rte¢ oraz stopy metali:
16 02 13* elementy inne niz 0,500 acz sys ; e py et
. elektronicznego braz i mosigdz, mogg réwniez
wymienione w 16 . .
05 MREC wystepowac w nich elementy
09 do 16 02 12 gumowe.
Wrhasciwosci:
odpad staly, toksyczny,
szkodliwy, ekotoksyczny.

o Odpady te to gtéwnie
Chemikalia przeterminowane odczynniki
laboratoryjne chemiczne, mieszaniny
i analityczne Badanie jakosci: | substancji niebezpiecznych -
(np. qdczynnlkl kwaséw, zasad i soli. Cecha
chemlc;ne) ) spalanego charakterystyczng tego rodzaju

16 05 06* Zal\;v 1terajgce 0,300 w kottach odpadéw jest zmienne pH - od
substancje ; kwasnego przez obojetne po
n1ebezp1§czne, . mialu weglowego alkalicznego.

W tym mieszaniny
chemikaliow - wody . )
laboratoryjnych technologicznej Wiasciwosei: (’)d'pad’w' postaci
i analitycznych plynne'J, o wlasciwoS$ciach
szkodliwych, ekotoksycznych.
Baterie i akumulatory olowiowe
- rodzaj akumulatora
Akumulatory elektrycznego, opartego
podtrzymuja na ogniwach galwanicznych
sterowanie kottéw | zbudowanych z elektrody
w czasie zaniku otowiowej, elektrody z tlenku
zasilania otowiu oraz roztworu wodnego

. sieciowego oraz kwasu siarkowego
Baterie i rzetaczen zasilen | spelniajgcego funkcj

160601* | akumulatory 1,000 przeta beiniajaces Ie

. na kottach. elektrolitu.
otowiowe
Akumulatory
muszg by¢ Sktad chemiczny:

wymieniane na
nowe po utracie
swoich
wlasciwosci

tworzywa sztuczne (poliuretan,
polichlorek winylu,
polipropylen, polietylen) oraz
zwigzki otowiu i kwasu
siarkowego.

Wrhasciwosci:

szkodliwe, zrace,
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ekotoksyczne.

odpady inne niz niebezpieczne:

Kod Hos¢ Zrédto Podstawowy sklad
Lp. odpadu Rodzaj odpadu (Mg/rok) powstawania chemiczny
odpadow i wlasciwosci
2 3 4 5 6
Sktad chemiczny:
tlenki krzemu, glinu, wapnia,
Mieszanka Proces zelaza i siarki.
popiotowo - energetycznego
1 10 01 80 zuzlowa 8000.00 spalania miatu Wiasciwosci:
Z mokrego wegla
odprowadzania kamiennego Substancja niepalna,
odpadéw w kotlach niepowodujaca
bezposredniego zagrozenia
dla $rodowiska.
Sktad chemiczny: polimery
syntetyczne (np. PET, PCV),
worki i opakowania po
preparatach do uzdatniania
wody wraz z pozostalo$cia
Opakowania Uszdatniani 4 substancji w niej
2 [ 150102 Z tworzyw 1,00 zaatiianie Wody | przechowywang.
technologicznej
sztucznych
Wrhasciwosci:
odpad staly, fatwopalny,
niepowodujacy
bezposredniego zagrozenia
dla srodowiska.
Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) produkowane
na bazie tkanin i dzianin
gléwnie bawelnianych, nie sa
jednorodne gatunkowo,
Sorbenty, materialy o doskonatych
filtracyjne, tkaniny wlasciwosciach
do wycierania absorpcyjnych.
(np. szmaty, Comiesigczne Sktad chemiczny:
3 1502 03 Scierki) 1,00 czyszczenie bawelna (celuloza, woda,
i ubrania ochronne i przeglad kottléw tluszcze, wegiel, wodor,

inne niz
wymienione
w 150202

polimery syntetyczne),
celuloza, skrobia,
weglowodory alifatyczne,
weglowodory aromatyczne,
polipropylen, poliestr.

Wiasciwosci:

odpad staly, fatwopalny,
niezanieczyszczony
substancjami
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niebezpiecznymi, smarami,
olejami silnikowymi.

Zuzyte urzadzenia
elektryczne

Praca falownikéw
badz systemu

Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne -zbudowane sg
z r6znych materiatéw, gtéwnie
z metali zelaznych

i niezelaznych (aluminium,
miedz, cyna i oléw), moga

160214 ! .e.lektror.ncz.ne mnne 1,50 elektronicznego réwniez wystepowac w nich
NIz Wymienione w MREC elementy gumowe.
16 0209 do Wiasciwosci: odpad staty,
160213 palny, niepowodujacy
bezposredniego zagrozenia
dla srodowiska.
Zmieszane odpady Sktad chemiczny:
z betonu, gruzu . kwarc z niewielka domieszka
ceglanego, Naweglanie skaleni, muskowitu, zwigzki
odpadowych kottéw (gruz zelaza, substancje gliniaste,
1701 07 maten.alow 10,00 odseparowany od gipsy itp.
ceramicznych wegla) oraz
i elementéw biezace naprawy .
wyposazenia inne kottéw Whasciwosci: odpad staty,
niz wymienione nlepalny, neutralny dla
w 17 01 06 Srodowiska.
Sktad chemiczny:
zelazo, wegiel, mangan,
Wymiana chrom, molibden, wanad,
zuzytych nikiel, wolfram, miedz, tytan)
17 04 05 Zelazo i stal 50,00 elementow kottéw Wtasciwosci:
oraz w wyniku odpad staly, niepalny,
remontow niepowodujacy
bezposredniego zagrozenia
dla $§rodowiska.
Styropian (spieniony
. polistyren), wetna mineralna
Materiaty lub wata szklana.
izolacyjne ..
06 04 inne niz 5.00 lgzlé:zzglcrleozzllp o (ciwosc]
g wymienione ’ kanatéw spalin \ZE%(SWO{S o d 1
w 17 06 01 ( pad sta y., trudnopalny,
i17 0603 mepowodujlqcy .
bezposredniego zagrozenia
dla srodowiska.
Odpad plynny wytwarzany
podczas odmulania i
odpowietrzania kottéw.
Wskaznikiem
1909 02 Osady z klarowania 5.00 Uzdatnianie wody zanieczyszczenia jest

wody

technologicznej

zawiesina ogdlna.
Wiasciwosci: odpad ptynny,
niepowodujacy
bezposredniego zagrozenia
dla srodowiska.
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9 | 190905

Nasycone lub
zuzyte

zywice
jonowymienne

10,00

Uzdatnianie wody
technologicznej

Zuzyte ztoze jonowymienne
(kationowe, anionitowe)

z wymiany w stacjach
uzdatniania wody o stalym
stanie skupienia. Odpady
zawierajg: zywice styrenowe
(kopolimery), styrenowo-
diwinylobenzenowe z grupami
tréjalkilowymi w formie
chlorku, kopolimery
styrenowodiwinylobenzenowe
z grupami kwasu
sulfonowego, polimery
akrylowe, wodg¢ oraz jony
wapnia, magnezu, sodu,
potasu, siarczanowe,
chlorkowe, azotanowe,
fosforanowe.

Wiasciwosci: odpady stale,
bezzapachowe i niepalne, nie
posiadaja wlasciwosci
niebezpiecznych.

1909 06

Roztwory i szlamy
7 regeneracji
wymiennikéw
jonitowych

10,00

Uzdatnianie wody
technologicznej

Odpad plynny powstajacy

w wyniku regeneracji
wymiennikéw jonitowych.
Wskaznikami zanieczyszczen
sg: chlorki wapnia i magnezu,
zawiesina og6lna i odczyn pH.
Wiasciwosci: odpad ptynny,
niepowodujacy
bezposredniego zagrozenia
dla srodowiska.

Wszystkie odpady sa magazynowane w wyznaczonych do tego miejscach, a nast¢pnie

przekazywane wylacznie uprawnionym podmiotom.

Realizacja przedsiewzigcia wigza¢ si¢ bedzie ze zmiang w zakresie rodzajéw

wytwarzanych odpadéw w stosunku do stanu aktualnego.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji przewiduje si¢ wytarzanie nast¢pujacych rodzajow

odpadéw, sklasyfikowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia

2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do wytwarzania w trakcie eksploatacji przedsiewziecia:

Kod

Rodzaje odpadow

Tlosé
(Mg/rok)

Odpady niebezpieczne
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Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)
16 05 06* zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliéw 0,1
laboratoryjnych i analitycznych

Odpady farb i lakier6w zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub

0801 11* . O . 0,15
inne substancje niebezpieczne
13 05 06* Olej z odwadniania olejéw w separatorach 0,05
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejéw w separatorach 0,2
13 05 08* Mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z odwadniania olejow w 10,0
separatorach
1501 10* Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub 0.05

nimi zanieczyszczone

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
1502 02%* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne 0,05
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz

1602 13 wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 0.1
17 04 10* Kable zawierajace rop¢ naftowa, smole i inne substancje niebezpieczne 0.05
Odpady inne niz niebezpieczne
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1
1502 03 Sor‘?e.nty,. materialy filtracyjne,. tkanip?/ do w.yci.erania (np. szmaty, 0.15
$cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,5
17 02 01 Drewno 0,1
17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,2
17 04 01 Miedz, braz, mosiadz 0,05
17 04 05 Zelazo i stal 0,2
17 04 07 Mieszaniny metali 0,1
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,05
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03 0,2

Wszystkie odpady beda magazynowane w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastepnie bedg przekazywane wytacznie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.
Odpady beda selektywnie magazynowane w sposob zabezpieczajacy Srodowisko
przed ich negatywnym wptywem na specjalnie do tego celu wyznaczonych powierzchniach
magazynowych.

Odpady bedg przekazywane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
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Zgodnie z art. 27 powyzszej ustawy wytworca odpadéw moze zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktore posiadaja zezwolenie
wlasciwego organu na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami i wpis do
rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),
zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ,odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie
odpadami, z chwilg ich przekazania, przechodzi na nastepnego posiadacza odpadow”, czyli
odbiorcow odpadow.

W przypadku zlecania prac serwisowych, naprawczych i konserwacyjnych firmom
zewnetrznym, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach wytwoércami odpadow
powstajacych w wyniku swiadczenia tych uslug, beda te firmy, chyba, ze umowa
o $wiadczenie ustugi stanowi¢ bedzie inaczej. Wytworca odpowiedzialny bedzie za
gospodarowanie wytworzonymi odpadami.

Prawidlowo prowadzona gospodarka odpadami, powstajgcymi w zwigzku
z funkcjonowaniem Zakladu, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-
wodnego.

Prawidlowo prowadzona gospodarka odpadami, powstajacymi w zwiazku
z funkcjonowaniem zakladu nie bedzie stanowié zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-

wodnego.

15. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Nie przewiduje si¢ prac rozbidrkowych.

15.12.2020 r. Marcin Magietda

(Data sporzqdzenia, imig | nazwisko autora/kierownika 7espolu autoréw karty informacyjnej)
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