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DECYZJA

Na podsiawie:

1, Art 181 ust. 1 pkt1, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 188, art. 201, art 202, art. 208, art. 21, art
151, w zwigzku z art. 378 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tekst jednclity: Dz. U. 2006r, Nr 129, poz. 802 z pozniejszymi zmianami),

2. Art. 18 ust 112, art 36 ust. 1, 4 4a, art. 37 ust. 1, art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (tekst jednolity; Dz. U. 2007r. Nr 39, poz. 2512 péZniejszymi zmianami),

3. Ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 },

4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajow instalacii
mogacych powodowad znaczne zanieczyszczenie poszezegdinych elementdw przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci (Dz. U. 2002r. Nr 122, poz. 1053),

5. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowah zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pdZniejszymi zmianami),

8. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw niekitorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektorych substancji
w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substanciji

*(Dz. U. 2002r. Nr 87, poz. 796 ),

7. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003r. Nr 1, poz. 12},

8. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826),

9. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadaw
(Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1208),

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2004r. Mr 192, poz. 1968),

11.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorow dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2006r. Nr 30, poz. 213),

12.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacii
oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. 2001r. Nr 152, poz. 1737),

13.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006r. Nr 136, poz. 96),

14_Art. 104 | art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péznigjszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakiadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemystowa 4

orzekam:

Udzielam Miejskiemu Zakiadowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedziba
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysiowa 4 pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominainej mocy ciepinej ponad 50 MW,
zlokalizowanej na terenie Zakfadu Cieplowniczego C-1 w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Orla 1 i okreslam:

I. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz rodzaj i parametry instalacji.
i.1. Rodzaj prowadzanej dziatalnoscl.
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Instalacja spalania paliw zlokalizowana na terenie Zakfadu Cieplowniczego C-1 wytwarza
energie cieplna. Wytwarzanie energii polega na zamianie energii chemicznej paliwa
w procesie spalania - wegla kamiennego na snergig ciepina i jgj przekazanie nosnikowi —
wodzie, w procasie wymiany clepa. Goraca woda jest nastepnie dysirybuowana siecig
przewodow cieptowniczych na terenie miasta.

I. 2. Parametry eksploatacyjne instalacji.

1.2.1. Rodzaj i parametry instalacji

Obieg paliwowy.

W obiegu tym wystepuig nastgpujgce procesy:

- naweglanie (dostawa, roztadunek, skltadowanie, transport wewnetrzny),

- spalanie wegla w kottach wodnych,

- usuwanie i oczyszczanie spalin (odpylanie),

- odzuzlanie i odpopielanie kottow z transportem pneumatycznym z uzyskaniem
mieszanki popictowo-zuzlowej,

- sktadowanie mieszanki popictowo-zuzlowe] na placu skiadowym.

Ukfad naweglania

Kotly zaopatrywane sa w opat poprzez ukiad naweglania, sktadajacy si¢ z:

- Placu magazynowego opafu. Opat dostarczany jest transportem samochodowym lub
kolejowym, roziadowywany wytadowarkami (dla przeciwdziatania utleniania sie opatu,
jest on haldowany przy pomocy cigzkiego sprzetu),

- Tasmociagéw w podziemnych tunelach. Za pomoca krat i wibratoréw rozmieszczonych
wzdiuz tasmociagéw opat opada na tasmociggi poziome, a nastgpnie przez uktad
tasmociggéw poziomych i pochytych jest on dostarczany i dozowany za pomocg wozka
zrzutowego do zasobnikow weglowych (bunkrow),

- Z zasobnikéw i koszy weglowych. Z zasobnikéw weglowych poprzez zasuwy w dalinej
nadrusztowej czesci kotta oraz poprzez tzw. warstwownice opat dozowany jest na tasmy
rusztowe.

Spalanie paliwa.

Zakiad Cieptowniczy C-1 wyposazony jest aktualnie w trzy funkcjonujace kotly weglowe
WR-25 wodne, plomienicowe z paleniskiem rusztowym fuskowym (ruszt mechaniczny)
spalajace paliwo state: wegiel kamienny w postaci miatu weglowego. Producentem kottow
jest Fabryka Kottow "SEFAKQO" w Sedziszowie. Kazdy z kotiow posiada nominalng
wydajnoéé cieping wynoszacg 25 Geal/h.

Podstawowe parametry techniczne kotow:

Typ kotla WR-25(Nr 3% WR-25(Nr 4°) WR-25 (Nr 5%)
Nr fabryczny 1051041 1050132 1050133
Rok budowy 1981 1984 1984
Rok rozpoczecia
ksploatacji 1988 1988 1988
Rodzaj kotla wodny wodny wodny
Nominalna moc
i s 38,8 MW Ea,a MW 38,8 MW _
Sprawnosé 75% 75% 75%
“cf"?fp‘m'm | 29,1 MW 29,1 MW 29,1 MW
Temperatura spalin
"za kotlem 453 K 453 K 453 K
p";zm"""'“ 587 m’ 587 m? 587 m?
Pojemnos$é wodna I 122m’ 12m° B
Nominalny przepiyw 365 m'/h__ 365 m’th 365 m°/h
Temperatura wody
Casinjacej | 343K 343K 343 K
Cisnienie mbm:zﬂJ 1,6 MPa 1,6 MPa 1,6 MPa
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* numeracja kolow zgodnie z wnioskiem i wg nomenklatury prowadzscego instalacje

Kazdy kociot jest wyposazony w dwa niezalezne ruszty, napedzane silnikami ze zmienng
predkoscia obrotowa (regulacja posuwu rusztu), co umozliwia elastyczng prace kotta
i osigganie wydajnosci w granicach 30 = 100 % mocy znamionowej. Spaliny powstajgce
w przestrzeni paleniskowej ogrzewaja przeptywajacg w rurkach plomienicowych
zdemineralizowang wode. Stacja demineralizacji wody jest czescia instalacji Cieptowni
C-1.

Do spalania podawane jest powietrze przez wenty!atory podmuchu. Zastosowane sa
wentylatory typu F-K 70 o wydajnosci nominalnej 400 m *fmin.

Po ogrzaniu wody, spaliny kierowane s3 na rozdzielacz, skad trafiajg do dwdch kanatow
odprowadzajacych. Spaliny z kottéw sa poddawane procesowi odpylania w cyklonach. Za
instalacjg odpylania spaliny fgcza sie w kanale centrainym skad trafiajg do komina.
W}rmagany ciag zapewniajg wentylatory WPWD 100/1,8A o wydajnosci nominainej 15
m/s.

Obieg wodny.
Obieg wody przez kotly i do sieci cieptownicze] realizowany |est przez ukfad pomp,
rurociagdw i zaworow, znajdujacy sie w instalacji. Woda powracajgca z sieci poprzez
odmulacze, przechodzi przez pompy obiegowe i nastepnie kierowana jest na kotty.
Czesé wody ptynie obejsciem zimnym, a czest przez kociot Czesé wody podgrzanegj
w kotle poprzez pompy podmieszania goracego zawracana jest na wejsciu do kotta.
Temperatura wody zasilajacej kotly wynosi 80" C przy maksymalnym nadcisnieniu 1,6
MPa.

Woda dla celéw technologicznych jest poddawana uzdatnianiu (zmigkczaniu) w stacii
uzdatniania wody.
Proces technologiczny uzdatniania wody, rozpoczyna sig¢ od odZelaziania. Woda
bezposrednio kierowana jest do kolumny odzZelaziacza od goéry. Po wyplywie
z odzelaziacza od dotu woda kierowana jest do wymiennika wodorowego, gdzie podiega
dekarbonizagji. Do dekarbonizacji stosuje sie kationity stabo kwasne z wodorowym jonem
wymiennym (Wofatit CA 20). Z wymiennika wodorowego woda kierowana jest do kolumny
desorbera (od goéry), z ktorej splywa do zbiornika wody zdekarbonizowanej. Poprzez
napowietrzanie w kolumnie desorbera mozliwe jest usunigcie z wody rozpuszczonego w
niej dwutlenku wegla. W dalszej czesci woda przy pomocy pompy wodne]
zdekarbonizowane] podawana jest do kolumny sodowej, gdzie nastgpuje zupeine
zmiekczenie wody. Wymienniki sodowe wypelione s3 silnie kwasnym kationitem
z sodowym jonem wymiennym (np. Wofatit KPS). Ostatnim urzgdzeniem ciggu
technologicznego uzdatniania wody jest termiczny odgazowywacz wody, usytuowany przy
zbiomiku wody zasilajacej.
Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody w cieptowni C-1 obejmuje ponadto
zamkniety obieg wody chtodzace| fozyska pomp.
W uktadzie technnioglcznym uzdatniania wody wysttgpula zbiorniki zapasowe wody
o pojemnosci 40 m® oraz zbiomnik o pojemnosci 250 m® (umieszczony pod ziemia).
Gromadza one zmiekczong wode, ktdra w warunkach ruchowych stanowi istotny zapas
w przypadku znacznych ubytkdw w sieci cieptownicze].
Ukfad technologiczny uzdatniania wody obejmuje neutralizacie poptuczyn pofiltracyjnych
i poregeneracyjnych oraz osadnik gromadzacy osady wytrgcone podczas pracy stacji
zmiekczalni.

I.2.2. Sposob | czas pracy instalacji.
Instalacja pracuje przez okres okoto 273 dni w roku, z przerwa wynoszgca okoto trzech

miesiecy zazwyczaj w VIl — IX na wykonanie prac konserwacyjnych — remontowych,
w okresie ktorych eksploatowana jest druga cieptownia miejska C-2.
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Na podstawie warunkow dotychczasowe] eksploatac)i instalacfi stwierdzono, ze dwa
sposrod trzech kottow tj. kotly K-4 i K-5 sg najczesciej eksploatowane. Trzeci kociot K-3
jest eksploatowany najrzadziej - ok. 800 godzin rocznie (Srednia kroczgca z ostatnich
pieciu lat to: 803 godzin). Wynika to z faktu, ze jest to kociot wigczany do ruchu jedynie
w przypadku koniecznosci pracy wszystkich Zrodet (wyjatkowo niskie temperatury
zewnetrzne) lub zastapienia jednego z kottow K - 4 lub K - 5 z powodu np. awarii lub innej
uzasadnionegj pryczyny.

Planuje sie, ze kotly WR-25 o numerach K - 4 i K - 5 bedg eksploatowane maksymalnie
przez 6000 godzin rocznie, a rownoczesnosc pracy dwoch kotlow moze siegaé 4000
godzin w roku. Kociol K-3 nie bedzie eksploatowany wiecej niz 2000 godzin rocznie
(srednia kroczgca z pieciu lat).

Jednoczesnie przyjeto, Zze czas pracy instalac)i z maksymalng wydajnoscia (trzy kotly
z nominalnym obcigzeniem) wyniesie maksymalnie 200 godzin w roku, praca dwdch
kottow z wydajnoscig nominalng bedzie trwac okoto 200 godzin w roku a praca jednym
kottem z maksymalng mocg bedzie trwac przez okres 800 godzin w roku. Praca dwdch
kottéw z moca 75% kazdy trwac bedzie okoto 2500 godzin. Reszta czasu pracy to praca
jednego kotta z moca 75% lub mniejszg wydajnoscig lub obu kottéw jednoczesnie.

1.2.3. Rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Kotty WR-25 opalane sg weglem kamiennym klasy M-II-A o $rednich parametrach:
- granulacja 0 - 20 mm

- wartosé opatowa 21000 kJ/kg

- zawartosé popiolu 23 %

- zawartosc siarki 0.85%

Il. Rodzaj i maksymalne ilo$ci wykorzystywanej energii, surowcow i paliw.
.1, Wykorzystanie w ciggu roku

Lp. Energia/surowce/paliwa = los¢ /rok
1 | wegiel kamienny NN 40.000 Mg
2 energia elektryczna i 6.000 MWh
3 | woda 28.300 m”
4 kwas solny HCI, 33 % 12 Mg
5 | wymieniacze jonowe e 75 Mg
[ s0l kuchenna NaCl 6,0 Mg
7 | fosforan sodu Na:PO, il 0.2 Mg

|8 | soda kaustyczna NaOH 0ZMg .

II.2. Wskazniki emisji substancji do powietrza, wskaZniki zuzycia paliw, surowcow

i energii:
[ Rodzaj emitowanej Wskaznik
Lp. substancji/rodzaj surowca, na jednostke wyprodukowanej
paliw, energii energii ciepinej
1 | Dwuilenek siarki = 0,46423 kg/GJ
2 | Dwutlenek azotu 5 0,13113 kg/GJ
3 | Pyt (ogotem) 0,1411 kg/GJ |
4 | Wegielkamienny [ 0,062 Mg/GJ
5 | Energia elektryczna 0,0094 MWHh/G.) =
6 | Woda 0,0442 m/GJ

ill. Rodzaje i maksymalne dopuszczaine wielkosci emisji substancji
i energii w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.
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HI.1. Emisja gazéw i pyféw do powietrza.
IN.1.1.Emisja z kottow i emitora.

[ Dopuszczalna wieikos¢ emisji w mg/m’, *
Emitor | Zrodio emisji Dwutlenek siarki Dwutlenek | Pyt 1
_ do 31.12.2007r. | od 01.07.2008r. azotu e
E 1 1 x WR-25 2000 1500 400 400 |
. E1 2 x WR-25 2000 1500 | 400 400 !
E1 3 x WR-25 2000 1500 | 400 400 |

* dopuszczalna wielkose emisji przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych w stanie suchym
w temperaturze 273 K i cisnieniu 101,3 kPa

lIl.1.2. Emisja roczna z zakfadu:

2 ” Hos¢
Lp. Rodzaj substancji [Mg/rok]
1 Dwutlenek siarki 297,33
2 Dwutlenek azotu 83,99
i R Pyt {ogolem) 90,37

.2. Dopuszczalne emisje w gospodarce wodno-sciekoweyj.
I.2.1. llosé Sciekéw wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych.

llosé Sciekow obliczona na podstawie danych z roku 2006 odprowadzanych do kanalizaciji
sanitarne] wynosi:

Qs = 14,3 m°/d
w tym:
- &cieki o charakterze bytowym — 6,59 m’/d,
- &cieki z odmulania kotlow — 3,9 m*/d,
- $cieki z regeneracji wymiennikéw jonitowych - 1,07 m/d,
- 4cieki z prac porzadkowych (utrzymanie czystosci pomieszczen) - 3,05 m¥/d.

lil. 2. 2. Odprowadzanie Sciekow deszczowych.

Scieki deszczowe z terenu Cieptowni C-1 odprowadzane sg poprzez wpusty deszczowe
wewnetrzng kanalizacja deszczowa do miejskiego kanafu deszczowego w ulicy Orlej
w ilosci:

Q=1263 lis

Maksymalny odptyw deszczu z terenu Cieptowni C-1 obliczony zostat przy

natezeniu deszczu miarodajnego q=75,32 l/s/ha w ciggu 15 min. i przy 100%
prawdopodobienstwie wystapienia oraz Srednim opadzie rocznym 575 mm.

lil. 3. Emisja hatasu do srodowiska z instalacji.

Wielkosé emisji hatasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hatasu poza zakfadem,
wyrazonymi wskaznikami hatasu Laegp | Laegn, W kazdych warunkach funkcjonowania
instalacji nie moze przekroczyc:
- na terenie zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej przy ul. Wroniej 43 - 59

dla pory dziennej - wartosci 55 dB

dia pory nocy - wartosci 45 dB
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- na terenie zabudowy mieszkaniowe] przy ul. Roosevelta
dla pory dziennej - wartosci 50 dB

dla pory nocy

- wartosct 40 dB

. 4. Dopuszczalne ilosci wytwarzanych odpadow.
lll.4. 1. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow niebezpiecznych.

Kod 7 Hlosé
Lp. Ottadi Rodzaj odpadu (Mg/rok)
1 2 e 3 !
1 130207 | Oleje silnikowe, przekiadniowe | smarowe fatwo ulegajgce 0,05
hiodegradacii
2 1302 08" | Inne oleje silnikowe, przekiadniowe | smarowe 0,05
3 130207* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki 0,01
ciepta nie zawierajace zwigzkow chiorowcoorganicznych
4 1303 10" | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki 0,02
ciepta
5 1501 10 | Opakowania zawierajgce pozostatosc substanci niebezpiecznych 0,005
lub nimi zanieczyszczone
5 1502 02* | Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
cierki) | ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 0,10
niebezpiecznymi
T 16 01 07" Filtry olejowe 0,01
8 16 02 13 | Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz 0,06 g
wymienione w 16 02 09 (Swietlowki)
9 16 06 01* | Baterie | akumulatory clowiowe 0,50
RAZEM 0,805
lll. 4. 2. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow innych niz niebezpieczne
Kod = ffasc
Lp. ipada Rodzaj odpadu (Mg/rok)
1 2 3 4
—————
1 100180 | Mieszanka popicfowo-zuZzlowa z mokrego odprowadzania odpadow 9000,00
paleniskowych
2 | 120101 |Odpady z toczenia i pitowania zelaza i jego stopow 0,05
3 120103 | Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych 0,05
120113 | Odpady spawalnicze = 0,02
4
5 150101 | Opakowania z papieru i tektury i 0.05
6 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0,05
7 150107 | Opakowania ze szkia o 0,02
8 150203 | Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
&cierki) | ubrania ochronne inne niz wymienione 0,30
w1502 02
g 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 0,05
do 16 02 13 .
10 160604 | Baterie alkaliczne z wylaczeniem 16 06 03 0,50
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11 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,50
12 168001 | Magnetyczne i optyczne noéniki informacji = T 0,01
13 | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw 100,00
14 170102 I Gruz ceglany 0,50
|
15 170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia 0,05
16 170107 Zmieszane odpady = betonu, gﬂztﬁ:eﬁén?gjﬁ,-oapadbwcﬁ 0,50 i
materiatow ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
17 17 0180 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 0,50
18 170181 | Odpady z remontow i przebudowy drég 50,0
19 17020 Drewno 0,30
20 170202 |Szklo 010 |
21 170203 | Tworzywa sztuczne 0,05 )
22 170302 | Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 50,00
"23 | 170380 | Odpadowa papa S 0,20
24 17 08 02 Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips, inne niz wymienione w 17 0,05
08 o
25 170504 | Gleba iziemia, w tym kamienie inne niz wymienione 100,00
wi70503 !
26 17 05 06 Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 04 300,00
27 | 190802 |ZawartoSc piaskownikow 128,00
RAZEM 9.682,34
— —== = —

IV.Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych
i maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych
technologicznie warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normainych.

Poza normalnym funkcjonowaniem instalacji moga wystapi¢ warunki pracy odbiegajace
od normalnych, takie jak: rozruch i wytaczenie kotta oraz stany awaryjne urzadzen
instalacji.

Rozruch.

Inicjowanie procesu rozpalenia kotla nastepuje poprzez podanie na ruszt rozzarzonego
wegla z aktualnie pracujgcego kotta, a jesli jest to niemozliwe poprzez uzycie materiatow
tatwopalnych typu drewno i papier.

Kotly weglowe podczas rozruchu mogg mie¢ podwyzszone wartosci emisji tlenku wegla,
sadzy i pytu w stosunku do normalnej, stabilnej pracy — jest to jednak zjawisko typowe dla
omawianych urzadzen. Podczas rozruchu masa kotta i wody nie zdaza na ogot odebrac
ciepta tak szybko, jak intensywnie to cieplo powstaje, zas w wychlodzone] komorze
paleniskowej, mimo duzego nadmiaru powietrza, powstajg typowe produkty niepetnego
spalania. Kotly rozpalane sa przy wigczonych wentylatorach ciagu i podmuchu, po
5-minutowym okresie przewietrzania kanatéw spalinowych. Rozpalanic odbywa sig
w sposob typowy — drewnem, papierem lub przerzucaniem zaru z kotta pracujgcego.
Zasadniczy proces rozpalania kotta zwiazany z potencjalng nadmiermng emisja, zwigzang
z niepelnym procesem spalania trwa ok. 30 minut. tacznie w ciagu roku rozpalanie
prowadzone jest do 10 razy (dla wszystkich kottow igcznie), zatem okres emisji zwigzany
z tym procesem wynosi do 10 godzin rocznie.
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W trakcie rozruchu kotta wystepuje wyzsza emisja pylu. Emisje normowanych substangji
gazowych (SO, NO,) nie s3 podwyzszone i nie przekraczajg standarddw.

Diatego w fazie rozruchu kotta nalezy dopuscic uzasadniona technologicznie, wyzsza
wartosé emisji pytu. Proponuje sig okreslic emisje godzinowg pylu dla procesu rozruchu
kotta na poziomie podanym w ponizsze| tabeli.

Dopuszezalna emisja pylu w trakcie rozruchu kotta WR-25

- Czas trwania jednego
Faza pracy kotia Emisa. pyl rozmcrilu :
kgfh h
Rozruch {0-8,7 MW) 28 do 1

Wrylaczenie kotla.

Wygaszanie kotta prowadzone jest zgodnie z rygorystycznymi przepisami
eksploatacyjnymi Cieptowni. Nie jest wtedy dozowane paliwo i proces wytaczania kotta nie
powoduje zwiekszonych emisji substancji do srodowiska.

Wygaszanie kottow polega na wstrzymaniu doprowadzania paliwa i wigczeniu posuwu
rusztu. Whylgczenie ciggu i podmuchu nastgpuje dopiero po wypalaniu sig paliwa
zalegajacego ruszt. Zasuwy odcinajgce kanaly spalin od komina zamykane sa dopiero po
wychtodzeniu paleniska i jego przewietrzeniu w celu catkowitego usunigcia spalin. Poza
warunkami awaryjnymi palenisko wygasza sie powoli, stad procesowi z reguly nie
towarzyszy nadmierna emisja zanieczyszczen.

Awaria kotla.
Personel ruchowy w awaryjnych wypadkach jest zobowigzany natychmiast
zatrzymac kociof - uruchamiany jest inny kociot.

Zapalenie sie nie spalonego paliwa w kanalach spalinowych.

W wypadku zapalenia sie kanatu spalinowego nalezy:

- przerwac doplyw paliwa na ruszt przez wytaczenie narzutnikow i wygamac wegiel,

- wytaczyé wentylator ciggu i podmuch

-zamknaé kierownice na wentylatorach spalin i podmuchu, pozamykaé wiazy
i wzierniki,

- zwiekszyé przeptyw wody przez podgrzewacz wody w celu obnizenia temperatury
spalin, uzywac wody do polewania kanatow.

Awaria wentylatora podmuchu.
Jeéli nie ma mozliwosci szybkiego naprawienia wentylatora podmuchu Kociot nalezy
odstawi¢ z ruchu - uruchamiany jest inny kociot.

Awaria wentylatora spalin.

Bez sprawnego wentylatora spalin nie zezwala sie na prowadzenie kotta. Kociot nalezy
awaryjnie odstawié i przystapi¢ natychmiast do naprawy wentylatora, jesli warunki
na to pozwalajg - uruchamiany jest inny kociot.

Awaria urzadzen odpylajgcych.

Datychczasowa eksploatacja instalacji nie skutkowata nigdy sytuacja awarii instalacji
odpylajacej. Wynika to z faktu, Ze w zastosowanym ukiadzie cyklonow (baterii) brak jest
czesci ruchomych mogacych ulec uszkodzeniu.

V. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub energii i wymagane
dziatania, w tym S$rodki techniczne majgce na celu zapobieganie Ilub
ograniczanie emisji.
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V.1. Miejsce i sposob wprowadzania gazow i pylow do powietrza.

| Predkosc gazow |

i | ¢ amitora | ; T _
Sm;gm [ Wysni{gf::rmnmra ir;cl_fmca m:n:‘ot?wc-'] ng | Srednia nta;r:;gﬂemwf gazow
feliy iI [m] uwylotu fm] | " u?:tgjnmm na wylocie emitora [K]

| Ef ‘ 80,0 3.0 2,8-2802 432

V.2. Urzadzenia redukujgce wielkoS¢ emisji do powietrza.

Sa to baterie cyklonéw typu OBW-12,3-CEx4D/1200, zainstalowane na kanatach
wylotowych z poszczegolnych kottow (kazdy z dwoch kanatow dzieli sig na dwa mniejsze,
na ktérych sa zamontowane po trzy cyklony), w sumie na jeden kociot przypada 12
cyklonow, s3 to urzadzenia redukujace ilos¢ emitowanych pytéw, gidwnie frakeji
ziarnowych o najwiekszych srednicach, skuteczno$¢ odpylania urzadzen wyznaczona
pomiarami wynosi n = 84,0 = 87,2%.

Po odpyleniu spaliny z poszczegdinych kanatow fgczg sig w kanale centralnym,
a nastepnie odprowadzane sa do powietrza jednym emitorem.

V.3. Warunki i ilosci poboru wod z sieci.

Przyjeto w oparciu o dane za 2006 r., iz $rednie dobowe zuzycie wody w Cieptowni C-1
wynosi:
Qs =65 m°/d

lloéé wody zuzywana w Cieptowni C-1 na poszczegolne cele ksztattuje si¢ nastepujaco:
- cele sogjalno-bytowe — 1 800 m®

- uzupelnienie strat w obiegu cieptowniczym — 9 249 m®, w tym:
s uzupehnianie strat w sieci miejskiej — 6 741 m’,

« uzupelnienie strat w sieci zakladu ,PIOMA” — 2 508 m’
chiodzenie tozysk — 218 m®,

odmulanie kotiow — 1 050 m®,

mokre odprowadzanie odpadéw paleniskowych — 1 050 m?,
ptukanie i regeneracja wymiennikéw jonitowych — 320 m®,

_ zraszanie miejsc magazynowania wegla — 900 m®,

- utrzymanie czystosci | porzadku — 740 m®.

Al

lloéé pobieranej wody dla potrzeb instalacji jest uzalezniona od wydajnosci instalacji
(chiodzenie tozysk), warunkéw atmosferycznych (czestotliwosc Zraszania miejsc
magazynowania wegla), szczelnosci i awaryjnosci instalacji obiegu wodnego
(uzupetnienie strat w obiegu, regeneracja wymiennikow).

Zuzycie wody dla potrzeb Cieplowni C-1 w latach 2003-2006.

ROK 2003 2004 2005 2006

Zuzycie wody (m”) 26 450 24 430 28 300 15 327

Cieptownia C-1 zasilana jest w wode z wodociagu zaktadowego, ktdrego
wlascicielem jest Fabryka Maszyn Gérmiczych ,PIOMA" S.A.. Sie¢ wodociggowa
dzierzawiona jest i eksploatowana przez firme PIO - ZER Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb. ul.
Dmowskiego 38.

Granice eksploatacji dla instalacji ustalono dla sieci wodociagowe] do zasuwy
w studzience wodomierzowej, zlokalizowanej w drodze na wodociggu w kierunku
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Cieptowni C-1 (przy budynku magazynu chemicznego na terenie FMG _PIOMA" S.A)
Warunki poboru wody okreslono w umowie Nr 1 z dnia 01.07.2000 r. na dostawe wody
i odprowadzanie sciekow zawartej pomigdzy Spotka z o.0. PIO-ZER" a Miejskim
Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.

Dostarczana uzdatniona woda podziemna speilnia normy jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn.
29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417). Do celéw technologicznych (uzupeinienia strat
w obiegu cieptowniczym) woda poddawana jest uzdatnianiu w procesie dekarbonizacii,
demineralizacji i korygowania w stacji uzdatriania wody.

V.4. Warunki wprowadzania Sciekow o charakterze bytowym, Sciekow
przemystowych do kanalizacji.

Odprowadzanie sciekow do kanalizacji sanitarnej zaktadowej Fabryki Maszyn
Goérniczych PIOMA”™ S.A. odbywa sie na podstawie umowy nr 1 z dnia 01.07.2000 r. na
dostawe wody i odprowadzanie Sciekow zawarte] miedzy Spotkg z o.0. PIO-ZER"
w Piotrkowie Tryb. a Miejskim Zakfadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Umowa ta
gwarantuje odbior cigglty sciekow z cieptowni do kanalizacji zaktadowej Fabryki Maszyn
Gérniczych ,PIOMA™ S.A. (studzienka kanalizacyjna o rzednych 213,44/211,59
umiejscowiona przy magazynie chemicznym). Warunki odprowadzania Sciekow z terenu
Cieplowni C-1 wraz ze sciekami pochodzacymi z terenu FMG  PIOMA”™ S.A. ckreslone sg
natomiast w umowie nr 467/04 z dn. 01.12.2004 r. na odprowadzanie sciekow zawarte]
pomiedzy FMG _PIOMA™ S5.A. a Migjskim Zakladem Gospodarki Komunalne] Sp. z o.0.
w Piotrkowie Tryb.

Na terenie Cieptowni C-1 powstaja scieki o charakterze bytowym w ilosci 6,59
m*/d, Scieki z prac porzadkowych (3,05 m®/d) oraz écieki przemystowe (4,97 m°/d)
z nastepujacych procesow technologicznych: Scieki z chiodzenia fozysk, z odmulania
kottdw, z regeneracji wymiennikdw jonitowych.

Scieki z odmulania kotléw powstaja w wyniku spustu zanieczyszczonej wody
kottowej z najnizszego punktu instalacji obiegu. Odmulanie kottéw odbywa sie na kaZzdej
zmianie roboczej. Srednio zrzucanych jest 3,9 m*/d sciekow.

Scieki z regeneracji wymiennikéw jonitowych w ilosci 1,07 m’/d powstajg po
uzdatnieniu 500-700 m® wody w ilosci 20 m® $ciekéw. Srednio w ciagu roku przeprowadza
sie 10-16 cykli regeneracyjnych.

Charakterystyczne wskazniki zanieczyszczen oraz stezenia w wiw Sciekach
odprowadzanych do kanalizacji miejskiej:
- temperatura < 35°C,

- odczynpH=6,5-95,

- BZTs; do 400 mg Qafl,

- CHZTg do 700 mg O,

- zawiesiny ogdine do 500 mg/l,

- azot amonowy do 50 mg Nyua/l,

- fosfor ogalny do 8 mg P,

- chlorki do 1000 mg CIA,

- Zelazo ogéine do 10 mg Fe/l.

V.5. Warunki odprowadzania sciekdéw deszczowych.

Scieki deszczowe z terenu Cieptowni C-1 ujmowane sq poprzez wpusty deszczowe,
podczyszczane w osadniku Zelbetowym | odprowadzane wewnetrzng kanalizacjg
deszczowg do miejskiego kanalu deszczowego ¢ 500 mm w ulicy Orlej. taczna
powierzchnia objeta siecig kanalizacji deszczowej wynosi — 3,559 ha w tym:

- dachy budynkéw, wiat i obiektow kubaturowych — 0,258 ha,
- chodniki = 0,068 ha,
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- tereny zielone - 1,230 ha,

- drogi i place skladowe o nawierzchni betonowej — 1,240 ha,

- drogi i place skiadowe 0 namr:erzchnl asfaltowej — 0,895 ha,
- tereny nieutwardzone — 0,120 m".

Maksymalny odptyw 1263 I/s z terenu Cieptowni C-1 obliczony zostat przy natezeniu
deszczu miarodajnego q=75,32 lis/ha w ciggu 15 min. i przy 100% prawdopodobienstwie
wystapienia oraz $rednim opadzie rocznym 575 mm. Urzadzeniem podczyszczajacym
scieki deszczowe jest dwukomorowy osadnik zelbetowy o wymiarach:

- komora pierwsza - 16,0 x4,0x1,4m,
- komora druga- 160x2,2x 14 m,
w tym 1,4 m stanowi glebokosc catkowitg i 0,6 m glgbokosé czynng urzadzenia.

Odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw deszczowych do kanalizacji miejskie deszczowej
nastepowa¢ bedzie przy dopuszczalnych stezeniach:

zawiesina ogolna do 100 mgfl
weglowodory ropopochodne do 15 mg/l

V.6. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony Srodowiska
przed halasem.
V.6.1. Zrodia punktowe

- " Czas pracy
Lp. Zrédio emisji hatasu “;gdf?;‘;,""' [h]
dzien noc
—

1 | Wentylatory odciggu spalin 3 szt. 89,6 16 B

2 | Wentylatory nadmuchu 3 szt 103,8 16 B

3 | Wentylatory nadmuchu 3 szt 103,1 16 8

5h 0
4 | Stanowisko roziadunku wagonow 891 W czasie
odniesienia
5 Spycharka gasienicowa na 85.7 5 h w czasie 0
skiadowisku opatu ! odniesienia
3 h w czasie 30 minut
& | Zbiornik sprezonego powietrza 103,2 odniesienia w czasie
odniesienia
__ —
V.6.2. Zrodia typu budynek
Roéwnowazny poziom dzwieku [dB(A)] I o
; L -| Czas prac
Lp. | Nazwa Zrodia Sciana Sciana Sciana Sciana - ﬂ’;" ¥
poinocna | zachodnia | potudniowa | wschodnia

1 Hala kotlow 7289 s o 72,2 o9 24

2 Hala pomp 81,2 91,5 90,8 91,6 24

3 | Hala sprezarek 107.4 106,7 107,2 106,56 24

4 Hala zmiekczalni 8572 85,1 848 845 2 na zmiang

5 Hala odzuzlania | 758 76,2 5.6 76,1 24

5] Hala naweglania | 88.0 88,6 882 854 4 (I zmiana)

V. 7. Miejsce i sposéb czasowego magazynowania wytwarzanych odpadow.
V.7. 1. Odpady niebezpieczne
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Lp.

Kod
odpadu

Sposob magazynowania

Miejsce magazynowania

13 02 07

Oleje silnikowe, przekiadniowe

i smarowe, tatwo ulegajace biodegradacii
magazynowanes w metalowych beczkach
200 |. Ma beczkach umieszczono w
miejscu widocznym napis ,OLEJ
CODPADOWY™

13 02 o™

Inne cleje silnikowe, przekiadniows

i smarowe magazynowane w
metalowych beczkach 200 1. Na
beczkach umieszczono W migjscu
widocznym napis ,OLEJ ODPADOWWY™

1303 07

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako
elekiroizolatory oraz nosniki ciepla
magazynowane w metalowych beczkach
200 1. Ma beczkach umieszczono w
migjscu widocznym napis JOLEJ
QODPADOWY™

1303 10°

Inne oleje i ciecze stosowane jako
elekirvizolatory oraz nosniki ciepla
magazynowane w metalowych beczkach
200 1. Na beczkach umieszczono w
migjscu widocznym napis ,OLEJ
ODPADOWY™

Czasowo magazynowane w wydzielonych
pomieszczeniach.

Oleje odpadowe sa nastepnie
przekazywane do magazynu Zakkadu
Transportu | Zaopatrzenia MZGK Sp.

z 0.0. ul. Przemyslowa 4 | dalej do
odbiorcy zewngtrznego zgodnie
Z umowa.

1501 10*

Opakowania zawierajgce pozostalosc
substancii niebezpiecznych lub nimi
ZANIECZYSZCZONE — CZASOW0
magazynowane w szczelnych
pojemnikach z tworzyw sziucznych

Wyznaczone migjsce na terenie

Cieplowni

1502 02*

Sorbenty, matenialy filtracyjne, tkaniny do
wycierania (szmaty, Scierki | ubrania
ochronne zanieczyszczone olejami i
sSmarami) - CZAsoW0 magazynowane

w szczelnych pojemnikach, beczkach,
zamykanych z tworzywa sztucznego

i metalowych

Wyznaczone migjsce w warsztatach
na terenie Cleptowni

16 01 OF*

Filtry olejowe - czasowo magazynowane
w pojemnikach metalowych lub z
tworzywa sztucznego

Wyznaczone miejsca na terenie

Cieptowni

16 02 13*

ZuFyte urzadzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy —
magazynowane czasowo w szczelnych
pojemnikach, specjalnych tubach

Z tworzywa sziucznego

Wyznaczone miejsca na terenie
Cieptowni

16 06 01*

Baterie | akumulatory ocfowiowe —
czasowo przechowywane w pojemnikach
metalowych, przed przekazaniem do
punktu zbierania, w ktdrym dokonuje sig

zakupu (Zwrot depozylowy)

Wyznaczone miejsca na terenie

Cieptowni

V.7. 2. Odpady inne niz niebezpieczne

Kod
odpadu

Sposob magazynowania

Miejsce magazynowania

10 01 80

Mieszanka popictowo-zuzlowa z mokrego)
odprowadzania odpadow paleniskowych
jest magazynowana luzem

Wydzielane place skladowe, oslonigte
obudowami zewnegtrznymi

1201 01

Cdpady z toczenia | pifowania zelaza
i jego stopow s magazynowane w
pojemniku metalowym lub drewnianym

Wydzielone migjsce w budynku
gospodarczym

120103

Odpady z toczenia i pilowania Zelara

i jego stopow $3 magazynowans w
pojemniku metalowym lub drewnianym

Wydzielone miejsce w budynku
gaspodarczym
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Lp. Kod Sposdb magazynowania Miejsce magazynowania
odpadu
4 120113 Odpady spawalnicze sq przechowywane | W pomieszczeniu gospodarczym
w plastikowej tubie
5 1501 0 Cpakowania z papiend | fekiury czasowo | Wyznaczone miejsca magazynowania
magazynowane w pojemnikach 1100 | w poblizu migjsca powstawania
lub w workach
=1 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych Wyznaczone migjsca magarzynowania
crasowo magazynowane w pojemnikach | w poblizu migjsca powstawania
1100 | lub w workach
b 150107 Opakowania ze szkia czasowo Wyznaczone migjsca magazynowania
magazynowane w pojemnikach 1100 1 lubl  w poblizu migjsca powstawania
w workach
8 150203 Sorbenty, materaty filtracyjne, tkaniny do | Wyznaczone miejsca w warsztatach
wycierania (szmaty, Scierki i ubrania na terenie Clephowni
cchronne) - czasowo magazynowane w
szczelnych pojemnikach, beczkach,
zamykanych z tworzywa sztucznego
i metalowych
=} 16 02 14 Zuwiyte urzgdzenia elekiryczne Wyznaczone miejsca na terenie
i elektroniczne — czasowo gromadzone Cieptowni
w pojemnikach
10 16 06 04 Baterie alkaliczne — czasowo Wydzielone miejsca w pomieszczeniach
przechowywane w pojemnikach z gospodarczych
tworzyw sztucznych
11 16 06 05 Inne baterie i akumulatory — czasowo Whydzielone miejsca w pomieszczeniach
przechowywane w pojemnikach gospadarczych
z tworzyw sztucznych
12 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki W migscach powstawania
informacji czasowo gromadzone w
pojemnikach z tworzyw sztucznych
lub w workach foliowych
13 17 01 01 Odpady z betonu araz gruz betonowy Migjsca prowadzenia rozbiorki
Z rozhidrek i remontow — zbierane w i remontow
miejscu powstawania robdt bezposrednio
na Srodki transportu | przekazywane do
odbiorcy Kofcowego
14 17 0102 Gruz ceglany — zbierane w migjscu Miejsca prowadzenia rozbidrki
powstawania robdt bezposrednio na i remontow
srodki transportu | przekazywane do
odbiorcy Koncowego
15 170103 Odpady innych materalow ceramicznych Migjsca prowadzenia rozbiorki
i elementiw wyposazenia i remontow
16 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu Misjsca prowadzenia rozbidrki
ceglanego, odpadowych materiatow i remontow
ceramicznych i innych elementow
wyposarenia — zbierane w migjscu
powstawania robdt bezposrednio na
srodki fransportu i przekazywane do
odbiorcy koncowego
17 17 01 B8O Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. — Miejsca prowadzenia rozbiorki
zhierane w migjscu powstawania robot i remontow
bezposrednio na Srodki transportu
i przekazywane do odbiorcy koricowego
18 17 01 81 Odpady z remontow | przebudowy drag Miejsca prowadzenia rozbiorki
i remontow
19 7oz Odpady drewna — zhierane w migjscu Miejeca prowadzenia rozbidrki
powstawania robdt bezposrednio na i remontow
srodki transportu i przekazywane do
odbiorcy koncowego
20 17 0202 Odpady szkia — — zhierane w migjscu Migjsca prowadzenia rozbidrki
powstawania robot bezposrednio na i remontow
srodki transportu | przekazywane do
odbiorcy koricowego
21 170203 Tworzywa sztuczne — zhigrane w migjscu Migjsca prowadzenia rozbidrki

powstawania robdt bezposrednio na
srodki transportu | przekazywane do

i remontow
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Lp. Kod Sposob magazynowania Miejsce magazynowania
odpadu
odbiorcy koncowego
22 70302 Astalt odbierany bezposrednio z miejsca | Miejsca prowadzenia rozbiorki i
rohét na smdki transportowe rEmontaw
i przekazywany do wykorzystania
odbiorcy wykonujacemu roboty drogowe
23 17 03 80 Odpadowa papa Wydzielone miejsca w sasiedziwie robét
24 17 08 02 Matenaty konstrukcyjne zawierajgce gips | Wydzielone miejsca w sgsiedztwie robot
25 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie — odbidr | Poza Cieplownig na terenie Zakiadu
bezposrednio z miejsca robot sieciowych | Transportu | Zaopatrzenia MZGK
z wykopow Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 4
26 170506 | Urobek z pogtebiania — odbior Poza Cieplownig na terenie Zakladu
bezpogrednio z wykopow robol Transportu | Zaopatrzenia MZGK
sieciowych, remontowych Sp. z 0.0, ul. Przemysiowa 4
Poza Cieplownia na terenie Zakiadu
27 1908 02 Zawartosd piaskownikow Transportu | Zaopatrzenia MZGK
Sp. z 0.0., ul, Przemystowa 4

V.7. 3. Ustalam warunki gospodarowania cdpadami

V.7.3.1 W celu prowadzenia zgodnej z przepisami prawa gospodarki odpadami nalezy:
- ogranicza¢ i zapobiegac powstawaniu odpadow,

postepowaé z odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska,
poddawaé odpady procesom odzysku, a jezeli to nie jest mozliwe, to odpady te

przekazywaé innym podmiotom do odzysku badz unieszkodliwiania,

- prowadzi¢ selektywng zbiorke wytwarzanych odpadow,

_ czasowo magazynowaé odpady jedynie do momentu zebrania odpowiednie ilosci
transportowej,

odpady przekazywaé specialistycznym firmom prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie

gospodarowania odpadami, posiadajacym wymagane prawem zezwolenia.

V. 7. 3. 2. Lokalizacje miejsc magazynowania odpadow na terenie MZGK Spétki z o.o.
w Piotrkowie Tryb. — Zakiad Cieptowniczy, ul. Orla 1 przedstawia zatacznik graficzny Nr 1
stanowiacy integralng czescé niniejszej decyzji.

VI. Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji.
VI.1. Monitoring proceséw technologicznych.

Monitoring proceséw technologicznych bedzie polegat na kontroli i rejestrowaniu:
- stanu technicznego urzadzen i instalacji technologicznych ,

- podstawowych parametrow przebiegajgcych procesow technologicznych,

- podstawowych parametrow ciepinych kottow,

- parametréw wody uzywanej do procesow technologicznych,

- parametrow gazow odlotowych emitowanych do powietrza,

- czasu pracy kottow w ciggu roku,

- raz w roku kontroli sprawnosci urzadzen odpylajacych.

VI.2. Monitoring zuzycia surowcow, paliw i energii.
Objaé monitoringiem:

zuzycie wegla, energii elektrycznej, wody w ciagu roku oraz w stosunku do uzyskanych
efektow produkcyjnych — ilosci wyprodukowanego ciepta.
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V1.3. Monitoring emisji do powietrza.

VI.3.1. Zakres i metody prowadzenia monitoringu wielkosci emisji substancji do
powietrza.

Zakres, metodyka i czestotliwosé monitoringu emisji substancji do powietrza powinny byc
zawsze zgodne z przepisami w zakresie pomiarow wielkosci emisji, obowigzujacymi
w okresie wykonywania pomiarow.

Obowiazek wykonywania pomiarow emisji do powietrza cigzy na prowadzacym instalacje
bezposrednio z mocy przepiséw prawa.

Na dzien wydania niniejszego pozwolenia obowiazek ten wynika bezposrednio
z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 2004r. Nr 283, poz. 2842).

VI.3.2. Usytuowanie stanowisk do pomiaru emisji

Stanowiska pomiarowe winny spefnia¢ wymogi zawarte w obowiazujacej na dzien
wydania niniejszego pozwolenia normy: PN-Z-04030-7 (,Ochrona czystosci powietrza.
Badania zawartosci pylu. Pomiar steZenia i strumienia masy pylu w gazach odlotowych
metoda grawimetryczng") i warunki BHP.

Dia kazdego z kottéw WR-25 pomiary wykonywane sa w dwoch kanatach odciggajacych
spaliny do instalacji odpylajacej (kanat lewy i kanat prawy) i w kanale odlotowym spalin do
komina (emitora). Wartosci pomiarowe przedstawione w tabelach stanowig sumy wartosci
zmierzonych odpowiednio w kanale lewym” i ,kanale prawym”

Przekroje pomiarowe zlokalizowane sg odpowiednio dia kottow, na kanatach.

- kanat lewy z kotta do urzadzen odpylajacych,

- kanat prawy z kotta do urzadzen odpylajacych,

wszystkie o tej samej powierzchni przekroju 1,44 m?

-kanat cnzﬂintowyr spalin z instalacji odpylania do komina, zbiorczy o powierzchni przekroju
3,366 m~ .

VI.3.3. Sposob przekazywania wynikow pomiarow prowadzonych w ramach
monitoringu emisji do powietrza.

Sposob, forma, ukfad i terminy przekazywania wynikéw pomiarow wynikaja bezposrednio
z mocy prawa. Na dzien wydania pozwolenia okreslone sg one w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajow wynikow pomiarow
prowadzonych w zwiazku z eksploatacjq instalacji lub urzadzenia, przekazywanych
wiasciwym organom ochrony srodowiska oraz terminu i sposobow ich prezentacji (Dz. U.
2003r. Nr 59, poz. 529).

Vi.4. Monitoring wéd opadowych i roztopowych oraz kontrola eksploatacji
instalacji.

Prowadzacy instalacje bedzie:

- utrzymywat we wiaSciwym stanie technicznym instalacje do odwadniania
i odprowadzania wod opadowych na terenie Zaktadu Cieptowniczego C-1,

- przeprowadzat przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych Scieki deszczowe
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji tych urzadzen
przynajmniej dwa razy do roku i notowat te czynnosci w zeszycie eksploatacji,

- dokonywat badan $ciekéw deszczowych dwa razy w roku (w okresie wiosny i jesieni)
w czasie trwania opadu w zakresie wskaznikow: zawiesina, substancje ropopochodne,

- postepowat z odseparowanymi zwigzkami ropopochodnymi zgodnie z ustawa
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 38, poz. 251).

Vl. 5. Pomiar emisji hafasu do Srodowiska
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VI.5.1. Zakres i metody prowadzenia monitoringu wielkosci emisji hatasu do
srodowiska.

Metodyka i czestotliwosc wykonywania pomiarow hatasu w Srodowisku powinna byc
zawsze zgodna z przepisami w zakresie pomiarow wielkosci emisji, obowigzujgcymi
w okresie wykonywania pomiarow.

Obowigzek wykonywania pomiaréw hatasu w Srodowisku cigzy na prowadzgcym
instalacje bezposrednio z mocy przepisow prawa.

Na dzien wydania niniejszego pozwolenia obowigzek ten wynika bezposrednio z mocy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 2004r. Nr 283, poz. 2842).
-Poniewaz instalacja potozona jest z dala od obszarow podlegajgcych ochronie
akustycznej, a w obrebie obszaru przemystowego, na ktérym jest zlokalizowana
wystepuja inne podmioty prowadzace instalacje emitujgce hatas, dopuszcza sie
wykorzystaniu metody numerycznej, z wykorzystaniem programu komputerowego
uwzgledniajgcego metodyke referencyjna, okreslajgcego ksztait pola akustycznego.

Vi.5.2. Sposob przekazywania informacji i danych prowadzonych w ramach
monitoringu hafasu.

Sposob, forma, uktad i terminy przekazywania wynikéw pomiardw (zgodnie z art. 3 pkt 21
Prawa ochrony sSrodowiska przez pomiary rozumie sie takze analizy) wynikajg
bezposrednio z mocy przepisow prawa.

Na dzieri wydania pozwolenia okreslone sa one w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
Z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia, przekazywanych wiasciwym organom ochrony
srodowiska oraz terminu i sposobow ich prezentacji (Dz. U. 2003r. Nr 59, poz. 529).

VI.6. Ewidencja i monitoring wytwarzanych odpadoéw.

Prowadzona bedzie jakosciowa i ilosciowa ewidencja wytwarzanych odpadow
wedtug wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw oraz
z wykorzystaniem wzorow formularzy stuzacych do sporzgdzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych, w tym rodzaju odpaddw, ilosci wytwarzanych odpadow,
sposobow usuwania odpadow, ilosci odpaddw przekazywanych do odzysku lub
unieszkodliwienia.

Monitoring odpadow powinien byé prowadzony na podstawie ilosciowe] | jakosciowe]
ewidencji odpadéw prowadzonej z zastosowaniem kart ewidencji odpaddéw oraz kart
przekazania odpaddw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego
2006r. w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.
U. 2006r. Nr 30, poz. 213).

Sprawozdanie roczne nalezy sporzadzac na formularzach okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzordw
formularzy stuzgcych do sporzadzania | przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.

U. 2001r. Nr 152, poz. 1737).

Dane te nalezy przekazywac Marszatkowi Wojewédztwa todzkiego w terminie do konca
pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy. Kopie sprawozdania nalezy
przedstawi¢ organowi wydajgcemu niniejsze pozwolenie.

VI.7. Sposob ewidencjonowania monitoringu.

Wyniki pomiarow, analiz i bilanséw przechowywac przez okres § lat od zakonczenia roku,
w ktorym byty wykonane.
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VI.8. Pomiary wielkosci emisji substancji i energii wykonywane bedg przez laboratorium
posiadajace certyfikat wdrozonego systemu jakosci lub certyfikat akredytacji, zgodnie
7 art. 147a ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

VI.9. Zakres, czestotliwos¢ | metodyka wykonywania pomiarow powinny byc zawsze
zgodne z przepisami w zakresie pomiarow wielkosci emisji, obowigzujgcymi w okresie
wykonywania pomiardw.

Vil. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony Srodowiska jako calosci:

1. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i eksploatowanie zgodnie z instrukcjami
techniczno-ruchowymi wszystkich urzadzen objetych ninigjszym pozwoleniem.

2 Prowadzenie okresowych przegladow, remontéw, konserwacji, diagnostyki i regulacji
urzadzen technicznych i instalacji technologicznych (jednostek kotlowych, urzadzen
odpylajacych, wentylatorow wyciagowych spalin i urzadzer pomocniczych itd.).

3. Stosowanie zabezpieczer oraz dziatann organizacyjnych i technicznych w celu
zapobiezenia i ograniczania emisji niezorganizowane] ze skiadowiska wegla oraz
mieszanki popiotowo-zuzlowej (np. Zzageszczanie wegla przy pomocy sprzetu
ciezkiego i tadowarek, skiadowanie mieszanki popiotowo-zuzlowej na wydzielonych,
obudowanych placach, dochowanie starannosci przy pracach porzadkowych).

4. Prowadzenie statego monitoringu procesow technologicznych, okresowych pomiarow
wielkosci emisji substancji i energii do $rodowiska oraz okresowych pomiarow
sprawnosci wykorzystywanych urzadzen odpylajgcych.

5. Magazynowanie surowcow realizowac w sposéb eliminujgcy wplyw na Srodowisko
wraz z zapewnieniem ich stabilnosci jakosciowej.

6. Zastosowanie zamknietych obiegow wody.

7. Utrzymywanie we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowe eksploatowanie
urzadzen wodnych.

8. Utrzymywanie w stafej sprawnosci oraz sukcesywnym doskonaleniu niezawodnosci
i dokladnosci funkcjonowania urzadzeri do pomiaru ilosci pobieranej wody oraz
odprowadzania sciekow.

9. Prowadzenie gospodarki materiatowo - surowcowe] w oparciu o zasady minimalizacji
zuzycia surowcow i mediow utrzymujac rezim technologiczny ograniczajgcy straty
SUroWCow.

10. Prowadzenie szczegdlowej inwentaryzacji zuzycia surowcow, paliw i energil.

11. Postepowanie z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planem gospodarki odpadami.

12. Przekazywanie wytworzonych odpadow wytacznie podmiotom, ktére posiadaja
zezwolenia wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami.

13. Prowadzenie ewidencji ilosciowej i jakosciowe] zgodnie z przyjetym katalogiem
odpadéw i lista odpadéw niebezpiecznych.

VIIl. Sposoby ograniczania oddzialywan transgranicznych na Srodowisko.

Praca instalacji ze wzgledu na znaczne oddalenie instalacji od granic panstwa nie
powoduje oddziatywan transgranicznych.

IX. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii oraz wymog
informowania o wystapieniu awarii.

IX.1. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii

1. Stosowanie systeméw kontrolnych i zabezpieczajacych przed wystapieniem sytuaciji
awaryjnych: . instrukcja przeciwpozarowa, instrukcja ewakuacji, instrukcja
postepowania przy wycieku substancji niebezpiecznych, instrukcja obstugi gospodarki
wodnej, neutralizatora Sciekow, uktadu naweglania, instalacji kwasowej.
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2. Magazynowanie substancji lub preparatow niebezpiecznych w pomieszczeniach
magazynowych zabezpieczonych przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie do
srodowiska.

3. Magazynowanie kwasu soinego 33%, uzywanego do regeneracji wymiennika
I-caqt'renowegﬂ stabokwasnego w stacji uzdatniania wody, w dwdch zbiornikach o poj. 25
m” kazdy.

Stanem awaryjnym jest rozszczelnienie zbiornika kwasu solnego lub instalacji. Gdy
wyciek kwasu wystgpi nad tacg w takie] sytuacji kwas przeplynie grawitacyjnie
kanatem do neutralizatora stanowigcego jego ukfad awaryjny i trafi do jednego
z dwéch podziemnych zbiornikéw neutralizatora 1 lub 2 pofgczonych ze sobg
ruraciggiem.
Komory neutralizatora sg w stanie przyjac okoto 50m” kwasu solnego, co catkowicie
zabezpiecza Srodowisko przed przedostaniem sie@ do niego kwasu. Kwas
w neutralizatorze podlega podobnej neutralizacji jak kwasny sciek poregeneracyjny.
Pierwszy zbiomnik neutralizatora posiada trzy oddzielone od siebie komory. Pierwsza
z nich stuzy do przyjecia wycieku do neutralizacji, druga stanowi gtéwng komore
reakcyjna, w ktorej znajduje sie zloze dolomitowe w postaci kruszywa w ilosci 7,5 tony.
Kwas po przeptynieciu przez warstwe dolomitu wptywa do trzeciej komory skad jest
przepompowywany rurociggiem do drugiego zbiormnika neutralizatora. Drugi zbiornik
stanowi dwudzielna komore o roznych gtebokosciach. W zbiomiku tym dozowane jest
wapno, rzadziej fug sodowy lub weglan sodu celem neutralizacji wycieku. Na dnie
mniejszej komory znajduje sig krociec ssawny pompy przepompowujgce] scieki.
Neutralizator pozwala na cyrkulacje sciekéw pomiedzy zbiornikami tak, ze sciek lub
" neutralizowany kwas moze wielokrotnie przechodzic przez zioze dolomitowe.
W kanale laczacym zbiornik 2 ze zbiornikiem 1 (ze ziozem dolomitowym) dozuje sig
wodarotlenek sodu w celu wspomagania i przySpieszania procesu neutralizacii.
Ostatecznie zneutralizowany wyciek kwasu jest przepompowywany z mniejszej
komory 2 zbiomika do kanalizacji.
Jesli wyciek nastapi poza taca (peknigcie rurociagu) kwas jak uprzednio wykorzystujac
kanat awaryjny wplywa do neutralizatora, a pracownik obstugi natychmiast zamyka
zawory odcinajgce przy zbiorniku roztworu regeneracyjnego i zbiomikach
magazynowych eliminujgc dalszy wyciek.
Szczegolnie wazne jest, aby prowadzacy instalacje przestrzegat wymogu
pozostawiania jednej z komor zbiornikow neutralizotora Sciekow gotowej do przyjecia
awaryjnego wycieku kwasu solnego.

4. Prowadzenie rejestru substancji i preparatow niebezpiecznych.

5. Utrzymywanie w nalezytym stanie instalacji technicznych zabezpieczajgcych.

6. Kontrola instalacji technologicznej.

7. Wyposazenie zakladu w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy oraz substancje
neutralizujgce.

8. State podnoszenie kwalifikacji pracownikow obstugi za stan instalacji, otoczenia itd.

9. Biezace szkolenia pracownikéw w zakresie postepowania z obsiugg urzadzen, a takze

zachowan w przypadku wystapienia awarii, mogacych spowodowac zagrozenia dia
srodowiska i zdrowia ludzi.
10. Stosowanie sig do zasad BHP.

IX.2. Wymog informowania o wystapieniu awarii.

W przypadku awarii instalacji nalezy postgpowa¢ zgodnie z instrukcjami eksploatacii
urzadzen.

W kazdej sytuacji awaryjnej mogacej stworzyé zagrozenie dla Srodowiska,
w szczegolnosci powaznej awarii o ktérej mowa w przepisach ustawy Prawo ochrony
srodowiska, nalezy bezzwiocznie zawiadomié Komendanta Miejskiego Panstwowe| Strazy
Pozamej i Lodzkiego Wojewadzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.
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X. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, w tym
sposoby usuniecia negatywnych skutkéw powstalych w Srodowisku w wyniku
prowadzonej ekspioatacji, gdy sg one przewidywane.

Nie przewiduje sie zakonczenia eksploatacji instalacji w okresie waznosci pozwolenia.
W przypadku gdyby taka sytuacja miata miejsce nalezy opracowac szczegdlowy plan
likwidacji Zaktadu Cieplowniczego. Oproznic i wyczyscic wszystkie urzadzenia
technologiczne, budynki, place, zbiomniki , a nastepnie zdemontowac wszystkie obiekty
zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepisow prawa budowlanego i ochrony
srodowiska.

XI. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

1. Identyfikacja urzadzen i procesow wykorzystujgcych najwigcej energii.

2. Ustalenie sprawnosci energetycznej poszczegolnych urzadzen i procesow.

3.  Identyfikacja mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energig.

4. Zastepowanie urzadzeri o niskiej sprawnosci energetycznej urzgdzeniami
wysokosprawnymi.

5. Instalowanie urzadzen o maksymalnej osiggalnej sprawnosci energetycznej.

6. Prowadzenie remontéw kottéw, sieci cieplnych i wymiennikow w celu podniesienia
sprawnosci tych urzadzen.

7. Monitorowanie zuzycia wody i paliwa.

8. Bezzwiloczna likwidacja awarii i usterek powodujgcych zwigkszone zuzycie wody,
energii lub innych materiatow.

9. Biezacy nadzér nad parametrami pracy i iloscig produkcii.

10. Planowanie, rozliczanie i analizowanie budZetu oraz zuzycia paliw | surowcow na

jednostke produkdji.

XII. Termin waznosci pozwolenia - do dnia 31 grudnia 2015r.

Uzasadnienie

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedzibg w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Przemystowa 4 wraz z pismem z dnia 31 maja 2007r. wystapit
z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakiadu Cieptowniczego C-1
tj. instalacii do spalania paliw o nominalnej mocy ciepinej ponad 50 MW, zwane] dalej
instalacja, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Orla 1. Whioskodawca przekazat
potwierdzenie dokonania opfaty rejestracyjnej oraz optaty skarbowej za wydanie
pozwolenia.

Obowigzek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji
wynika z zaliczenia jej do instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegoinych elementow przyrodniczych albo s$rodowiska jako catosci w pkt 1
zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawia
rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako cafosci (Dz. U.2002r. Nr 122,
poz. 1055).

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
érodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 129, poz. 902 z pézniejszymi zmianami) i § 3
ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2004r. Nr 257, poz. 2573
z pézniejszymi zmianami) organem wiasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego
jest Prezydent Miasta petnigcy funkcje Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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Wrioskodawca nie ziozyt wniosku o wyltaczenie z udostepniania danych zawartych
we wniosku, ktéra to mozliwosc przewiduje art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony
srodowiska.

Pismem z dnia 25 czerwca 2007r. zawiadomiono strone o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla

instalaciji.
Dane o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku | jego ochronie oraz

podano do publicznej wiadomosci informacje o prowadzonym postgpowaniu, o prawie,
miejscu i terminie wnoszenia uwag | wnioskéw do przedmiotowego wniosku.

Ogtoszenie przez 21 dni byto dostepne na tablicach ogtoszen: MZGK Sp. z 0.0., ul.
Orla 1, Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasazu Rudowskiego 10 i przy ul.
Szkolnej 28 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzedu Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim.

W okresie udostepnienia wniosku o wydanie pozwolenia nie zostaty wniesione
Zzadne uwagi i wnioski.

Whiosek uzupetniono przy pismie z dnia 25 czerwca 2007r. w zakresie informacji
uzyskanej z Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim
o kwalifikacji akustycznej terenéw sasiadujacych z instalacjg i najblizszych terenow
chronionych.

Whiosek Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. przestano
Ministrowi Srodowiska przy pismie z 23 lipca 2007r., znak: ROS.IV.7615 - 4/2007.

Szczegotowa analiza przediozonej dokumentacji wykazata, ze przedstawia ona
w dostateczny sposéb zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony Srodowiska,
wynikajace z tresci art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, w pozwoleniu
okreslono zrodia emisiji, wielkoéé dopuszczalnej emisji gazow i pylow (wyrazona w postaci
standardéw emisyjnych) do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
oraz miejsca i warunki odprowadzania substangji do powietrza.

We wniosku wykazano, w oparciu o wykonywane dotychczas pomiary i wyliczenia
wielkosci emisji oraz symulacje rozprzestrzeniania emitowanych substancji, ze emisja
dwutlenku siarki. tlenkéw azotu i pylu zawieszonego PM10 do powietrza, nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych pozioméw tych substancji w powietrzu, okreslonych
w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych substancii w powietrzu, alarmowych
pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow folerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji (Dz. U. 2002r. Nr 87, poz. 796), zarowno
dla emisji okreslonych na podstawie pomiardw, jak i emisji odpowiadajacych standardom
emisyjnym. Dodatkowo emisja tlenku wegla nie spowoduje przekroczen wartosci
odniesienia okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartoéci odniesienia dia niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003r, Nr 1,
poz. 12). Wyniki pomiaréw oraz obliczenia dokonane we wniosku wykazaty, ze instalacja
spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2005r. w sprawie standarddw emisyjnych z instalacji.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy — Prawo ochrony srodowiska odstgpiono od
okreslania wielkosci emisji tlenku wegla, poniewaz dla instalacji spalania paliw nie jest
okreslony standard emisyjny dla tej substanciji.

Ustalono usytuowanie stanowisk pomiarowych w punkcie V1.3.2. niniejszej decyzji.
Na prowadzacym instalacie cigza z mocy przepisow prawa obowigzki w zakresie,
metodyce | czestotliwosci wykonywania pomiarow okresowych emisji zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 2004r. Nr 283, poz. 2842).

Na podstawie art. 151 ustawy Prawo ochrony Srodowiska nafozone zostaly
dodatkowe obowigzki w zakresie prowadzenia pomiarow.

W pozwoleniu okreslonoc maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sig
warunkow eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych.
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Dla instalacji zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo ochrony Srodowiska
okreslono dopuszczalng wielkosc emisji hatasu poza zakiadem na terenach chronionych
akustycznie oraz rozkiad czasu pracy Zrodet hatasu. We wniosku wykazano, ze
eksploatacja instalacji nie powoduje przekraczania dopuszczalnych poziomow hatasu
w srodowisku na terenach objgtych ochrong przed hatasem, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. B26).
Whioskodawca obowigzany jest bezposrednio z mocy prawa do prowadzenia okresowych
pomiaréw hatasu w sSrodowisku, zgodnie z metodyks referencyjna wynikajgca
z obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 2004r. Nr
283, poz. 2842) oraz okreslong tam czestotliwoscig. Poniewaz instalacja potozona jest
z dala od obszaréw podlegajacych ochronie akustycznej, a w obrebie obszaru
przemystowego, na ktorym jest zlokalizowana wystepujg inne podmioty prowadzace
instalacje emitujgce hatas, dopuszcza sie wykorzystaniu metody numerycznej,
z wykorzystaniem programu komputerowego (uwzgledniajgcego cyt. metodyke
referencyjng), okreslajgcego ksztalt pola akustycznego.

Whioskodawca ma obowigzek z mocy prawa przekazywania wynikow
przeprowadzanych pomiaréw emisji do powietrza i pomiaréw poziomu hatasu wiasciwym
organom ochrony Srodowiska tj. organowi ochrony Srodowiska i wojewodzkiemu
inspektorowi ochrony srodowiska, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 lutego 2003r. w sprawie rodzajow wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia, przekazywanych wiasciwym organom ochrony
srodowiska oraz terminu i sposobow ich prezentacji (Dz. U. 2003r. Nr 59, poz. 529).

Na podstawie art. 211 ust. 2 pkt 3c ustawy Prawo ochrony Srodowiska okreslono
ilos¢é pobieranej wody z sieci wodociggowej. Woda zuzywana jest na potrzeby bytowe
pracownikéw, do wuzupeinienia strat w obiegu cieplowniczym, chiodzenia fozysk,
odmulania kottéw, mokrego odprowadzania odpaddw paleniskowych, do plukania
i regeneracji wymiennikow jonitowych, zraszania miejsc magazynowania wegla,
utrzymania czystosci | porzadku.

Zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3b ustawy Prawo ochrony Srodowiska okreslono ilosc,
stan i skiad $ciekow odprowadzanych do kanalizacji. Na terenie instalacji powstajg Scieki
o charakterze bytowym, przemysiowe oraz Scieki deszczowe. Warunki wprowadzania
$ciekow o charakterze bytowym i sciekéw przemystowych do kanalizacji okreslone sg
w umowie o zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu sciekow zawarte] pomiedzy Spotka
z 0.0. ,PIO-ZER™ a Miejskim Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Piotrkowie
Tryb. oraz umowie na odprowadzanie S5ciekdow zawartej pomigedzy Fabrykg Maszyn
Gomiczych PIOMA" S.A. a Migjskim Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Piotrkowie Tryb. Scieki deszczowe powstajace na terenie Cieplowni C-1 odprowadzane
sa do miejskiej sieci deszczowe;j.

W warunkach normalnej eksploatacji instalacji wytwarzane sg odpady, stad na

podstawie art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz art. 18 ust. 2 ustawy
o odpadach okreslono dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow oraz sposob
i migjsce ich czasowego magazynowania.
Odpady gromadzone bedg w sposdb selektywny i magazynowane w wyznaczonych na
ten cel miejscach oraz przekazywane odbiorcom posiadajgcym wymagane prawem
pozwolenia. Zaproponowane we wniosku sposoby postepowania z odpadami
zabezpieczajg srodowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziatywaniem.

Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach wytwdrca odpadow zobowigzany jest do
prowadzenia ilosciowe] i jakosciowej ewidencji odpadow, zgodnie z przyjetym katalogiem
odpadow i listg odpadow niebezpiecznych.

Eksploatacja instalacji objetej niniejszym pozwoleniem nie powoduje oddziatywan
transgranicznych na srodowisko.

Zakiad Cieplowniczy C-1 nie jest zakifadem o zwiekszonym ryzyku ani o duzym
ryzyku wystapienia awarii przemysfowe] w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. JednakZe chociazby przez stosowanie substancji chemicznych,
niebezpiecznych w wyniku ich niekontrolowanego wycieku, moze stanowi¢ Zrodio
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powaznej awarii. W zwiazku z tym okreslonc w decyzji sposoby zapobiegania
wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii oraz wymag informowania o wystgpieniu
awarii.

Nie przewiduje sig zakonczenia eksploatacji instalacji w okresie obowiazywania
niniejszego pozwolenia. Na wypadek gdyby sytuacja taka miata miejsce okreslono
sposcby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby
usuniecia negatywnych skutkow powstatych w srodowisku w wyniku prowadzonej
eksploatacji.

Przedstawiono, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 6 sposoby efektywnego
wykorzystania energii.

Instalacja spetnia w obecnej sytuacji ekonomicznej i lokalnych uwarunkowaniach
minimalne wymagania najlepszej dostepnej techniki Dla instalacji spalania paliw dla
celéw energetycznych w aktualnym stanie prawnym podstawowe elementy najlepsze]
dostepnej techniki zawiera Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r.
w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005r. Nr 260, poz. 2181).
Eksploatacja instalacji zapewnia dotrzymanie standardow emisyjnych. Dodatkowo oceny
spelniania wymogéw najlepszej dostgpnej techniki przez instalacje dokonano
uwzgledniajac nastepujgce dokumenty: Dokument referencyjny na temat najlepszych
dostepnych technik dla duzych obiektow energetycznego spalania, Dokument
referencyjny BAT dla ogdlnych zasad monitoringu, Dokument referencyjny na temat
najlepszych dostepnych technik w zakresie emisji powstajgcych przy magazynowaniu,
Dokument Referencyjny BAT w przemystowych systemach chtodzenia.

Zastosowane rozwiazania gwarantujg spehnienie minimalnych wymogéw najlepszej

dostepnej techniki m. in. poprzez:

- zastosowanie systemow sterowania i nadzoru technologicznego,

- stosowanie urzadzen do redukgji iloéci pylu wprowadzanego do powietrza,

- stosowanie paliwa o dobrych parametrach jakosciowych,

- zorganizowanie gospodarki odpadami w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy ich
bezpieczne czasowe magazynowanie,

- prowadzenie prac remontowych zwigkszajgcych sprawnosc i wydajnosc kottow,

- wykonywanie pomiarow wielkosci emisji,

- zastosowanie technik =zapobiegania Ilub ograniczania emisji zanieczyszczen
z magazynowania i transportu cieczy - miejsce stosowania | magazynowania substancji
i preparatéw chemicznych, mogacych powodowaé skazenie srodowiska, zostato
wyposazone w tace ochronng,

- zamkniety obieg wéd chiodniczych.

Pozwolenie zostalo wydane na czas okreslony tj. do dnia 31 grudnia 2015r.,
zgodnie z przediozonym wnioskiem.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2007r., znak I/P-0717-518/2007/pn/4303
Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Lodzi uzgodnit projekt decyzji o udzieleniu
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji.

W éwietle powyzszego stwierdzi¢ nalezy, ze aktualnie instalacja spetnia
wymagania niezbedne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencii.

Od ninigjszej decyzji stuzy Stronie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim, za
posrednictwem Prezydenta Miasta pelniacego funkcjg Starosty Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

Pouczenie:

Art. 195. 1. Pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli:

1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunkéw pozwolenia, innych przepisow
ustawy lub ustawy o cdpadach,

2) przepisy dotyczace ochrony srodowiska zmienily sigw stopniu uniemozliwiajgcym emisje na
warunkach okreglonych w pozwoleniu;

3) instalacja jest objeta postepowaniem, o ktdrym mowa w art, 227 - 228
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2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofniecia
lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzacego instalacje do usuniecia naruszen w
0zZnaczonym ferminie.

Art. 214. 1. Przed dokonaniem zmian w instalacji objgte] pozwoleniem zintegrowanym,
polegajacych na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzacy instalacje jest
obowiazany poinformowac o planowanych zmianach organ wiasciwy do wydania pozwolenia.

2. Organ, o ktérym mowa w ust. 1, moze uznaé, 7e planowane zmiany w instalacji wymagaja
zmiany niektorych warunkow wydanego pozwolenia zintegrowanego i zobowigzad prowadzgcego
instalacje, w terminie 30 dni od otrzymania informacji, do zlozenia wniosku o zmiane pozwaolenia.
Art. 215. 1. Przed dokonaniem istotnych zmian w instalacji objete] pozwoleniem zintegrowanym
prowadzacy instalacje jest obowigzany poinformowac organ wiasciwy do wydania pozwolenia o
planowanych zmianach | zlozy¢ wniosek o zmiang wydanego pozwolenia zintegrowanego,

2. Whniosek o zmiane pozwoalenia zintegrowanego powinien zawierac dane, o ktdrych mowa w art.
184 i 208, a decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego powinna okreslac wymagania, o
ktorych mowa w art. 188 i 211, majgce zwigzek z planowanymi zmianami.

Art. 216. 1. Organ wiasciwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy
wydanego pozwolenia zintegrowanego.

2. Wydane pozwolenie zintegrowane analizowane jest rowniez, jezeli nastapiia Zmiana w
najlepszych dostepnych technikach, pozwalajgca na znaczne zmniejszenie wielkosci emisji bez
powodowania nadmiemych kosztow, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji
do zmian przepisdw o ochronie Srodowiska.

Art. 217. W przypadku gdy analizy dokonane w oparciu o art. 216 wykazaly koniecznosc Zmiany
tresci pozwolenia zintegrowanego, ktérego termin waznosci uplynie péZniej niz rok po zakonczeniu
analiz, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 195.

Za wydanie ninigjszej decyzji uiszczono opfate skarbowa w wysokosci 2011 zt (slownie: dwa
tysiace jedenascie ziolych) na konto Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr 39 2030 0045
1110 DODO 0026 1400, przelew hb z 5 czerwca 2007T., zgodnie Z ustawa z dnia 18 pazdziemika
2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. 20061, Nr 246, poz. 1804), Zalgcznik do ustawy — Czese I, ust.
40 pkt 1. A
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1. Ministerstwo Srodowiska
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3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w £odzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Bawetniana 18
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