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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem przedmiotowego opracowania jest uzupelnienie informacji do podstawowe;j
Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia w mysl pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi z dnia 20 stycznia 2021 r. — nr pisma WOOS.4220.122021.MLa.
Niniejsze opracowanie zostalo stworzone zgodnie z chronologiczng kolejnoscia

koniecznych uzupetnien wymienionych w wyzej przywotanym pi$mie.

2. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

2.1. Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca teren Inwestycji.
Ponizej zamieszczono fotografie przedstawiajace teren Inwestycji wraz z zaznaczeniem

miejsca ich wykonania na mapie.

[ ] M.Z.G.K. SP.Z oy
CIEPLOWNIA Mg g

Fotografia nr 1 (F1)
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Na ponizszym podktadzie mapowym oznaczono miejsca wykonania zdje¢ wraz z przyporzadkowaniem numerdow zdj¢¢ zgodnie z powyzszg numeracja.
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2.2. Wycinka drzew.

Realizacja Inwestycji nie wymaga przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow.

2.3. Sposob wykorzystania terenow przewidzianych do realizacji przedsiewzigcia.

Tereny przewidziano do realizacji przedsigwzigcie lezy w granicach ogrodzonego terenu
cieptowni C-2. Dodatkowo do niniejszego opracowania zalgcza si¢ ,,Opracowanie wynikow
inwentaryzacji  przyrodniczej przeprowadzonej na terenie lokalizacji planowanego
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na ,,Budowie kotlowni gazowej na terenie
Cieplowni C-1 w Piotrkowie Trybunalskim™” sporzadzone przez EkoPerfekt z Piotrkowa
Trybunalskiego.

Rozwigzania chroniace Srodowisko przyrodnicze

Drzewa nieprzeznaczone do usuni¢cia zlokalizowane w sgsiedztwie inwestycji zostang W
razie koniecznosci zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prawidlowe zabezpieczenie pozwoli
na unikni¢cie m.in. odar¢ kory i uszkodzenia pnia.

Zabezpieczenie uwzglednia¢ bedzie ochrone wszystkich organdow drzew lub krzewow
(tj.: pni, koron, korzeni) oraz podtoza np. poprzez wygrodzenie terenu.

Kompleksowe zabezpieczanie drzew 1 krzewdéw oraz zabezpieczenie podtoza
pod koronami drzew przed nadmiernym zaggszczeniem polega¢ bedzie na zamontowaniu
ogrodzenia (Ryc. 1).Ogrodzenie znajdowac si¢ bedzie w maksymalnej mozliwej odlegtosci od
pni drzew.

W przypadku grupy drzew wykonane zostanie wspdlne wygrodzenie. Lokalizacja takiego
ogrodzenia uzalezniona bedzie w szczegdlnosci od przebiegu systemu korzeniowego oraz
nabiegdbw korzeniowych poszczegdlnych egzemplarzy, ich rozlegltosci oraz wysokosci

osadzenia korony drzew, a takze odlegtosci od elementdw planowanej infrastruktury.

»

Rycina 1. Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012



W wyjatkowych przypadkach zostang zabezpieczone pojedyncze pnie drzew, jezeli nie
bedzie mozliwosci zastosowania ogrodzenia. Zostanie wykonane to poprzez oszalowanie pni
drzew deskami z amortyzatorem np. w postaci mat ze stomy, wldknin, gumowych opon,
perforowanych rur drenarskich (Ryc. 2).

Ponizej przedstawiono szczegdlowe wytyczne zabezpieczenia pni:

e deski w szalunku bedg zamontowane wokot catego obwodu pnia oraz na calej jego
wysokosci;

e dolna czes¢ deski oparta bedzie na podltozu, ewentualnie zostanie lekko wkopana
w ziemig o ile drzewo nie bedzie miato nabiegow - deski nie beda opierac si¢ bezposrednio na
korze drzewa;

e opaski mocujace oston¢ bedg utozone na kilku poziomach;

e w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, czesci
odziomkowe pni bedg zabezpieczone niezalezng konstrukcja osadzong na podiozu, ktora
bedzie przymocowana do podtoza (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami np. podczas
zbierania gruntu przy pomocy sprzg¢tu mechanicznego), nabiegi korzeniowe nie beda
przykryte jedynie podtozem jako warstwg ochronna;

e zastosowanie samego migkkiego materialu jest niewystarczajace, gdyz zabezpieczenie

winno stanowi¢ ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rycina. 2 Zabezpieczenie pnia drzewa [stosowane w przypadku braku

mozliwo$ci montazu ogrodzenia]



W razie potrzeby zostang zastosowane zabezpieczenia koron drzew, ktére zostang
wykonane poprzez podwigzanie wszystkich narazonych na uszkodzenie galgzi do
przewodnika lub do gérnych konaréw.

Wprowadzone zostang lokalne rozwigzania komunikacyjne na placu budowy,
ktore uniemozliwig komunikacj¢ pod koronami drzew. Wyeliminuje to narazenie konarow
oraz pedow na kolizje z ruchem, a w efekcie uszkodzenia mechaniczne. Rozwigzanie
to zostanie zastosowane, gdy nie bedzie mozliwosci wygrodzenia terenu, gdzie usytuowane
sg drzewa. Takie zabezpieczenie koron stosowane bedzie z jednoczesnym oszalowaniem pni.

Ruch pojazdow na terenie inwestycyjnym zostanie w miar¢ mozliwosci zorganizowany
poza rzutami koron drzew w celu zapobiegania nadmiernemu zaggszczeniu gleby. Drogi
tymczasowe przebiegajace w zasiggu systemu korzeniowego drzew beda prowadzone w
sposob zabezpieczajacy korzenie. Bedzie to wykonane poprzez utozenie warstwy naturalnego
gruboziarnistego zwiru, badz wiérow drzewnych i przykrycie ich drewnianym rusztem lub
ptyta ze sklejki. W przypadku braku rozwigzan alternatywnych dla przeprowadzenia maszyn
przez nabiegi korzeniowe rozlozone zostang belki drewniane i na nich ptyty, po ktorych
przemieszczat bedzie si¢ sprzet budowlany.

Prace ziemne wykonywane w zasiegu korzeni beda wykonywane r¢cznie, w taki sposob,
aby nie doprowadzi¢ do ich amputacji. W przypadku odkrycia korzeni zostanie wykonana
zastona korzeniowa, ktora je zabezpieczy przed wysuszeniem. Zaslona taka moze by¢
wykonana
z geowlokniny zamocowanej w ziemi drewnianymi kotkami oraz warstwy ziemi. Konstrukcja
bedzie podlewana wodg — tak by ziemia byta stale wilgotna.

Rany po ewentualnym odcieciu korzeni zostang zabezpieczone $rodkami
grzybobdjczymi.

Ponadto zostang podjete dziatania ograniczajace oddziatywanie przedmiotowego

przedsiewzigcia na przyrodg takie jak:

e Na budowie bedzie pracowat sprzet sprawny technicznie, a w przypadku zaistnienia
sytuacji gdzie moze dojs¢ do zanieczyszczenia gruntu lub wody sprzet bedzie natychmiast
kierowany do bazy naprawczej, a skazone miejsce zostanie zneutralizowane substancja
absorbujaca.

e Plan prowadzenia robot zostanie opracowany z zasada zoptymalizowania
wykorzystywanego sprz¢tu mechanicznego i Srodkdw transportowych.

e Plac budowy oraz zaplecze zostang wyposazone w sorbenty w razie awaryjnych

wyciekow substancji.



e Gospodarowanie odpadami w kontekscie realizacji 1 eksploatacji przedmiotowego
przedsigwziecia odbywac si¢ begdzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych
przepisach szczegdtowych.

e Powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady beda selektywnie zbierane,
odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.

e Celem ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z oddziatywaniem na klimat akustyczny
wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacja inwestycji podejmowane bgda wylacznie
w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do 22:00.

e W celu ograniczenia wtoérnego pylenia na etapie realizacji przedsigwzi¢cia planowane
jest zraszanie placu budowy w okresie suszy oraz ograniczenie predkosci jazdy pojazdow
samochodowych w rejonie inwestycyjnym.

e Dodatkowo ograniczone zostanie do niezbednego minimum czas pozostawiania
otwartych wykopoéw, a przed ich zasypaniem przeprowadzona zostanie kontrola na
okolicznos$¢ ewentualnej obecno$ci w nich zwierzat.

Sposéb postepowania z gatunkami w przypadku ktéorych uwolnienia do s$rodowiska
przyrodniczego moze zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym zawarto w

opracowaniu sporzadzonym przez EkoPefekt.

2.5. Sposob prowadzenia robdt ziemnych i wycinek.

Rozpoczgcie prac ziemnych rozpocznie si¢ od zebrania w sposob mechaniczny humusu 1
spryzmowania go na wolnym terenie w taki sposob aby byl on oddzielony o pozostatych
rodzajow gruntow. Realizacj¢ prac obiektowych polegajaca na pracach ziemnych przewiduje

si¢ realizowac¢ w okresie inwestycji, tj. od wrzesnia 2021 r. do grudnia 2022 r.

2.6. Sposob zabezpieczenia terenu prac przez wpadaniem i uwigzieniem zwierzat.

Caly teren prac bedzie ogrodzony ogrodzeniem uniemozliwiajagcym przedostawanie si¢ na
teren budowy zwierzat. W przypadku prowadzenia prac w wykopach, pracownicy
zobowigzaniu bedg do uprzedniego sprawdzenia wykopow pod katem uwigzienia w nich
zwierzat. W przypadku wystapienia takiej sytuacji zwierzgta takie zostang odtowione i

przeniesione w bezpieczne miejsce w jak najmniej stresogenny sposob.

2.7. Postepowanie na wypadek wyburzen
Realizacja Inwestycji nie bedzie si¢ wigzaé¢ z wyburzeniami obiektow kubaturowych. Nie jest

takze wymagane wyburzanie obiektow w celu zwolnienia miejsca pod realizacj¢ Inwestycji.



W przypadku przysztoSciowej rozbidrki istniejgcych obiektow wyltaczanych z uzytkowania
nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje tych obiektow pod katem siedlisk zwierzat dziko

wystepujacych. Przedsiewzigcie nie obejmuje swym zakresem rozbiorki tych obiektow.

2.8. Odlegtosc¢ zrodet emisji do najblizszej zabudowy chronionej akustycznie
Lokalizacja inwestycji, a co za tym idzie emitorow planowana jest na terenie czynnej
cieplowni. Najblizsze tereny, gdzie przewidywana jest ochrona akustyczna (tereny

mieszkaniowe) zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 71m w linii prostej.

2.9. Poréwnanie wielko$ci emisji dla stanu obecnego i po realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Ponizej zestawiono wyliczone maksymalne emisje jednogodzinowe
dla poszczegdlnych Cieplowni przy uwzglednieniu jednoczesnej pracy wszystkich zrodet
energetycznych zainstalowanych obecnie na terenie Cieptowni, a takze dla stanu
projektowanego i dodatkowo zestawiono takze wyliczone roczne wielko$ci emisji wynikajgce
z rzeczywistych (dla stan obecnego) lub zaktadanych (dla stanu projektowanego) ilosci
wykorzystywanych paliw.

Wielkosci emisji dla poszczegodlnych zrodet, a takze wielko$ci emisji rocznych
wynikajgcych z ilosci spalanego paliwa, 0szacowano na podstawie parametrow technicznych
i technologicznych jednostek grzewczych, dopuszczalnych standardéw emisyjnych oraz
wskaznikow wielkosci emisji zawartych w opracowaniu Ministerstwa Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych 1 Le$nictwa ,,Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych

wprowadzanych do powietrza z procesOw energetycznego spalania paliw” Warszawa 1996 r.

Wielkosci emisji dla zrodet w stanie obecnym wynosza:

- Wielko$ci emisji
) Emisja dopuszczalna w jedno-godzinowej
Zro6dlo powstawania/ pozwoleniu rzvietei do
miejsce wprowadzania Emitowana substancja Ebliyc"zt;eﬁj dla
substancji do powietrza , emitoréw
mg/m kg/h
[mg/m?y] [ka/h] [kg/h]
Tlenki azotu w przeliczeniu na 400 i 19,800
dwutlenek azotu
Dla kotlow Dwutlenek siarki 1500 - 74,250
WR-25nr 1inr2oraz
emitora E-1 Pyt 400 - 19,800
(emisja dla Pyt zawieszony PM10 - - 17,820
pojedynczego kotla)
Pyt zawieszony PM2,5 - - 11,880
Tlenek wegla - - 31,745
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B-a-p

0,00254

Wielkosci emisji dla zrodet w stanie projektowanym wynosza:

Zrédlo powstawania/
miejsce wprowadzania

Emitowana substancja

Emisja dopuszczalna
wynikajaca z przepisow

WielkoSci emisji
jedno-godzinowej
przyjetej do

.. . obliczen dla
substancji do powietrza , emitoréw
mg/m kg/h

[mg/m?y] [ka/h] [kg/h]
Tlenki azotu w przeliczeniu na 100 i 2.2500

dwutlenek azotu

Dla kotlow .
K-1i K-2 oraz emitora Dwutlenek siarki 35 - 0,7875
K-l_a/lb/lc Pyt 5 - 0,1125

(dla pojedynczego :

przewodu Spalinowego Py1 zawieszony PM10 - - 0,1125
nrK-1inrK-2) Pyt zawieszony PM2,5 - - 0,1125
Tlenek wegla - - 0,5721
Tlenki azotu w przeliczeniu na 100 i 1.3500

dwutlenek azotu
Dla kotla K-3 oraz Dwutlenek siarki 35 - 0,4725
emitora K-l1a/l1b/1c Pyt 5 - 0,0675

(dla przewodu

Spalinowego nr K_3) Py} zawieszony PM10 - - 0,0675
Pyl zawieszony PM2,5 - - 0,0675
Tlenek wegla - - 0,3434

Zestawienie tacznych emisji jednogodzinowych i tacznych rocznych dla obu stanéw

(obecnego 1 projektowanego) przedstawiono w tabeli ponize;.

Stan obecny

Stan projektowany

Laczna emisja
Laczna emisja roczna wynikajaca Laczna emisja Laczna emisja
Rodzaj jednogodzinna z ilo$ci wegla jednogodzinna roczna wynikajaca
emitowanej przy zalozeniu spalanego w ciagu przy zalozeniu z zakladanej ilo$ci
substancji pracy wszystkich roku (warto$é¢ pracy wszystkich gazu
zainstalowanych wyliczona na projektowanych przeznaczonej do
zrodet podstawie Sredniej zrodet przeksztalcenia w
energetycznych zuzycia z ostatnich energetycznych energie cieplna
[ka/h] 5 lat) [ka/h] [Mg/rok]
[Mg/rokK]
Dwutlenek siarki 148,500 245,590 2,048 4,311
Dwutlenek azotu 39,600 65,491 5,850 12,317
Tlenek wegla 63,490 105,000 1,488 3,132
Pyl ogotem 39,600 65,491 0,293 0,616
Pyl zawieszony
PM10 35,640 58,942 0,293 0,616
Pyl zawieszony
PM2.5 23,760 39,294 0,293 0,616




Benzo-a-piren

0,00508

0,0084
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Przewidywany efekt ekologiczny (redukcja ilosci) w odniesieniu do tgcznej rocznej
sumy poszczegolnych zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery wyrazony w Mg i %

o ok. 241,3 Mg
Dwutlenek k
wutlenek siarki ok. 98,2%
ok. 53,2 Mg
Dwutlenek
wutlenek azotu ok. 81,2%
ok. 101,9 Mg
Tlenek 1
enek wegla ok. 97,0%
ok. 64,9 Mg
Pyl og6t
ytogotem ok. 99,1%
. . MG ok. 58,3 Mg
y zaw1eszony Ok. 99’0%
Pyl zawieszony PM2,5 ok 38,7 Mg
7z Z
yt zaw y ) ok. 98,4%
Benzo-a-piren ok 0,0084 Mg
p ok. 100%

2.10. Obliczenia rozprzestrzeniania si¢ dla pylu zawieszonego PM2,5

Ponizej przedstawiono wyniki analizy rozprzestrzenia si¢ substancji w powietrzu w
rozbiciu na dwa warianty — stan obecny i stan projektowany, z uwzglgdnieniem aktualnego
stanu zanieczyszczeh w powietrzu — tla, zgodnie z aktualnie obowigzujagca metodyka
referencyjng modelowania poziomow substancji W powietrzu, przedstawiong w zataczniku nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Do obliczen wykorzystano
licencjonowany program OPERAT FB.

Do obliczen wykorzystano oszacowane wielkosci emisji dla poszczegdlnych zZrodet
przedstawione w punkcie powyzej.

Obliczenia rozktadow przestrzennych stezen 1-godzinnych 1 $redniorocznych
substancji 1 czgstosci przekroczen zatozonych poziomow stgzen substancji wykonano w sieci
obliczeniowej o wymiarach:

e Xmin=300m ; Xmax =3025m,
* Ymin=375M ; Ymax =3025m,
« skok siatki =25 m.
Zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. Nr 0, poz. 1219 ze zm.) 1 Zalaczniku nr 3

do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
13



odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), interpretacje
wynikow obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono dla receptoréw
usytuowanych poza terenem, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na fakt, iz w promieniu dziesi¢ciokrotnej wysokos$ci najwyzszego
emitora wystepuje wyzsza niz parterowa zabudowa mieszkaniowa, obliczenia rozprzestrzenia
si¢ substancji w powietrzu przeprowadzono na poziomie ziemi z = 0 m oraz na wysokos$ci
zabudowy z=6,91 12 m.

Szorstkos¢ terenu

Wspoétczynnik szorstko$ci terenu zo obliczono wg tablicy 2.3. ,,Wartosci
wspotczynnika aerodynamicznej szorstkos$ci terenu” zatacznika nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Do obliczen przyjeto warto$¢ wspdlczynnika aerodynamicznej szorstko$ci terenu
20 =0,697.

Informacja o $§rodowisku

Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska, Departament Monitoringu
Srodowiska, Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 27
pazdziernika 2020 r. znak DM/L.D/063-1/700/20/MW, podat aktualny stan zanieczyszczenia
powietrza w rejonie miejscowosci Piotrkdw Trybunalski ul. Rolnicza 75 (dokument zalaczono

do pierwotnej wersji KIP)

Aktualny stan
Nazwa substancji i jej numer CAS zanieczyszczenia | Jednostka
powietrza
Benzen 71-43-2 1,0 ng/m?®
Dwutlenek azotu 10102-44-0 19,0 pg/m3
Dwutlenek siarki 7446-09-5 6,0 ng/m?
Oléow 7439-92-1 0,01 ng/m?®
Pyl zawieszony i 3
PM10 34,0 pg/m
Pyl zawieszony i 3
PM2.5 25,0 pg/m

Warunki meteorologiczne

Obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen dla rozpatrywanego obiektu
w przyziemnej warstwie atmosfery, przeprowadzono w oparciu o statystyki stanow
rownowagi, predkosci 1 kierunki wiatrow wg danych meteorologicznych dla stacji Sulejow.

Do obliczen przyjeto:
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*  wysoko$¢ anemometru ha =14 m,
+ temperatura powietrza T = 280,4 K (rok),
« temperatura powietrza T = 274,3 K (sezon grzewczy),

« temperatura powietrza T = 286,6 K (sezon letni).

Wyniki analizy rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu wraz 7 danymi

wejsciowymi

Pakiet "OPERAT FB" v. 8.0.1/2019 r. - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym dla zZrédel istniejqcych i projektowanych, stosujqce metodyke obliczen zawartg
w rozporzqdzeniu M.S. w sprawie wartosci odniesienia niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Srodowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inz. Ryszard Samoé ~ www.proeko-rs.pl
Uzytkownik programu: EKOTER ochrona srodowiska Michat Schmidt, licencja: 504/0OW/11

WARIANT | — STAN OBECNY

Dane do obliczen stezen w sieci receptoréow

Dane emitorow punktowych

Symbol | Wysokos¢ Srednica Predkosé Temperatura Maksymalne Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie
gazow
[m] [m] [m/s] (K] [m] X [m] Y [m]
E-1 120 3 12,18 553 170 1784 1570

Dane meteorologiczne

Roéza wiatréw ze stacji meteorologicznej: Sulejow, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Sezon letni

286,6

Parametr Sezon roczny

280,4

Sezon grzewczy

2743

Temperatura [K]

Aerodynamiczna szorstkos$¢ terenu: 0,697 m.

Sie¢ obliczeniowa:

X 0d 300 do 3025 m, skok 25 m, Y od 375 do 3025 m, skok 25 m.
Okresy obliczeniowe

Nr okresu Réza wiatrow Utamek udziatu okresu w| Czas trwania, godzin
roku
1 roczna 0,456621 4000
2 roczna 0,543379 4760
Zestawienie wartosci dopuszczalnych i odniesienia oraz tla zanieczyszczenia
atmosfery
Substancja CAS D1, ug/m?® Da, yg/m?® R, pg/m®
pyt PM-10 - 280 40 34
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 6
tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 40 19
tlenek wegla 630-08-0 30000 - -
benzo/a/piren 50-32-8 0,012 0,001 0,0001
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pyt zawieszony PM 2,5

20

25

Tto opadu pytu 20 g/m?/rok
Tto opadu otowiu 10 mg/m?/rok
Tto opadu kadmu 1 mg/m?/rok

Ustalenie zakresu obliczen

Liczba emitorow podlegajacych klasyfikacji: 1

Zakres petny

Zakres skrocony

dwutlenek siarki

tlenki azotu jako NO2

benzo/a/piren

pyt PM-10

tlenek wegla

Kryterium obliczania opadu pylu

Analizowano emisj¢ pytu z 1 emitordéw.
0,0667/n*xh31° = 236345
Suma emisji sredniorocznej pytu = 8011,4 <236345 [mg/s]

Laczna emisja roczna

= 252,648 <10 000 [Mg]
Nie potrzeba oblicza¢ opadu pytu.

Obliczenie odleglosci, w ktorej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony
uzdrowiskowej (30Xmm)

Maksymalna odlegto$¢ wystepowania maksymalnych stezen max(xmm) = 1130,1 [m]

Nalezy analizowaé obszar o promieniu 33903 m od emitora pod katem wystgpowania
zaostrzonych wartosci odniesienia.

Klasyfikacja grupy emitorow (emisja zorganizowana) na podstawie sumy stezen
maksymalnych

Liczba emitorow podlegajacych klasyfikacji: 1

Nazwa zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. |Oblicza¢ stezenia w sieci Ocena
max. [ug/m? D1 [ug/m?| receptorow
pyt PM-10 9,88 280 Smm < 0.1*D1
dwutlenek siarki 82,3 350 TAK 0.1*D1< Smm <D1
tlenki azotu jako NO2 21,96 200 TAK 0.1*D1< Smm <D1
tlenek wegla 35,2 30000 Smm < 0.1*D1
benzo/a/piren 0,001409 0,012 TAK 0.1*D1< Smm <D1
pyt zawieszony PM 2,5 6,59 bez oceny - brak D1
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Parametry emitoréw i emisja do atmosfery

Symbol | Wysokos¢ | Przekroj Xe Ye Numer | Temp.| Predk. |[Czas pracy Nazwa Emisja
okresu |gazéw | gazéw zanieczyszczenia maks.
m m m K m/s h kg/h
E-1 120,0 3m 1784 1570 1 553 12,18 4000 |dwutlenek siarki 148,5
tlenki azotu jako NO2 39,6
pyt ogotem 39,6
- w tym pytdo 2,5 pm 23,76
- w tym pyt do 10 pm 35,6
tlenek wegla 63,5
benzo/a/piren 0,00508
2 553 6,09 4760  |dwutlenek siarki 74,3
tlenki azotu jako NO2 19,8
pyt ogotem 19,8
- w tym pytdo 2,5 ym 11,88
- w tym pyt do 10 pm 17,82
tlenek wegla 31,7
benzo/a/piren 0,00254

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu PM-10 w sieci receptorow poza
terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m?® 9,9 2325 575 2 1 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,370 1275 2450 2 1 SSE
Czestos¢ przekroczen D1= 280 pg/m?®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 2325 Y =575 m i wynosi 9,9 pg/m?®, warto$é ta jest nizsza od 0,1*D1.

Zerowa czgsto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspodtrzednych

X =1275

Y = 2450 m, wynosi 0,370 pg/m?® i nie przekracza wartoéci dyspozycyjnej (Da-R) = 6 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow
poza terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m?® 82,5 2325 575 2 1 NNW
Stezenie $rednioroczne ug/m?® 3,082 1275 2450 2 1 SSE
Czestos¢ przekroczen D1= 350 pg/m?®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stgzen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 2325 Y =575 m i wynosi 82,5 ug/m®.

Zerowa czgsto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspodirzednych

X =1275

Y = 2450 m, wynosi 3,082 pg/m?® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 14 pg/m®.
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Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow

poza terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 22,0 2325 575 2 1 NNW
Stezenie srednioroczne ug/m?® 0,822 1275 2450 2 1 SSE
Czestosc¢ przekroczen D1= 200 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkoéw azotu wystepuje w punkcie

0 wspotrzednych X = 2325 Y =575 m i wynosi 22,0 pg/m®.
Zerowa czgsto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X =1275

Y = 2450 m, wynosi 0,822 pg/m?® i nie przekracza wartoéci dyspozycyjnej (Da-R) = 21 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw poza
terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne yg/m?® 35,3 2325 575 2 1 NNW
Stezenie $rednioroczne ug/m?® 1,318 1275 2450 2 1 SSE
Czestos¢ przekroczen D1= 30000 ug/m?, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystgpuje w punkcie
0 wspbtrzednych X = 2325 Y =575 m i wynosi 35,3 pg/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Zerowa czgsto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen benzo/a/pirenu w sieci receptoréow
poza terenem zakladu

Parametr Warto$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne yg/m?® 0,00 2325 575 2 1 NNW
Stezenie $rednioroczne ug/m?® 0,0001 1275 2450 2 1 SSE
Czestos¢ przekroczen D1= 0,012 ug/m?®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych benzo/a/pirenu wystepuje w punkcie

0 wspohrzednych X = 2325 Y =575 m i wynosi 0,00 pg/m?3.
Zerowa czgstos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X =1275

Y =2450 m, wynosi 0,0001 ng/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) =

0,0009 pg/m?.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci

receptorow poza terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 6,602 2325 575 2 1 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,2466 1275 2450 2 1 SSE
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -
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Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w
punkcie 0 wspotrzednych X = 2325 Y = 575 m i wynosi 6,602 pg/m?3.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoitrzednych

X =1275

Y = 2450 m, wynosi 0,2466 pg/m? i przekracza warto$é dyspozycyjng (Da-R) = 0 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen w sieci receptoréw poza terenem

zakladu
Nazwa zanieczyszczenia Najwyzsze stezenie Maksymalna czestos¢ Maksymalne stezenie
maksymalne, ug/m? przekroczen D1, % $rednioroczne, pg/m?®

Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da-R
pyt PM-10 9,9 280 0,00 < 0,2 0,370 <6
dwutlenek siarki 82,5 350 0,00 < 0,274 3,082 <14
tlenki azotu jako NO2 22,0 200 0,00 < 0,2 0,822 <21
tlenek wegla 35,3 30000 0,00 < 0,2 1,318 -
benzo/a/piren 0,00 0,012 0,00 < 0,2 0,0001 < 0,0009
pyt zawieszony PM 2,5 6,602 brak - 0,2466 >0

Zestawienie maksymalnych stezen w sieci receptoré6w na réznych wysokosciach,

ng/m?
Poziom |Parametr statystyczny Zanieczyszczenie
pyt PM-10 dwutlenek tlenki azotu | tlenek wegla pyt benzo/a/piren
siarki jako NO2 zawieszony
PM 2,5

D1 280 350 200 30000 - 0,012

Da| 40 20 40 - 20 0,001

R 34 6 19 - 25 0,0001

0 stez. maksym. 9,9 82,5 22,0 35,3 6,602 0,00
stez. Srednie 0,370 3,082 0,822 1,318 0,2466 0,0001

czest. przekr., % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 stez. maksym. 10,3 82,6 22,0 35,3 6,874 0,00
stez. $rednie 0,398 3,091 0,824 1,322 0,2651 0,0001

czest. przekr., % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 stez. maksym. 10,5 82,6 22,0 35,3 7,016 0,00
stez. $rednie 0,413 3,102 0,827 1,326 0,2752 0,0001

czest. przekr., % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 stez. maksym. 10,7 82,6 22,0 35,3 7,163 0,00
stez. $rednie 0,429 3,117 0,831 1,333 0,2858 0,0001

czest. przekr., % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maksymalny opad
X Y Opad Opad+tto Ocena
m m
Opad pytu  g/m?rok 1400 2075 10,201 30,201 <200
Graficzne przedstawienie wynikow obliczen poziomow substancji

W powietrzu stanowi Zalgcznik nr 2a.
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WARIANT Il — STAN PROJEKTOWANY

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow

Dane emitorow punktowych

Symbol | Wysokosé Srednica Predko$¢ |Temperatura| Maksymalne Usytuowanie emitora
emitora emitora gazow gazoéw wyniesienie
gazéw
[m] [m] [m/s] (K] [m] X [m] Y [m]
E-la 30 1 19,07 387 40,3 1718 1561
E-1b 30 1 19,07 387 40,3 1721 1559
E-1c 30 0,8 17,86 387 28,2 1721 1562

Dane meteorologiczne

Roéza wiatréw ze stacji meteorologicznej: Sulejow, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Parametr Sezon roczny Sezon grzewczy Sezon letni

Temperatura [K] 280,4 2743 286,6

Aerodynamiczna szorstkos$¢ terenu: 0,697 m.

Sie¢ obliczeniowa:
X od 300 do 3025 m, skok 25 m, Y od 375 do 3025 m, skok 25 m.

Okresy obliczeniowe

Nr okresu Réza wiatrow Utamek udziatu okresu w| Czas trwania, godzin
roku

1 roczna 1 8760

Zestawienie warto$ci dopuszczalnych i odniesienia oraz tla zanieczyszczenia

atmosfery

Substancja CAS D1, ug/m?® Da, ug/m?® R, ug/m?
pyt PM-10 - 280 40 34
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 6
tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 40 19
tlenek wegla 630-08-0 30000 - -
pyt zawieszony PM 2,5 - 20 25

Tto opadu pytu 20 g/m?/rok

Tto opadu otowiu 10 mg/m?/rok

Tto opadu kadmu 1 mg/m?/rok

Ustalenie zakresu obliczen
Liczba emitorow podlegajacych klasyfikacji: 3
Zakres petny Zakres skrécony
tlenki azotu jako NO2 dwutlenek siarki
pyt PM-10

tlenek wegla




Kryterium obliczania opadu pylu

Analizowano emisj¢ pytu z 3 emitordw.
0,0667/n*zh®1> = 3000

Suma emisji $redniorocznej pylu = 81,3 <3000 [mg/s]

Laczna emisja roczna = 2,562 <10 000 [Mg]

Nie potrzeba oblicza¢ opadu pytu.

Obliczenie odleglosci, w ktorej trzeba uwzgledniaé obszary ochrony

uzdrowiskowej (30Xmm)

Maksymalna odlegto$¢ wystepowania maksymalnych st¢zen max(xmm) =

228,8 [m]

Nalezy analizowa¢ obszar o promieniu 6864 m od emitora pod katem wystgpowania
zaostrzonych wartosci odniesienia.

Klasyfikacja grupy emitorow (emisja zorganizowana) na podstawie sumy stezen

maksymalnych

Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 3

Nazwa zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. Oblicza¢ stezenia w sieci Ocena
max. [ug/m?] D1 [ug/m?] receptorow
pyt PM-10 1,329 280 - Smm < 0.1*D1
dwutlenek siarki 19,18 350 - Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 54,8 200 TAK 0.1*D1< Smm <D1
tlenek wegla 13,93 30000 - Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 1,206 - bez oceny - brak D1

Parametry emitorow i emisja do atmosfery

Symbol | Wysokos¢ | Przekrdj Xe Ye Numer | Temp. |Predk.| Czas |Nazwa zanieczyszczenia|Emisja maks.
okresu | gazéw |[gazow| pracy
m m m K m/s h kg/h
E-la 30,0 im 1718 1561 1 387 19,07 | 8760 (dwutlenek siarki 0,788
tlenki azotu jako NO2 2,25
pyt ogétem 0,1125
- w tym pytdo 2,5 pm 0,1125
- w tym pyt do 10 um 0,1125
tlenek wegla 0,572
E-1b 30,0 im 1721 1559 1 387 | 19,07 | 8760 [dwutlenek siarki 0,788
tlenki azotu jako NO2 2,25
pyt ogétem 0,1125
- w tym pyt do 2,5 pm 0,1125
- w tym pyt do 10 um 0,1125
tlenek wegla 0,572
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E-1c 30,0 0,8m 1721

1562

387

17,86

8760

dwutlenek siarki

tlenki azotu jako NO2

pyt ogétem

- w tym pyt do 2,5 pm

- w tym pyt do 10 um

tlenek wegla

0,472
1,35
0,0675
0,0405
0,0608
0,343

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu PM-10 w sieci receptorow poza
terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 1,3 1675 1775 2 1 S
Stezenie srednioroczne ug/m?® 0,099 1625 1750 2 1 SSE
Czestosc¢ przekroczen D1= 280 pg/m3, % 0,00

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu PM-10 wystepuje w punkcie
0 wspbtrzednych X = 1675 Y = 1775 m i wynosi 1,3 pg/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Zerowa czgsto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X =1625

Y = 1750 m, wynosi 0,099 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyijnej (Da-R) = 6 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

poza terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m?® 18,9 1925 1625 2 1 WSW
Stezenie $rednioroczne ug/m?® 1,425 1625 1750 2 1 SSE
Czestosé przekroczen D1= 350 ug/m?®, % 0,00

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystgpuje w punkcie
0 wspotrzednych X =1925 Y =1625 m i wynosi 18,9 ng/m3, warto$¢ ta jest nizsza od

0,1*D1.

Zerowa czgsto$¢ przekroczen stgzen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspodtrzednych

X =1625

Y = 1750 m, wynosi 1,425 pg/m?® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 14 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen tlenkow azotu w sieci receptorow

poza terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 54,0 1925 1625 2 1 WSsw
Stezenie $rednioroczne ug/m?® 4,072 1625 1750 2 1 SSE
Czestos¢ przekroczen D1= 200 ug/m?®, % 0,00

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkoéw azotu wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 1925 Y = 1625 m i wynosi 54,0 pg/m?®.

Zerowa czgstos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
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Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspodtrzednych

X =1625

Y = 1750 m, wynosi 4,072 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 21 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen tlenku wegla w sieci receptorow poza
terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m?® 13,7 1925 1625 2 1 WSW
Stezenie $rednioroczne ug/m?® 1,035 1625 1750 2 1 SSE
Czestos¢ przekroczen D1= 30000 pg/m?, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X =1925 Y =1625 m i wynosi 13,7 pg/m®, warto$¢ ta jest nizsza od

0,1*D1.

Zerowa czgsto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci
receptorow poza terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 1,193 1925 1650 2 1 WSW
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,0900 1625 1750 2 1 SSE
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w
punkcie 0 wspotrzednych X = 1925 Y = 1650 m i wynosi 1,193 pg/m?.

Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X =1625

Y = 1750 m, wynosi 0,0900 pg/m? i przekracza warto$¢ dyspozycyjng (Da-R) = 0 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartoSci st¢zen w sieci receptorow poza terenem

zakladu
Nazwa zanieczyszczenia Najwyzsze stezenie Maksymalna czgstos¢ Maksymalne stgzenie
maksymalne, pg/m?® przekroczen D1, % $rednioroczne, pug/m?®

Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da-R
pyt PM-10 1,3 280 0,00 < 0,2 0,099 <6
dwutlenek siarki 18,9 350 0,00 < 0,274 1,425 <14
tlenki azotu jako NO2 54,0 200 0,00 < 0,2 4,072 <21
tlenek wegla 13,7 30000 0,00 < 0,2 1,035 -
pyt zawieszony PM 2,5 1,193 brak - 0,0900 >0

Zestawienie maksymalnych stezen w sieci receptorow na roznych wysokosciach,

png/m®
Poziom |Parametr statystyczny Zanieczyszczenie
pyt PM-10 dwutlenek tlenki azotu | tlenek wegla pyt
siarki jako NO2 zawieszony
PM 2,5

D1 280 350 200 30000 -
Da 40 20 40 - 20
R 34 6 19 - 25
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0 stez. maksym. 1,3 18,9 54,0 13,7 1,193
stez. $rednie 0,099 1,425 4,072 1,035 0,0900

czest. przekr., % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 stez. maksym. 1,6 19,0 54,3 13,8 1,424
stez. Srednie 0,130 1,465 4,186 1,064 0,1182

czest. przekr., % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 stez. maksym. 1,8 19,2 54,8 13,9 1,636
stez. $rednie 0,153 1,527 4,362 1,109 0,1397

czest. przekr., % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 stez. maksym. 2,1 19,4 55,5 14,1 1,899
stez. $rednie 0,189 1,621 4,631 1,178 0,1727

czest. przekr., % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maksymalny opad

Opad Opad+tto Ocena
m m
Opad pylu  g/m?/rok 1850 1575 4,004 24,004 < 200
Graficzne przedstawienie wynikow obliczen poziomow substancji

W powietrzu stanowi Zatgcznik nr 2b.

2.11. Przedstawienie aktualnej informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza dla emisji pytu
PM2,5

Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska, Departament Monitoringu Srodowiska,
Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Eodzi pismem z dnia 27 pazdziernika
2020 r. znak DM/LD/063-1/700/20/MW, podat aktualny stan zanieczyszczenia powietrza
w rejonie miejscowosci Piotrkéw Trybunalski ul. Rolnicza 75 (dokument zalaczono do

pierwotnej wersji KIP)

Aktualny stan
Nazwa substancji i jej numer CAS zanieczyszczenia | Jednostka
powietrza
Benzen 71-43-2 1,0 ng/m?3
Dwutlenek azotu 10102-44-0 19,0 ng/m?
Dwutlenek siarki 7446-09-5 6,0 ng/md
Olow 7439-92-1 0,01 ng/m?3
Pyl zawieszony ) 3
PM10 34,0 ug/m
Pyl zawieszony 3
PM2.5 - 25,0 ug/m
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Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza pytu zawieszonego PM2,5 (tlo) przekracza
warto$¢ dopuszczalnego standardu jakoéci $rodowiska R = 25 pg/m® > Da (20 pg/m3).
Cieplownia C-2 przy ul. Rolniczej jest instalacjg istniejgca, eksploatowang od wielu lat, a tlo
okresla aktualny stan jako$ci powietrza, zatem uwzglednia ono juz w sobie jej oddziatywanie,
gdyz tto zawiera w sobie oddziatywanie powodowane emisja z istniejagcych zrodet emis;i.
Z uwagi na fakt, iz w ramach realizacji inwestycji przewidziano likwidacj¢ obecnie
eksploatowanych na terenie cieptowni C-2 zrédet emisji zasilanych weglem i zastapienie ich
zrodlami  zasilanymi gazem ziemnym, bedacym obecnie jednym z najczystszych
i ekologicznych paliw, ktore charakteryzuje sie jednymi z najnizszych wspotczynnikéw emisji
w przeliczeniu na GJ wytworzonego ciepta, aktualny stan jako$ci powietrza w zakresie pytu
PM2,5 ulegnie obnizeniu. Obliczone wartos$ci stezen Sredniorocznych pylu PM2,5 dla stanu
obecnego wynosza 0,2466 (na poziomie ziemi) — 0,2858 pg/m?® (na wysokosci zabudowy),
a dla stanu projektowanego ok. 0,090 (na poziomie ziemi) — 0,1727 ug/m® (na wysokosci
zabudowy). Powyzsze wartosci dla obu stanow wykazuja, iz Cieplownia nie stanowi istotnego
zrédta emisji pyhu i jej oddziatywanie nie jest znaczacym w obecnym poziomie stezenia tej
substancji w powietrzu. Analizujac jednak stan obecny i stan projektowany w konteks$cie
otrzymanych wynikow analizy rozprzestrzeniania si¢ substancji przedstawionych w punkcie
powyzej, stwierdzi¢ nalezy, iz st¢zenie srednioroczne pytu PM2,5 powodowane eksploatacja
Cieplowni obecnie jest okoto 2 — 3 razy wyzsze od prognozowanego stezenia
Sredniorocznego, ktoére powodowane bedzie oddziatywaniem zrodet projektowanych
majacych zastapic¢ Zrddla istniejace, co stanowi potwierdzenie faktu, iz stan jako$ci powietrza
atmosferycznego w zakresie pytu PM2,5 — jego stezenie Srednioroczne ulegnie zmniejszeniu.
Dodatkowo, ponizej przedstawiono zestawienie pordwnania wielkosci emisji rocznej pytu

PM2,5 w stanie obecnym i w stanie projektowanym i wykazano o ile zredukowana zostanie ta

wartos$c.
Rodzaj Stan ol_)e_cny —tgczna Stan projektowany — Poziom redukcji
emitowanej emisja roczna tgczna emisja roczna
substancji [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]
Pyl zawieszony
PM2.5 39,294 0,616 38,678

Reasumujac stwierdzi¢ nalezy, iz projektowane przedsigwzigcie stanowi jednoczesnie

samo w sobie stosowne dzialania kompensacyjne, dzigki ktorym w znaczacy sposob
zredukowana zostanie ilo$¢ pylu PM2,5 wprowadzana do atmosfery. Jak wykazano
w powyzsze] tabeli wielko§¢ emisji pytu PM2,5 w skali roku zmniejszy si¢ prawie 64-

krotnie..
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2.12. Ponowna analiza zaktadanych kodéw i ilo$ci odpaddéw wraz ze sposobami ich magazynowania i zagospodarowania

Rodzaje odpadow mogacych powstawa¢ w fazie realizacji przedsi¢gwzigcia oraz miejsce ich magazynowania oraz sposob

zagospodarowania

niezawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych

dm?, wykonanych z materiatéw trudno palnych, odpornych na
dziatanie olejow odpadowych, szczelnie zamknigtych, w
utwardzonym miejscu, zabezpieczonym przed
zanieczyszczeniami gruntu i odpadami atmosferycznymi.

. . Ios¢ w e . . Przyktadowe zasady
Lp. Rodzaj odpadu Kod: Mag/rok Sposob i miejsce gromadzenia odpadow gospodarowania Proces odzysku
Odpady niebezpieczne
1 Odpady farb i l_aklerov_v zawierajace 0801 11* 0.3 Gromadzone w oryginalnych opakowar)lach W pomieszczeniu Odzysk R9
rozpuszczalniki organiczne lub inne kontenerowym - magazynowym zlokalizowanym na placu
substancje niebezpieczne budowy
2 [Odpadowe kl_ej_e i szc;eliwa zav&_/ierajqce 08 04 09* 0,05 Gromadzone w oryginalnych opakowar_ﬂach W pomieszczeniu Odzysk R9
rozpuszczalniki organiczne lub inne kontenerowym - magazynowym zlokalizowanym na placu
substancje niebezpieczne budowy
Gromadzone w szczelnych pojemnikach o pojemnosci 100
Mineralne oleje hydrauliczne nie dm?3, wykonanych z materialéw trudno palnych, odpornych na
4 |zawierajace zwigzkow 1301 10* 0,1 dziatanie olejow odpadowych, szczelnie zamknigtych, w Odzysk R9
chlorowcoorganicznych utwardzonym miejscu, zabezpieczonym przed
zanieczyszczeniami gruntu i odpadami atmosferycznymi.
Mineralne oleje silnikowe,
5 przekiadniowe i smarowe 13 02 05* 0,05 Gromadzone w szczelnych pojemnikach o pojemnosci 100 Odzysk R9
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Szlamv i odady stale zawieraiace inne Gromadzone w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu
Y 10apacy I3 14 06 05* 0,05 kontenerowym - magazynowym zlokalizowanym na placu . .. . |b5/R11
rozpuszczalniki budowy Unieszkodliwianie,
odzysk
Opakowania zawieraiace bozostatosei Gromadzone w podwojnych workach foliowych w
p ma rajace p 15 01 10* 0,2  |pomieszczeniu kontenerowym - magazynowym Odzysk R11
substancji niebezpiecznych ;
zlokalizowanym na placu budowy
Sgrbelé?é}amn?;irha;}r/aﬁ;;rzi?%%rganmy Gromadzone w podwdjnych workach foliowych w
Wy Lo 15 02 02* 0,1 pomieszczeniu kontenerowym - magazynowym Odzysk R1, R11
zanieczyszczone substancjami ;
- d . ) " zlokalizowanym na placu budowy
niebezpiecznymi - zuzyte czysciwo
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady farb i lakieréw inne niz 080112 0,05 |Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu Odzysk RO
wymienione w 08 01 11 kontenerowym - magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy
Odpady spawalnicze 120113 0.1 Gromgdzone selektywnle_ w kontene;rge metalowym Odzysk R4
zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
Zuzy_te r_natena%y szlifierskie inne niz 1201 21 01 Gromgdzone selektywnle_ w kontengr;e metalowym Odzysk R11
wymienione w 12 01 20 zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
Opakowania z papieru i tektury 150101 0,8 Gromgdzone selektywnle_ w kontengrge metalowym Odzysk R3, R5
zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 1,0 Gromgdzone selektywnle_ W kontene;r;e metalowym odzysk R11
zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
Opakowania z drewna 1501 03 0.8 Gromadzone selektywnie w kontenerze metalowym odzysk R11

zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
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Gromadzone selektywnie w kontenerze metalowym

7 |Opakowania z metali 150104 0,5 . . o odzysk R4
zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
CzySciwo (sorbenty, materiaty Gromadzony w workach foliowych w pomieszczeniu
filtracyjne, tkaniny do wycierania i .
8 : . ? 1502 03 0,1 kontenerowym - magazynowym zlokalizowanym na placu odzysk R1, R11
ubrania ochronne niezanieczyszczone
T . X budowy
substancjami niebezpiecznymi)
9 [Gruz ceglany 170102 05 |Gromadzony selektywnie odzysk R11
w wydzielonym miejscu na placu budowy
10 Odpady 1nnych materlaklow  h7o103 1,0 Gromad_zone selekf[y_wnle odzysk R11
ceramicznych i elementéw wyposazenia w wydzielonym miejscu na placu budowy
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
11 [ceglanego, odpadowych materiatow (17 01 07 50  |Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy odzysk R11
ceramicznych i elementdw wyposazenia
12 |Drewno 170201 3,0 Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy R11
odzysk
13 Szkio 17 02 02 01 Groquzone selektywnle_ W kontengrge metalowym odzysk RS
zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
14 Tworzywa sztuczne 170203 20  |Gromadzone selektywnie w kontenerze metalowym odzysk R11
zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
15 |Zelazo i stal 17 04 05 1,0 Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy odzysk R4
16 [Kable inne niz wymienione w 17 05 10 17 04 11 0,2 Gromadzone SEIEKtywnle. w kontengrge metalowym odzysk R4
zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 Materialy izolacyjne inne niz w 17 06 04 05 Gromadzone selektywnie w kontenerze metalowym unieszkodliwianie D5

170601i17 06 03

zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy
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Materiaty konstrukcyjne zawierajace

Gromadzone selektywnie w kontenerze metalowym

18 gips inne nizw 17 08 01 170802 0.5 zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy unieszkodliwianie D5
Zmieszane odpady z budowy,
remontéw i demontazu inne niz . ..

19 wymienione w 17 09 01, 17 09 02 | 1709 04 5 Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy odzysk R11
17 09 03

20 Niesegregowane (zmieszane) odpady 200301 15 Gromad.zone w koptgnerze metalowym zlokalizowanym odzysk R12
komunalne w wydzielonym miejscu na placu budowy

S T \Wykorzystywany do makroniwelacji terenu
21 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 17 0504 150  (w ramach prowadzonej Inwestycji- nadmiar do wykorzystania odzysk R14

niz wymienione w 170503

przez osoby fizyczne lub inne podmioty gospodarcze
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Rodzaje odpadéw mogacych powstawa¢ w fazie eksploatacji przedsiewziecia oraz miejsce ich magazynowania oraz sposob
zagospodarowania

Proces odzysku
Tos¢

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu odpadow
[Mg/rok]

Opis wlasciwosci i sktadu odpadu Przyktadowe zasady
oraz miejsce i sposob gromadzenia gospodarowania

Odpady niebezpieczne

'W oleju przepracowanych znajduja si¢ dodatkowo:
metale pochodzace ze zuzycia powierzchni urzadzen
Inne oleje silnikowe, przektadniowe i np. metale ciezkie i rozpuszczalniki. Gromadzone w
smarowe - oleje smarowne 0,2 szczelnych pojemnikach o pojemnosci 50 dm?, Odzysk R9
wykonanych z materiatéw trudno palnych, odpornych
na dziatanie olejow odpadowych, szczelnie
zamknietych, w utwardzonym miejscu,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i
odpadami atmosferycznymi na terenie kottowni

1 13 02 08*

Przekazane bezposrednio firmie specjalistycznej do
0,1 zagospodarowania. Nie przewiduje sie sktadowania na Unieszkodliwianie/ D9/R12
terenie kotlowni odzysk

Szlamy z odwadniania olejow w

2 13 05 02*
separatorach

Odpad niebezpieczny, ktory stanowia gtdwnie
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do zaolejone szmaty i czySciwa zawierajgce
wycierania i ubrania ochronne 02 rozpuszczalniki i ZWia(Zki. organiczne, zuzyte flltl'y Odzysk/
zanieczyszczone substancjami ' Gromadzone w podwdjnych workach foliowych unieszkodliwianie
niebezpiecznymi — zuzyte czysciwo kontenerze metalowym zlokalizowanym na
terenie kottowni.

3 15 02 02* R1, D9, D10
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16 02 13*

zuzyte urzadzenia zawierajace elementy
niebezpieczne lampy fluorescencyjne

0,05

Odpad niebezpieczny, ktory stanowig gtéwnie lampy
fluorescencyjne zawierajgce zwigzki metali cigzkich, w
tym rteci. Gromadzone w oryginalnych
opakowaniach, w kontenerze metalowym na
terenie kottowni.

Odzysk

R4/D9

Odpady inne niz niebezpieczne

150101

opakowania z papieru i tektury

0,3

Odpad niezaliczany do odpadéw niebezpiecznych,
ktory stanowi¢ beda roznego rodzaju opakowania z
papieru i tektury. Gromadzony selektywnie w
kontenerze metalowym zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na terenie kottowni.

Odzysk

R12

150102

opakowania z tworzyw sztucznych

0,1

Odpad niezaliczany do odpaddéw niebezpiecznych,
ktory stanowic beda roznego rodzaju opakowania z
tworzyw sztucznych. Gromadzony selektywnie w
kontenerze metalowym zlokalizowanym w
wydzielonym miegjscu na terenie kottowni.

Odzysk

R12

150203

czy$ciwo (sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
niezanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi)

0,15

Odpad niezaliczany do odpadéw niebezpiecznych,
ktory stanowic¢ bedg materiaty filtracyjne oraz zuzyte
szmaty 1 czy$ciwa niezanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi. Gromadzony w workach foliowych
w pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie kotlowni.

Odzysk

R1, R5

1602 14

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w
16 02 09 do 16 02 13

0,2

Magazynowane w oryginalnych opakowaniach
zapobiegajacych stluczeniu i przedostaniu si¢
substancji niebezpiecznych do srodowiska w czasie

zatadunku i transportu.

Odzysk/
Unieszkodliwianie

R4,
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Nasycone lub zuzyte zywice

Przekazane bezposrednio firmie specjalistycznej do

Unieszkodliwianie/

19 09 05 . . 1,5 zagospodarowania. Nie przewiduje si¢ sktadowania na D9/R12
jonowymienne . . odzysk
terenie kotlowni
. . Odpad powstajacy w wyniku pracy pracownikoéw
200301 nIesegreQOWElal(T)em(jrrglliSezane) odpady 3,0 obstugujacych. Gromadzony w kontenerach Odzysk R12

metalowych zlokalizowanych w wydzielonym
omieszczeniu na terenie kottowni
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2.13. Zgody na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
W zalaczeniu do niniejszego opracowania przedklada si¢ stosowna zgode na

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do systemu kanalizacyjnego zaktadu.

2.14. Obliczenie przepustowosci separatora na podstawie ilosci wod opadowych

W celu wyliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych lub roztopowych
odprowadzanych do kanalizacji przez separator wydzielono zlewni¢ okreslong w oparciu o
wstepne zatozenia projektowe.

Do obliczen ilosci wod opadowych lub roztopowych przyjeto $rednio roczng sume
opadéw na poziomie 560mm oraz prawdopodobienstwo wystapienia deszczu C=5 na

podstawie ponizszej tabeli:

Kategoria terenu Czestosé deszczu C
| Tereny pozamiejskie 1
Il Tereny mieszkaniowe 2
IIT Centra miast, tereny ustugowe i przemystowe 5
IV Podziemne obiekty komunikacyjne 10

W zwigzku z duzym uszczelnieniem wydzielonej zlewni (90-100%) oraz malymi
spadkami odwadnianych powierzchni (< 1%) przyjeto czas trwania deszczu miarodajnego

t=15 minut na podstawie ponizszej tabeli:

Sredni spadek terenu Stopien uszczelnienia Miarodajny czas trwania deszczu
<50% 15 minut
0 <
<1% > 50% 10 minut
1% + 4% > 0% 10 minut
<50% 10 minut
0 <
> 4% > 50% 5 minut

Na terenie inwestycji wody opadowe lub roztopowe beda ujmowane
W nowoprojektowany zamknigty system kanalizacji deszczowe.

Maksymalne natezenie jednostkowe deszczu (zalezne od czasu trwania deszczu oraz
czestosci jego wystgpowania) obliczono w oparciu o ogdlnopolski model probabilistyczny

opadéw maksymalnych (Bogdanowicz i1 Stachy) wyrazony wzorem:
1 0,584
(1) U (t,C):166,7-{1,42-t°'33+a(R,t)-(— In Ej }.t—l [dms /S.ha]

gdzie:
t - czas trwania deszczu [min]
C - czestos¢ (powtarzalnos¢) deszezu [lata]

o - parametr zalezny od regionu Polski i1 czasu t wg ponizszego rysunku:
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« Wroctaw

\ﬁ(ﬂ

Regiony opadow maksymalnych:

a) dla czaséw trwania deszczy t = 5 + 60 minut

b) dla czaséw trwania deszczy t = 60 + 720 minut

c) dla czaséw trwania deszczy t = 720 + 4320 minut

(R1 - region centralny; R2 - region poinocno-zachodni; R3 - regiony potudniowy i nadmorski)

Dla rozpatrywanej zlewni (region centralny R1) dla czasu t=15 minut parametr o
obliczono w oparciu o nastepujacy wzor:

) a(R,t)=4,693-In(t +1)—1,249

Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych, jaka zostanie odprowadzona ze
zlewni dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu miarodajnego zostata wyliczona w
oparciu o nastgpujacy wzor:

®) Quesezs = U B [M7/5]

gdzie:

Omax — maksymalne nateZenie jednostkowe deszczu [m®/s-ha]

(przy zatozeniu t =15 minut i C =5 lat)

F — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Powierzchnia zredukowana zlewni zostata wyliczona w oparciu o nastepujacy wzor:

(4) F, =F-w[ha]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha]

v — maksymalny wspotczynnik sptywu wod opadowych (przyjmowany w zaleznosci od

stopnia uszczelnienia powierzchni, spadkow terenu i czgstosci deszczu C)

Na podstawie zatozen projektowych wyznaczono powierzchnie czastkowa oraz

maksymalny wspotczynnik sptywu dla poszczegélnych powierzchni zlewni objgtej

opracowaniem:

Zlewnia czastkowa Powierzchnia Wspoétczynnik Powierzchnia
(rodzaj nawierzchni) F [m?] sptywu y zredukowana
_ Tereny_utwardzon_e (n_arazone na _ 380 0,95 380,0m?
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi)
Suma = 380,0m?
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Na podstawie wzoru (1) wyznaczono maksymalne natezenie jednostkowe deszczu,
ktoére jest zmienne w czasie i maleje wraz ze wzrostem czasu, w ktorym wystepuje opad. Dla
powyzszych danych (H = 560mm, t = 15 minut i C = 5 lat) maksymalne nat¢zenie deszczu
15-minutowego wyniesie 0,21113 m%/s-ha.

Na podstawie wzoru (3) wyznaczono maksymalng ilos¢ wod opadowych, jaka zostanie
odprowadzona ze zlewni dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu maksymalnego:

Qaeszezu = 0,21113 - 0,0380 = 0,00802[m?3/s]

Co w czasie 15-minutowego deszczu da maksymalng godzinowa ilo$¢ wod opadowych

rowng:

Qmin  jmax = 0,00802 - 60s - 15min = 7,22[m3/h]

Srednia roczng ilos¢ wod opadowych obliczono na podstawie wzoru:

(5) Q e =H -+ F |m*/rok|

gdzie:

H — roczna suma opadéw [m]

v — maksymalny wspotczynnik sptywu wod opadowych
(przyjmowany w zaleznos$ci od stopnia uszczelnienia powierzchni,
spadkdéw terenu i czestosci deszczu C)

F — powierzchnia zlewni [m?]

Otrzymano w ten sposob nastepujacy wynik:
Qr,max =212,8 [m3/T‘0k]

Srednia dobowa ilo§¢ wod opadowych wyniesie:

Qag¢ = 212,8/365dni = 0,58[m>/dob¢]

Dobrany separator powinien charakteryzowac si¢ przeptywem nominalnym wigkszym niz

7,22 dmd/s.

2.15. Stosowanie zamknigtego obiegu wody
Woda grzewcza w ukladzie technologicznym bedzie w obiegu zamknigtym, tj.
czynnik grzewczy (woda) dystrybuowany bedzie do odbiorcéw i po oddaniu ciepta powracaé

bedzie do cieptowni, gdzie proces rozpocznie si¢ od nowa. Planowana inwestycja bedzie
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wspolpracowala z istniejagca miejska siecig cieplowniczg. Ewentualne ubytki wody

spowodowane moga by¢ awariami badz pracami serwisowymi.

01.03:2021:x; Marcin Magielda. ... o ssnugll ‘. C;(///&Z‘-—— ......................

(Data sporzqdzenia, imig | nazwisko autora’kierownika zespolu autoréw karty informacyjnej)
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